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Koncern Energetyczny ENERGA SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

I

I1.

I.2.

L3.

1.4.

L5.

POSTANOWIENIA OGOLNE

Koncern Energetyczny ENERGA SA jako operator systemu dystrybucyjnego
wprowadza niniejsza Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (zwang
dalej IRiESD), na podstawie zapis6w ustawy Prawo energetyczne.

Koncern Energetyczny ENERGA SA jako operator systemu dystrybucyjnego
prowadzi ruch, eksploatacje i rozwdj sieci dystrybucyjnej zgodnie z niniejsza
IRIESD.

Niniejsza IRIESD uwzglednia w szczegdlnosci:

a) wymagania zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

(Dz. U. z 1997r., nr 54, poz. 348 wraz z pézniejszymi zmianami) oraz
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

b) wymagania zawarte w ustawie Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974r., nr 24, poz.
141),

c) koncesje Koncernu Energetycznego ENERGA SA na przesytanie i dystrybucje
nr PEE/41/2686/U/2/98/BK z dnia 18 listopada 1998 r.,

d) wymagania okreslone w opracowanej przez operatora systemu przesylowego
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (zwang dalej IRIESP),

€) wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2000r. Nr 106, poz. 1126 wraz z pézniejszymi zmianami).

f) Wymagania zawarte w ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U. 2 2002r. nr 166 poz. 1360 wraz z p6Zniejszymi zmianami)"

Dokumentami zwiazanymi z IRiESD sa takze przyjete do stosowania przez
operatora systemu dystrybucyjnego instrukcje eksploatacji obiektow i urzadzen,
instrukcje ruchowe oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy.

Niniejsza IRiESD okresla szczegétowe warunki korzystania =z  sieci

dystrybucyjnych przez jej uzytkownikéw oraz warunki i sposéb prowadzenia

ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych, w szczegdlnosci

dotyczace:

1) przylaczania urzadzen wytwdrczych, sieci dystrybucyjnych, urzadzen
odbiorcéw  koncowych, potaczenn  miedzysystemowych oraz  linii
bezposrednich,

2) wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbednag
infrastruktura pomocnicza,

3) kryteriéw bezpieczenistwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w
tym uzgadniania planéw dziatania na wypadek zagrozenia wystapienia awarii o
znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystapieniu awarii,

4) wsp6lpracy pomigdzy operatorami systeméw elektroegergetycznych, w tym w
zakresie koordynowanej sieci 110 kV, /
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L6.

L7.

L.8.

5) przekazywania informacji pomigdzy przedsigbiorstwami energetycznymi oraz
pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi a odbiorcami,

6) parametrow jakosciowych energii elektrycznej i standardéw jakosciowych
obstugi uzytkownikéw systemu,

oraz zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami

systemowymi.

W zakresie procedur i zasad wykonywania czynno$ci zwiazanych z ruchem
sieciowym 1 eksploatacja sieci postanowienia IRIESD dotycza stacji
1 rozdzielni elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych za ktérych
ruch sieciowy jest odpowiedzialny KE ENERGA SA .(razwa operatora systemu
dystrybucyjnego)..., niezaleznie od praw wlasnosci.

Postanowienia IRiIESD obowiazuja nastepujace podmioty:

1) operatoréw systeméw dystrybucyjnych,

2) wytwlrcOw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej,

3) odbiorcéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej,

4) przedsiebiorstwa obrotu,

5) sprzedawcéw,

6) podmioty ubiegajace si¢ o przytaczenie (przytaczane) do sieci dystrybucyjnej,

7) operator6w handlowych i handlowo-technicznych dziatajacych w imieniu
podmiotéw wymienionych w powyzszych podpunktach od 1) do 6).

Dodatkowo ponizsze podmioty obowigzujg réwniez postanowienia IRIESP:

1) operatoréw systemow dystrybucyjnych,

2) podmioty korzystajace z ustug swiadczonych przez OSP,

3) podmioty, do ktérych sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym
przytaczone sa urzadzenia, instalacje lub sieci uzytkownikéw systemu i
odbiorcow;

4) podmioty okreslajace warunki przytaczenia i dokonujace przyltaczenia do sieci
o napieciu znamionowym 110 kV i wyzszym,;

5) wytworcow posiadajacych jednostki wytworcze, za ktérych dysponowanie
moca, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, odpowiada
OSP.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktéw wykonawczych do
niej, operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za:

a) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposéb efektywny, z
zachowaniem wymaganej niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej i
jakosci jej dostarczania oraz we wspdlpracy z operatorem systemu
przesytowego elektroenergetycznego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV,

b) eksploatacje, konserwacje 1 remonty sieci dystrybucyjnej w spos6b
gwarantujacy niezawodnos¢ funkcjonowania systemlydystrybucyjnego,
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<)

d)

g)

h)

1)

k)

D

zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy potaczen migdzysystemowych w obszarze swego dziatania,

wspOlprace z innymi operatorami systemow elektroenergetycznych lub
przedsiebiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spéjnosci dziatania
systeméw elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a takze
niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemoéw,

dysponowanie moca jednostek wytwérczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej, z wylaczeniem jednostek wytwdrczych o mocy osiagalne;j
réwnej 50 MW lub wyzszej, przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV,

bilansowanie systemu, z wyjatkiem rownowazenia biezacego zapotrzebowania
na energi¢ elektryczng z dostawami tej energii, zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi oraz prowadzenie z uzytkownikami tego systemu rozliczen
wynikajacych z:

e niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej do systemu
dystrybucyjnego i pobranej z tego systemu,

e zarzadzania ograniczeniami systemowymi,

zarzadzanie przeptywami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz
wspélprace z operatorem systemu przesytowego elektroenergetycznego w
zakresie zarzadzania przeptywami energii elektrycznej w koordynowanej sieci
110kV,

zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstalych w sieci
dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej ta siecia oraz
stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy
zakupie tej energii,

dostarczanie uzytkownikom sieci i operatorom innych systemdw
elektroenergetycznych, z ktérymi system jest polaczony, informacji o
warunkach $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej oraz zarzadzaniu
siecia, niezbednych do uzyskania dostepu do sieci dystrybucyjnej i korzystania
Z tej sieci,

wspéiprace z operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego przy
opracowywaniu planéw dziatania na wypadek zagrozenia wystapienia awarii o
znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystapieniu awarii,

planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem przedsigwzigc
zwiazanych z efektywnoscia energetyczna, zarzadzaniem popytem na energi¢
elektryczng lub rozwojem mocy wytwoérczych przylaczanych do sieci
dystrybucyjnej,

stosowanie sie do warunkéw wspélpracy z operatorem systemu przesylowego
elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci
110 kV,

m) opracowywanie normalnego ukladu - pracy sieci dystrybucyjnej w

porozumieniu ~ z  sasiednimi operatorami systemow  dystrybucyjnych
DYREKTOR DEPARTAMENTU }
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LY.

L.10.

I11.

L12.

I.13.

1.14.

L.15.

L.16.

I.17.

elektroenergetycznych oraz wspélprace z operatorem systemu przesylowego
elektroenergetycznego przy opracowywaniu normalnego uktadu pracy sieci dla
koordynowanej sieci 110 kV,

n) likwiduje awarie lub zagrozenia dla bezpiecznej pracy sieci rozdzielczej,

0) okresla, rejestruje i udostgpnia parametry dotyczace pracy systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV
oraz dysponowanie moca przylaczonych do niej jednostek wytwérczych o mocy
osiagalnej réwnej 50 MW lub wyzszej jest realizowane przez operatora systemu
przesylowego, w  sposéb  zapewniajacy bezpieczng prace  systemu
elektroenergetycznego i réwne traktowanie stron.

Wykaz jednostek wytwoérczych oraz elementéw koordynowanej sieci 110 kV, o
ktérych mowa w p.1.9 jest zamieszczony w zataczniku nr 1.

Operatorzy systeméw dystrybucyjnych ponosza, na zasadach okre$lonych
obowiazujacymi przepisami, odpowiedzialno$é za skutki zaniechania dzialan Iub
skutki swoich dziatan.

Operator systemu przesylowego ponosi odpowiedzialno$é za skutki zaniechania
dzialan lub skutki swoich dziatan, w tym takze dzialan wynikajacych z
koordynowania prowadzenia ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV
oraz dysponowania moca jednostek wytworczych o ktérych mowa w p.1.9.

IRiESD  przestaje obowigzywa¢ podmioty =z data tacznego spelnienia

nastepujacych dwéch warunkéw:

1) odiaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjne;j,

2) rozwigzanie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy sprzedazy
energii elektrycznej lub umowy kompleksowe;.

Operator systemu dystrybucyjnego udostgpnia do wgladu IRIESD w swojej
siedzibie oraz zamieszcza ja na swoich stronach internetowych. Udostepnienie
IRiIESD do wgladu jest bezptatne, natomiast przekazanie egzemplarza IRIESD
zainteresowanym podmiotom odbywa si¢ po kosztach jej powielenia.

W zalezno$ci od potrzeb operator systemu dystrybucyjnego przeprowadza
aktualizacje IRiIESD. W szczeg6lnosci aktualizacja jest dokonywana przy zmianie
wWymogow prawa.

Aktualizacja IRiESD jest dokonywana poprzez wydanie karty aktualizacji lub
poprzez opracowanie i wydanie nowej IRIiESD. Karty aktualizacji stanowig

integralng czgs¢ IRIESD.
Karta aktualizacji IRIESD powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) date wprowadzenie w zycie aktualizacji,

2) liczb¢ porzadkowa kolejnych zmian, wraz z jednoznacznym okre$leniem
miejsca zmiany oraz zmienionym tekstem,

3) podpis osoby zatwierdzajacej aktualizacje.
W przypadkuYRE e DEE@A%%@dzy dotychczasowymi postanowieniami IR1ESD
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I.18.

a zapisami karty aktualizacji, rozstrzygajace sg postanowienia zawarte w karcie
aktualizacji.

Karty aktualizacji stanowig Zatacznik nr 4 do IR{ESD.

Operator systemu dystrybucyjnego informuje uzytkownikéw systemu, w formie
pisemnej lub za pomocg innego $rodka komunikowania przyjetego przez operatora
systemu, o publicznym dostgpie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz
mozliwosci zglaszania uwag, okre§lajac miejsce i termin ich zgltaszania, nie
krétszy niz 14 dni od dnia udostepnienia projektu instrukcji lub jej zmian.
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IL.

II.1.
IL.1.1.

II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5.

IL.1.6.

PRZYL@CCZANIE DO SIECI DS(’STRYBUCY.INEJ URZADZEN
WYTWORCZYCH, SIECI, URZADZEN ODBIORCOW KONCOWYCH,
POLACZEN MIEDZYSYSTEMOWYCH ORAZ LINII
BEZPOSREDNICH
ZASADY PRZYL.ACZANIA
Przytaczanie do sieci dystrybucyjnej nastgpuje na podstawie umowy
o przytaczenie i po spelnieniu warunkéw przylaczenia, okreslonych przez
operatora systemu dystrybucyjnego, do ktérego sieci podmiot ubiega si¢ o
przylaczenie.
Procedura przylaczenia do sieci dystrybucyjnej obejmuje:

1) pozyskanie przez podmiot od operatora systemu dystrybucyjnego, wniosku o
okreslenie warunkéw przylaczenia,

2) ztozenie przez podmiot u operatora systemu dystrybucyjnego, kompletnego
wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia, zgodnego ze wzorem
obowigzujacym u danego operatora systemu dystrybucyjnego,

3) wydanie przez operatora systemu dystrybucyjnego warunkéw przylaczenia i
projektu umowy o przylaczenie,

4) zawarcie umowy o przytaczenie,

5) realizacje przytacza(-y) i niezbednej rozbudowy sieci,

6) przeprowadzenie préb i odbioréw cze$ciowych oraz préb koncowych 1
ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci, przylacza i przylaczanych
instalacji,

7) zawarcie przez podmiot umowy sprzedazy i umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji lub umowy kompleksowej,

8) przylaczenie do sieci dystrybucyjne;.

Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci urzadzen wytwoérczych, sieci,
urzadzen odbiorcow koncowych, potaczen miedzysystemowych lub linii
bezposrednich sktada wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia.

Wzory wnioskow o okreslenie warunkéw przytaczenia okresla operator systemu
dystrybucyjnego.

Wzory wnioskéw o okreslenie warunkéw przylaczenia moga by¢ zréznicowane
dla poszczegélnych grup przylaczeniowych oraz w zaleznosci od rodzaju
przytaczanego obiektu.

Do wniosku, o ktérym mowa w p. II.1.3 nalezy zataczyc:

a) dokument potwierdzajacy tytul prawny podmiotu do korzystania z obiektu,
w ktérym uzywane beda przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci, a w
przypadku nieposiadania tego dokumentu w dniu skladania wniosku
o$wiadczenie o jego ztozeniu przed podpisaniem umowy o przylaczenie do

sieci,
b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreSlajacy usytuowanie obiektu, w
/ ,
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Koncern Energetyczny ENERGA SA

IL.1.7.

Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej

ktérym bedaq uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci wzgledem
istniejacej sieci oraz sasiednich obiektéw,

ekspertyze wplywu przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci na system
elektroenergetyczny wykonana w zakresie i na warunkach uzgodnionych z
operatorem na obszarze ktdrego ma nastapi¢ przytaczenie — z wylaczeniem
jednostek wytworczych o mocy nie wigkszej niz 5 MW jezeli wniosek sktadaja
podmioty zaliczane do I i II grupy przylaczeniowej. Ekspertyza ta jest
podstawa okreslenia warunkéw przytaczenia.

Warunki przylaczenia w zaleznosci od danych zawartych we wniosku, o ktérym
mowa w p. IL.1.3., zawieraja w szczeg6lnosci:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9

miejsce przylaczenia, rozumiane jako punkt w sieci, w ktérym przytacze taczy
si¢ z siecia,

miejsce dostarczania energii elektrycznej,

moc przylaczeniowa,

rodzaj potaczenia z siecia instalacji lub innych sieci okreslonych we wniosku
o okreslenie warunkéw przylaczenia,

zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem,
wymagania wynikajgce z IRiIESD,
miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego w tym m.in.
transmisji danych pomiarowych,
rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego, dane znamionowe oraz inne
niezbedne wymagania w  zakresie elektroenergetycznej  automatyki
zabezpieczeniowej i systemowe;.

Ponadto warunki przytaczenia, odpowiednio do potrzeb okre$laja w szczegdlnosci:

1y

2)
3)

dane umozliwiajace okreslenie w miejscu przytaczenia:

a) wartosci pradéw zwar¢ wielofazowych i czaséw ich wytaczenia,

b) pradéw zwarcia doziemnego i czaséw ich wylaczen lub ich trwania;

wymagany stopien skompensowania mocy biernej,

wymagania w zakresie:

a) dostosowania przylaczanych instalacji lub sieci do systeméw sterowania
dyspozytorskiego,

b) zabezpieczenia sieci przed zaktSceniami elektrycznymi, powodowanymi
przez instalacje lub sieci wnioskodawcy,

¢) wyposazenia, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecia, do
ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane,

d) ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej przylaczanych sieci lub
instalacji.
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Koncern Energetyczny ENERGA SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

IL1.6.

IL.1.9.

II.1.10.

I.1.11.

II.1.12.

I1.1.13.

4) dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony
od porazen w instalacji lub sieci przylaczanego podmiotu,

5) ustalone, dla poszczegdlnych grup przylaczeniowych, dopuszczalne poziomy
zaburzen parametréw technicznych energii elektrycznej nie powodujacych
pogorszenia parametréw okreslonych w aktach wykonawczych do ustawy
Prawo energetyczne albo ustalonych w umowie o $wiadczenie ustugi
przesytowej albo dystrybucyjnej lub umowie kompleksowe;.

Operator systemu dystrybucyjnego okresla warunki przylaczenia w nastepujacych
terminach:

1) 14 dni od dnia zlozenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce
zaliczonego do IV, V lub VI grupy przylaczeniowej, '

2) 30 dni od dnia zlozenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce
zaliczonego do III grupy przytaczeniowe;,

3) 3 miesigcy od dnia ztozenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce
zaliczonego do I lub II grupy przytaczeniowe;.

Warunki przylaczenia sa wazne dwa lata od dnia ich okreslenia, chyba ze umowa o
przyltaczenie przedtuza ten okres.

Wraz z okre§lonymi przez operatora systemu dystrybucyjnego warunkami
przytaczenia wnioskodawca otrzymuje projekt umowy o przylaczenie do sieci.

W  przypadkach, gdy przytaczenie do sieci danego operatora systemu
dystrybucyjnego na podstawie opracowywanych przez tego operatora warunkow
przytaczenia moze wplyna¢ na warunki pracy sieci innego operatora systemu
dystrybucyjnego, operatorzy dokonujg miedzy soba uzgodnien, w zakresie
wzajemnego ponoszenia skutkéw wynikajacych z przytaczenia do sieci.

Operator systemu dystrybucyjnego wydajac warunki przylaczenia jest
odpowiedzialny za dokonanie uzgodnien pomig¢dzy operatorami, o ktérych mowa
wp. IL1.11.

Warunki przytaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotéw do koordynowane;j
sieci 110 kV, potaczen sieci krajowych 1 migdzynarodowych o napigciu
znamionowym 110 kV oraz potaczenia koordynowanej sieci 110 kV migdzy OSD
wymagaja uzgodnienia z OSP.

Przedsiebiorstwo energetyczne posiadajace koncesje na przesylanie lub
dystrybucje energii elektrycznej nie bedace operatorem, przed okresleniem
warunkOw przylaczenia uzgadnia je z operatorem, do ktérego sieci jest
przytaczone.

Jezeli warunki przytaczenia okreslane przez przedsiebiorstwo energetyczne,
posiadajace koncesj¢ na przesylanie lub dystrybucje energii elektrycznej nie
bedace operatorem, wymagaja zgodnie z ww. postanowieniami uzgodnienia z
OSP, uzgodnien dokonuje OSD.
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Koncern Energetyczny ENERGA SA Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej

II.1.14.

II.1.15.

IL.1.16.

IL.1.17.

IL1.18.

Uzgodnienie, o ktérym mowa w p. I1.1.13 obejmuje:

1) uzgodnienie zakresu 1 przekazanie wykonanej ekspertyzy wplywu
przytaczanych instalacji lub sieci na KSE,

2) uzgodnienie technicznych ustalen zawartych w warunkach przytaczenia.

Uzgodnienie, o ktérym mowa w p. I.1.13 jest realizowane po przekazaniu przez
operatora systemu dystrybucyjnego do operatora systemu przesylowego, projektu
warunkdéw przylaczenia wraz z dokumentami:

1) kopia wniosku podmiotu do operatora systemu dystrybucyjnego o okreslenia
warunkéw przylaczenia,
2) ekspertyza wptywu przytaczanych instalacji lub sieci na KSE.

Umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac
projektowych i budowlano-montazowych na zasadach okreslonych w tej umowie.

Umowa o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej powinna zawieral, zgodne z tresciq

par. 9 rozporzqdzenia przytqczeniowego co najmniej:

1) strony zawierajace umowe,

2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkéw przytaczenia,

3) termin realizacji przylaczenia,

4) wysokos¢ optaty za przylaczenie oraz sposéb jej regulowania,

5) miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego i
instalacji podmiotu przytaczanego,

6) zakres robét niezbednych przy realizacji przytaczenia,

7) wymagania dotyczace lokalizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego 1 jego
parametrow,

8) warunki udostgpnienia przedsigbiorstwu energetycznemu nieruchomosci
nalezacej do podmiotu przylaczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci
niezbednej do realizacji przytaczenia,

9) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie ktdérej nastapi
dostarczanie lub pobieranie energii,

10) planowane ilosci energii elektrycznej odbieranej lub pobieranej,
11) moc przytaczeniowa,
12) odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkéw umowy, a w

szczeg6lnosci za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego
W umowie,

13) okres obowiazywania umowy i warunki jej rozwiazania.

Operator systemu dystrybucyjnego ma prawo do kontroli speiniania, przez
przylaczane oraz przylaczone do sieci dystrybucyjnej urzadzenia, instalacje i sieci,
wymagan okres§lonych w warunkach przytaczenia, zawartych umowach oraz do
kontroli uktadéw pomiarowych.
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Koncern Energetyczny ENERGA SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

I1.1.19.

11.1.20.

I1.1.21.

I1.1.22.

I1.1.23.

I1.1.24.

I1.1.25.

I1.2.

I1.2.1.

IL.2.2.

Szczegbtowe zasady przeprowadzania kontroli, o ktérych mowa w p. IL1.18,
reguluje ustawa Prawo energetyczne oraz rozporzadzenia wykonawcze do niej.

Zagadnienia zwiazane z polaczeniem zagranicznej sieci dystrybucyjnej
z siecia dystrybucyjna operatora systemu dystrybucyjnego sa regulowane
postanowieniami uméw. Polaczenia migdzysystemowe na napieciu 110kV sa
realizowane zgodnie z IRIESP wytacznie w uktadach wydzielonych, poprzez
wyodrebnienie jednostek wytwérczych lub obszaréw sieci dystrybucyjnej.

Warunek, o ktérym mowa w p. [1.1.20 nie dotyczy sieci dystrybucyjnej tworzacej
oddzielny obszar regulacyjny.

Szczegdétowe warunki techniczne jakie powinny spelnia¢ przylaczane do sieci
dystrybucyjnej urzadzenia, instalacje, sieci i jednostki wytwoércze okreslaja
rozdziaty I1.2. i I1.4. oraz zalaczniki do niniejszej IRIESD.

Podmioty ubiegajace sie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej urzadzen, instalacji
i sieci sa zobowigzane do projektowania obiektow, urzadzen, instalacji i sieci
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami oraz w oparciu o otrzymane
warunki przytaczenia.

W celu umozliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjne;j,
wskazane przez operatora systemu dystrybucyjnego podmioty ubiegajace si¢ o
przytaczenie oraz przylaczone do sieci dystrybucyjnej przekazuja temu
operatorowi dane okreslone w rozdziale IL.5.

Wytwoérey przytaczani do sieci dystrybucyjnej oraz wytwércy dokonujacy zmian
w zakresie mocy, posiadajacy koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej, sa
zobowiazani do dokonania zgloszenia wielkos$ci mocy znamionowej, osiagalnej i
minimalnej technicznej do centralnego rejestru jednostek wytworczych,
prowadzonego przez operatora systemu przesytowego, zgodnie z zapisami IRiESP.
Kopie zgloszen przesytane sa réwniez do operatora systemu dystrybucyjnego.

ZASADY WZAJEMNEGO PRZYLACZANIA SIECI
DYSTRYBUCYJNYCH ROZNYCH OPERATOROW SYSTEMOW
DYSTRYBUCYJNYCH

Zasady wzajemnego przylaczania sieci dystrybucyjnych réznych operatoréw
systemow dystrybucyjnych sa regulowane umowami i uzgadniane z operatorem
systemu przesytowego w zakresie dotyczacym koordynowanej siect 110 kV.

Umowa, o ktérej mowa w p.I1.2.1, w zakresie przylaczania sieci r6znych
operatorow systeméw dystrybucyjnych powinna okres$la¢ w szczeg6lnosci:

1) strony zawierajace umowe,

2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkéw przytaczenia,

3) termin realizacji przylaczenia,

4) wysokos¢ optaty za przylaczenie i zasady rozliczen,

5) zakres i spos6b wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunkéw
przytaczenia
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Koncern Energetyczny ENERGA SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

I1.2.3.

I1.2.4.

11.2.5.

6) zakres rob6t niezbednych przy realizacji przytaczenia,

7) wymagania dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrow,

8) sposdb koordynacji prac wykonywanych przez strony,

9) terminy przeprowadzania préb, odbioréw czgsciowych, préb koncowych
i ostatecznego odbioru przylaczenia,

10) miejsce rozgraniczenia praw wlasnosci przytaczanych sieci,

11) wykaz os6b lub komérek organizacyjnych upowaznionych przez strony do
koordynacji prac wynikajacych z umowy,

12) odpowiedzialno§¢ stron za niedotrzymanie warunkéw umowy, a W
szczegblnosci za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego
W umowie,

13) okres obowigzywania umowy i warunki jej rozwiazania.

Warunki przytaczenia w przypadkach, o ktérych mowa w pkt I1.2, okreslaja w
szczegllnosci:

a) moc przylaczeniowa,

b) miejsca przylaczenia sieci réznych operatoréw systeméw dystrybucyjnych,
c) zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem,

d) miejsce zainstalowania i rodzaj uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych,

e) wartosci pradow zwaré wielofazowych 1 jednofazowych doziemnych oraz
czasOéw ich wylaczania w punktach przyltaczenia sieci u obydwu operatoréw,

f) miejsce zainstalowania i warunki wspdtpracy automatyki zabezpieczeniowej
1 sieciowej,

g) wymagania w zakresie telemechaniki i laczno$ci, w tym transmisji danych
pomiarowych,

h) miejsce zainstalowania, parametry aparatury oraz warunki wspOlpracy
systemow sterowania dyspozytorskiego,

1) podziat kompetencji w zakresie nadzoru dyspozytorskiego.

Informacje, o ktérych mowa w p. [1.2.2.5), dotycza w szczegdélnosci wplywu
przytaczania nowych podmiotéw do sieci lub zmiany warunkéw przylaczenia na
prace siect innych operatoréw. Zwigzane to jest ze zmiana:

a) przeptywéw energii elektrycznej na transformatorach i liniach wymiany
pomiedzy sieciami ré6znych operatoréw,

b) poziomu mocy i pradéw zwarciowych,
c) pewnosci dostaw energii elektrycznej,
d) sposobu likwidacji prZerw i zaktécen w dostawie energii elektryczne;.

Okreslone w umowie, o ktérej mowa w p. I1.2.1, préby i odbiory czeéciowe oraz
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Koncern Energetyczny ENERGA SA : Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

I1.2.6.

IL.3.

I1.3.1.

II.3.1.1.

I1.3.1.2.

I1.3.1.3.

I1.3.1.4.

I1.3.1.5.

I1.3.1.6.

I1.3.1.7.

upowaznionych przedstawicieli stron, ktére zawarty umowe.

Wyniki préb i odbioréw, o ktérych mowa w p. I1.2.5, sg potwierdzane przez strony
w protokotach z przeprowadzenia préb i odbioréw.

ZASADY ODLACZANIA ORAZ WSTRZYMYWANIA I WZNOWIENIA
DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]

Zasady odlaczania.

Zasady odlaczania podmiotdw od sieci dystrybucyjnej, okreslone w niniejszym
rozdziale obowiazuja operatora systemu dystrybucyjnego oraz podmioty
odlaczane, jezeli umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowa
kompleksowa nie stanowi inacze;j.

Operator systemu dystrybucyjnego odtacza podmioty od sieci dystrybucyjne;:

a) w przypadku zlozenia przez podmiot wniosku o odlaczenie od sieci
dystrybucyjnej,

b) w przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Wniosek o odlaczenie od sieci dystrybucyjnej sktadany przez podmiot zawiera -
w szczegdlnosci:

a) miejsca przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci, ktérych dotyczy odlaczenie,
b) przyczyne odlaczenia,
¢) proponowany termin odlgczenia.

Operator systemu dystrybucyjnego ustala termin odlaczenia podmiotu od sieci
dystrybucyjnej uwzgledniajacy techniczne mozliwosci realizacji procesu
odlaczenia podmiotu. Odlaczany podmiot jest zawiadamiany przez operatora
systemu dystrybucyjnego o dacie odlaczenia, w terminie nie krétszym niz 14 dni
od daty planowanego odtaczenia, chyba ze strony ustalg inaczej (wymagana forma
pisemmna). W ww. zawiadomieniu OSD informuje podmiot o warunkach
ponownego przylaczenia do sieci o ktérych mowa w p. 11.3.1.9.

Operator systemu dystrybucyjnego dokonuje zmian w uktadzie sieci
dystrybucyjnej umozliwiajacych odlaczenie podmiotu od sieci. Podmiot odtaczany
od sieci dystrybucyjnej, uzgadnia z operatorem systemu dystrybucyjnego tryb,
terminy oraz warunki niezb¢dnej przebudowy lub likwidacji majatku sieciowego
bedacego wlasnoscia podmiotu, wynikajace z odlaczenia od sieci dystrybucyjne;j.

Operator systemu dystrybucyjnego uzgadnia z operatorem systemu przesylowego
1 sasiednimi operatorami systeméw dystrybucyjnych tryb odlaczenia podmiotu,
w zakresie w jakim odlaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej ma wpltyw na
warunki pracy sieci innych operatoréw.

Operator systemu dystrybucyjnego uzgadnia z operatorem systemu przesytowego
odtaczenie podmiotéw o ktérych mowa w p.IL1.13.

DYREKTOR DERPARTAMENTL

DYSTRYBUCJ

PROKLURENT
eniusz Blicharski

<

16




Koncern Energetyczny ENERGA SA Instrukcja Ruchu i1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

I1.3.1.8.

I1.3.1.9.

I1.3.2.

I1.3.2.1.

11.3.2.2.

11.3.2.3.

I1.3.2.4.

W niezbednych przypadkach operator systemu dystrybucyjnego zapewnia
sporzadzenie i zatwierdza zgloszenie obiektu elektroenergetycznego do odiaczenia
od sieci dystrybucyjnej, okreslajace w szczegdélnosci:

a) miejsce przytaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérych dotyczy
odtaczenie,

b) termin odiaczenia,

¢) dane osoby odpowiedzialnej ze strony operatora systemu dystrybucyjnego za
prawidtowe odlaczenie podmiotu,

d) sposob odiaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujacy: zakres
prac niezbednych do wykonania przed odlaczeniem podmiotu, polozenie
tacznikéw niezbednych do wykonania planowanego odiaczenia podmiotu oraz
harmonogram czynno$ci taczeniowych w  poszczegélnych  stacjach
elektroenergetycznych,

e) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej obejmujacy stacje elektroenergetyczne
oraz linie, w otoczeniu urzadzen, instalacji i sieci odlaczanego podmiotu.

Ponowne przytaczenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej odbywa si¢ na zasadach
okreslonych w p.IL.1.

Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Operator systemu dystrybucyjnego wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej
podmiotom przytaczonym do sieci dystrybucyjnej, bez wniosku podmiotu, o ile w
wyniku przeprowadzenia kontroli, o ktérej mowa w p.II.1.18, operator systemu
dystrybucyjnego stwierdzi, ze:

a) instalacja znajdujaca sie u odbiorcy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia,
zdrowia albo §rodowiska,

b) nastapil nielegalny pobdr energii elektryczne;.

lub tez w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbiorcy na zainstalowanie
przedptatowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadkach okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne,

Operator systemu dystrybucyjnego moze wstrzymaé dostarczanie energii
elektrycznej w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zaplata za pobrana energi¢
elektryczna albo $wiadczone ustugi co najmniej miesiagc po uplywie terminu
ptatnosci, pomimo uprzedniego powiadomienia na piSmie o0 zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu
do zaptaty zalegtych i biezacych naleznosci.

Operator systemu dystrybucyjnego bezzwlocznie wznawia dostarczanie energii
elektrycznej wstrzymanej z powodéw, o ktérych mowa w p.Il.3.2.1. oraz
p.I1.3.2.2., jezeli ustang przyczyny uzasadniajace wstrzymanie jej dostarczania.

Ponowne wznowienie dostarczania energii elektrycznej do podmiotu, u ktérego w
wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono przypadki opisane w p.I1.3.2.1b),
moze by¢ uzaleznione od zmiany lokalizacji ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego
oraz pokrycia przez ten podmiot kosztéw przebudowy przylacza.
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II. 4.

I1.4.1.

11.4.1.1.

11.4.1.2.

I1.4.1.3.

11.4.1.4.

11.4.2.

I1.4.2.1.

I1.4.2.2.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZADZEN WYTWORCZYCH,
SIECI, URZADZEN ODBIORCOW, POLACZEN MIEDZYSTEMOWYCH
ORAZ LINII BEZPOSREDNICH

Wymagania ogdlne

Przytaczane do sieci dystrybucyjnych urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw
ubiegajacych sie o przytaczenie, musza spetniaé wymagania techniczne i
eksploatacyjne zapewniajace:

1) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewta$ciwa pracg przyltaczonych urzadzen, instalacji i sieci,

3) zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami
w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczenn w poborze lub dostarczaniu
energii,

4) dotrzymanie w miejscu przylaczenia urzadzen, instalacji 1 sieci parametrow
jako$ciowych energii,

5) spelnianie wymagan w zakresie ochrony $§rodowiska, okreslonych w odrgbnych
przepisach,

6) mozliwo$¢ dokonywania pomiaréw wielkosci i parametréw niezbednych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczen.

Urzadzenia, instalacje i sieci, o ktérych mowa w p.IL.4.1.1., musza spelnia¢ takze
wymagania okreslone w odrgbnych przepisach, w szczegdlnosci przepisach: prawa
budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwprzepieciowej,
0 ochronie przeciwpozarowej, o systemie oceny zgodnosci oraz w przepisach
dotyczacych technologii wytwarzania energii.

Budowa linii bezposredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze decyzji.

Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw ubiegajacych sie o przylaczenie oraz
podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej nie moga wprowadzac do sieci
zaburzen parametrow technicznych energii elektrycznej powyzej dopuszczalnych
pozioméw okreslonych w warunkach przytaczenia i/lub p.VIL2., powodujacych
pogorszenie parametréw jakosciowych energii elektrycznej okre$lonych
odpowiednio w rozporzadzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w
ustawie Prawo energetyczne lub w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej lub zawartych w p.VII. niniejszej IRIESD.

Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcow

Urzadzenia przylaczone do sieci 110 kV, SN i nN musza by¢ przystosowane do
warunkéw zwarciowych w miejscu ich przylaczenia do sieci dystrybucyjne;j.

Czasy trwania zwar¢ wylaczanych przez zabezpieczenie podstawowe
WICEFREFES ZARZADU 5
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I1.4.2.3.

I1.4.2.4.

I14.2.5.

11.4.3.
11.4.3.1.

11.4.3.2.

I1.4.3.3.

11.4.3.4.

w strefie podstawowej w urzadzeniach przylaczonych do sieci 110 kV maja byé
nie dtuzsze niz 150 ms.

Czas wylaczania zwaré w urzadzeniach przylaczonych do sieci 110kV przez
zabezpieczenie rezerwowe ma by¢ nie dluzszy niz ustalony przez operatora
systemu dystrybucyjnego.

Operator systemu dystrybucyjnego okresla warunki stosowania
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej przez podmioty przylaczone
do sieci 110kV, SN i nN, przy czym dla zapewnienia bezpiecznej pracy sieci
przesylowe] 1 dystrybucyjnej nastawienia elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej w koordynowanej sieci 110 kV sg akceptowane przez operatora
systemu przesylowego.

Urzadzenia pierwotne przytaczone bezposrednio do sieci 110 kV, powinny by¢
wyposazone w uklady lokalnej rezerwy wylacznikowej. Czasy likwidacji zwaré
przez uklady rezerwy lokalnej nie moga przekraczaé 500 ms.

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych

Wymagania techniczne oraz zalecenia dla jednostek wytworczych o mocy
osiagalnej réwnej 50 MW lub wyzszej przylaczonych do koordynowanej sieci
110 kV sq okreslone przez operatora systemu przesylowego w IRIESP.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwdrczych innych niz okreslone w
p.I11.4.3.1 sa ustalane indywidualnie pomiedzy wytworca, a operatorem systemu
dystrybucyjnego, z uwzglednieniem szczegbétowych wymagan technicznych dla
jednostek wytworczych przytaczanych do sieci dystrybucyjnej okreslonych w
niniejszym rozdziale oraz zataczniku nr 3.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwdrczych o ktérych mowa w p.11.4.3.2
obejmuja, w zaleznosci od potrzeb, wymagania w zakresie:

a) uktadéw wzbudzenia,
b) ukladéw regulacji napigcia,

c) sposobdw wykorzystania ukladéw grupowej regulacji napie¢ jednostek
wytworczych (ARNE),

d) systemow elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
e) urzadzen regulacji pierwotne;j,

f) czaséw rozruchu i minimalnej liczby rozruchéw w ciagu roku,
g) ogranicznikéw maksymalnych pradéw stojana i wirnika,

h) mozliwosci synchronizacji jednostki wytwérczej z siecia,

1) wytwarzanych mocy czynnych i biernych,

| J) wyposazenia linii blokowych w uktady automatyki.

Czasy trwania zwar¢ wylaczanych przez zabezpieczenia podstawowe
w jednostkach wytwérczych przylaczanych do sieci dystrybucyjnej jak
i w urzadzeniach i instalacjach sieci dystrybucyjnej w otoczeniu miejsca
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11.4.35.

I1.4.3.6.

11.4.4.

11.4.4.1.

11.4.4.2.

11.4.4.3.

11.4.4.4.

11.4.4.5.

I1.4.4.6.

11.4.4.7.

11.4.4.8.

11.4.5.

1.4.5.1.

przylaczenia urzadzen i instalacji wytwérczych powinny zostaé ustalone w
warunkach przylaczenia i nie powinny by¢ dla stref podstawowych dluzsze niz
150 ms.

Czasy wylaczania zwaré przez zabezpieczenie rezerwowe Ww jednostkach
wytwérczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej oraz w urzadzeniach
i instalacjach sieci dystrybucyjnej w otoczeniu wezla przylaczenia jednostek
wytworczych nie powinny by¢ dtuzsze niz 500 ms.

Nastawienia automatyk i zabezpieczen jednostek wytwérczych przytaczonych do
sieci dystrybucyjnej powinny byé skoordynowane przez operatora systemu
dystrybucyjnego z nastawieniami automatyk i zabezpieczen sieci dystrybucyjnej i
sieci przesylowej w otoczeniu weztéw przytaczenia jednostek wytwoérczych.

Wymagania techniczne dla polaczen miedzysystemowych oraz linii
bezposrednich

Warunkiem przystapienia do budowy linii bezposrednich jest wcze$niejsze
spelnienie wymagan zawartych ustawie Prawo energetyczne.

Budowa 1 przylaczanie linii bezposrednich winno odbywaé sie z zachowaniem
zasad dotyczacych przylaczania okreslonych w p. IL1. IRiESD.

W uzasadnionych przypadkach operator systemu dystrybucyjnego moze podjaé
decyzj¢ o odstapieniu od konieczno$ci realizacji cze$ci lub catosci zasad, o ktérych

mowa w p.I1.4.4.2.

Linie bezpos$rednie oraz taczone za ich posrednictwem urzadzenia, instalacje, sieci
oraz jednostki wytwoércze winny spelnia¢é wymagania techniczne okreslone
w p.11.4.2 oraz 11.4.3. IRiESD.

Linie bezposrednie nalezy wyposazaé w uklady 1 systemy pomiarowo-
rozliczeniowe zgodnie z zapisami p. C.3. IRIESD-Bilansowanie.

Operator systemu dystrybucyjnego moze okresli¢ w warunkach przylaczenia inne
lub dodatkowe wymagania techniczne zwigzane 2z przylaczaniem linii
bezposrednich niz okreslone w niniejszej IRIESD.

Operator systemu dystrybucyjnego moze zdecydowac o czasowym wylaczeniu lub
zalaczeniu linii bezposrednich w tym takze do pracy w ukladach innych niz
normalny, jezeli jest to podyktowane wzgledami bezpieczenstwa pracy systemu
elektroenergetycznego.

Przytaczanie i praca linii bezposrednich nie moze powodowa¢ negatywnych
skutkéw dla pozostatych uzytkownikéw sieci dystrybucyjne;.

Wymagania techniczne dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i urzadzen wspétpracujacych

Wymagania i1 zalecenia dotyczace ukltadéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowe] obowiazuja operatora systemu dystrybucyjnego oraz podmioty
przytaczone do sieci dystrybucyjne;.
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11.4.5.2.

I1.4.5.3.

11.4.5.4.
11.4.5.4.1.

[1.4.54.2.

Poszczegblne elementy sieci dystrybucyjnej nalezy wyposazyé w urzadzenia
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej niezbedne do samoczynnej,
selektywnej likwidacji zaktdécen sieciowych.

Nastawienia automatyk i zabezpieczen urzadzen 1 instalacji podmiotéw
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej musza by¢ skoordynowane z nastawieniami
automatyk i zabezpieczen sieci dystrybucyjnej.

Operator systemu dystrybucyjnego okresla indywidualnie rodzaj lub warunki

wspélpracy automatyk i1 zabezpieczen oraz srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;j

stosowanych przez podmioty przylaczone do sieci SN 1 nN, przy wydaniu lub
zmianie warunkéw przylaczenia oraz przy zmianie warunkéw pracy sieci
dystrybucyjne;j.

Ogb6lne wymagania stawiane nowo wybudowanym 1 modernizowanym

urzadzeniom elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej podyktowane

wzgledami niezawodnosciowymi sa nastepujace:

a) nalezy stosowa przynajmniej dwa niezalezne zestawy zabezpieczen dla
poszczegblnych elementéw sieci dystrybucyjnej, przy czym wyjatek stanowia:
zabezpieczenia szyn zbiorczych i uktady lokalnej rezerwy wylacznikowej oraz
zabezpieczenia sieci SN,

b) w celu zapewnienia niezaleznosci poszczegélnych zestawow zabezpieczen,
kazde z nich powinno wspdtpracowac z oddzielnymi: obwodami pomiarowymi
pradowymi 1  napieciowymi, obwodami napigcia  pomocniczego
(sterowniczymi) oraz obwodami wylaczajacymi (cewkami wylaczajacymi),

c) w celu zapewnienia wysokiej dyspozycyjnosci urzadzen elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej nalezy stosowaé urzadzenia realizujace funkcje
ciaglej kontroli i samotestowania,

d) zabezpieczenia podstawowe nalezy wyposaza¢ w uktady kontroli ciagtosci
obwodéw wylaczania,

e) w uzasadnionych przypadkach nalezy stosowa¢ urzadzenia do synchronizacji.

Zabezpieczenia i automatyka linii 110 kV

Zabezpieczenia i automatyki linii 110 kV nalezy dostosowac do sposobu pracy i
parametréw linii.

Linie o napigciu 110 kV pracujace w uktadzie pierScieniowym wyposaza sic w:

a) zabezpieczenie podstawowe odcinkowe lub odleglosciowe,

b) zabezpieczenie rezerwowe odleglosciowe lub reagujace na zwarcie z ziemia.
W przypadku, gdy zabezpieczenie odcinkowe jest zabezpieczeniem
podstawowym, jako rezerwowe nalezy stosowaé zabezpieczenie
odlegtosciowe,

c) urzadzenia automatyki 3 faz SPZ (dla linii napowietrznych),

d) w uzasadnionych przypadkach urzadzenia synchronizacji np. w wezlach sieci

potaczonych liniami 110 kV bezposrednio z elektrowniami.
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11.4.54.3.

11.4.5.4.4.

11.4.5.5.
11.4.5.5.1.

11.4.5.5.2.

Linie o napigciu 110 kV pracujace w uktadzie promieniowym wyposaza si¢ w:

a) zabezpieczenia podstawowe — odleglosciowe lub nadpradowe oraz rezerwowe
reagujace na zwarcia z ziemia,

b) urzadzenia automatyki 3 faz SPZ(dla linii napowietrznych).

Linie blokowe wyposaza si¢ w:
a) dwa zabezpieczenia podstawowe umozliwiajace wylaczenia 3 fazowe,

b) zabezpieczenie reagujace na zwarcia z ziemia w linii blokowej 1 sieci
zewngtrznej,

¢) elementy uktadéw APKO, jesli sa wymagane,
d) uklad bezwarunkowego wylaczenia wylacznika blokowego od sygnatu
przestanego z nastawni blokowe;.

Wszystkie zabezpieczenia linii blokowej powinny dziata¢ na 3 fazowe wylaczenie
wytacznika blokowego.

Zabezpieczenia i automatyki transformatoréw mocy 110k V/SN

Transformatory mocy dwu i wielouzwojeniowe 110 kV/SN/SN powinny by¢
wyposazone ~w  nastgpujace  uklady elektroenergetycznej  automatyki
zabezpieczeniowe]:

a) zabezpieczenia podstawowe reagujace na zwarcie w transformatorze
(zwarciowo-pradowe, a dla transformatoréw powyzej 5 MV A réznicowe),

b) kazda strona transformatora powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia
nadpradowo - zwloczne,

¢) kazda strona transformatora winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia
przecigzeniowe (transformatory dwuuzwojeniowe zabezpiecza si¢ tylko po
jednej stronie),

1) zaleca sie, aby kazda ze stron SN transformatora byla wyposazona w
zabezpieczenia umozliwiajace skracanie czasu zwarcia na szynach SN,

a) zabezpieczenia fabryczne transformatorOw: temperaturowe oraz gazowo-
przeptywowe kadzi i gazowo-podmuchowe przelacznika zaczepow,

b) zabezpieczenia transformatora reagujace na zwarcia wewngtrzne i zewngtrzne
powinny dziata¢ na wylaczenie,

Automatyczna regulacja napigcia transformatora winna realizowa¢ nastgpujace

funkcje:

a) utrzymanie zadanego poziomu napigcia na szynach rozdzielni SN poprzez
sterowanie napedem przetacznika zaczepow,

b) kontrola prawidtowosci utrzymania napigcia w ramach dopuszczalnego
zakresu.
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11.4.5.6.

11.4.5.7.

11.4.5.8.

11.4.5.9.

11.4.5.10.

1.4.5.11.

Faczniki szyn w stacjach systemowych 110 kV wyposazy¢ nalezy w nastepujace
uktady elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) zabezpieczenie podstawowe, dzialajace na wylaczenie 3 fazowe wlasnego
wylacznika,

b) zestaw zabezpieczen i automatyk umozliwiajacy realizacje wszystkich funkcji
zabezpieczeniowych niezbednych przy uzyciu pola Iacznika szyn do
zastgpienia innego pola (rezerwacja pdl odplywowych, transformatorowych i
blokowych),

Szyny zbiorcze rozdzielni oraz stacji o gérnym napigciu 110kV, dla ktérych z
warunkow zachowania réwnowagi dynamicznej wynika konieczno$¢ zastosowania
zabezpieczenia szyn, nalezy wyposazy¢ w jeden zespdt zabezpieczenia szyn,
zapewniajacy selektywne wylaczenie systeméw (sekcji) szyn zbiorczych, w tym
takze zwar¢ zlokalizowanych mi¢dzy wylacznikiem, a przektadnikiem pradowym
w polach tacznikéw szyn.

W stacjach uproszczonych typu ,,H” dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rozwiazania
automatyki szyn w oparciu o wsteczne strefy zabezpieczen odleglosciowych pdl
liniowych.

Nowobudowane, przebudowywane i remontowane rozdzielnie systemowe 110 kV
systemu dystrybucyjnego nalezy wyposaza¢ w niezalezne uklady zabezpieczenia
szyn zbiorczych i uktady lokalnego rezerwowania wylacznikéw. Dopuszcza sig
stosowanie uktadu zabezpieczenia szyn zintegrowanego z uktadem lokalnej
rezerwy wylacznikowej. Ponadto:

a) do kontroli wytaczenia si¢ wylacznika powinno by¢ stosowane kryterium
pradowe lub wylacznikowe, przy wykorzystaniu stykow sygnalowych
wytacznika, a w uzasadnionych przypadkach oba te kryteria,

b) wylaczenie odpowiedniego systemu szyn, powinno by¢ poprzedzone
sterowaniem uzupelniajacym poprzez element ukiadu lokalnej rezerwy
wyltacznikowej przypisany polu, w ktérym nastapito zawiedzenie wylacznika.

tacza w uktadach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] powinny
zapewni¢ realizacje podstawowych funkcji zabezpieczeniowych. Nalezy dla
realizacji tego celu stosowaé dedykowane tacze o parametrach wymaganych dla
danego typu zabezpieczen. W swojej konstrukcji, zasadach dziatania 1 sposobach
eksploatacji urzadzenia zabezpieczen linii elektroenergetycznych i wspétpracujace
z nimi tacza powinny by¢ traktowane jako jeden zesp6t urzadzen.

Rejestratory zaktécen przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu zakidcen i
dziatania urzadzen elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz
wylacznikéw powinny byé instalowane w stacjach i rozdzielniach sieci
dystrybucyjnej zgodnie ze znaczeniem stacji w systemie. W modernizowanych
obiektach, w system rejestracji nalezy wyposaza¢ kazde pole o napigciu 110 kV.

Linie SN wyposaza si¢ w:

a) zabezpieczenia od zwaré wielofazowych dziatajace na wylaczenie wylacznika
w polu danej linii,
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11.4.5.12.

11.4.5.13.

11.4.5.14.

11.4.5.15.

I1.4.5.16.

11.4.5.17.

b) zabezpieczenia od zwaré doziemnych dzialajace na wylaczenie lub na
sygnalizacj¢. Dziatanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacje jest
dopuszczalne (z wyjatkiem sieci uziemionej przez rezystor) w wypadku braku
technicznej mozliwo$ci zapewnienia selektywnego wylaczania pod warunkiem
nie przekraczaniu maksymalnych pradéw zwarcia doziemnego,

¢) pola linii napowietrznych i napowietrzno — kablowych SN powinny by¢
wyposazone w uktady automatyki wielokrotnego SPZ z mozliwoscig jej
programowania i blokowania.

Transformatory olejowe SN/SN i SN/uN o mocy wigkszej niz 1000 kVA
posiadajace wylacznik przynajmniej po stronie wyzszego napigcia wyposaza si¢ w
nastepujace uktady automatyki zabezpieczeniowej:

a) zabezpieczenie reagujace na zwarcia zlokalizowane w transformatorze
(zabezpieczenie réznicowe dla transformator6w powyzej] 5 MVA lub
zwarciowo — pradowe bezzwtoczne) dziatajace na wylaczenie,

b) zabezpieczenie nadpradowe zwloczne od zwar¢ zewngtrznych dziatajace na
wylaczenie,

c) zabezpieczenia fabryczne transformatora,
d) uktad sygnalizujacy przeciazenie transformatora.

Laczniki szyn SN wyposaza si¢ w nastgpujace zabezpieczenia dzialajace na
wylaczenie wlasnego wylacznika:

a) zabezpieczenie rezerwujace dziatanie zabezpieczen nadpradowych w polach
odptywowych,

b) zabezpieczenie zwarciowopradowe dziatajace przy zataczeniu pola lgcznika
SzZyn na zwarcie,

c) w sieci z rezystorem wymagane jest zabezpieczenie ziemnozwarciowe lub
dedykowany impuls wylaczajacy od transformatora uziemiajacego.

Pola pomiaru napigcia w rozdzielniach SN w stacjach 110/SN powinny by¢
wyposazone w dzialajace na sygnalizacj¢ zabezpieczenia reagujace na:

a) zanik napiecia na szynach SN,
b) zwarcia doziemne w zasilanej sieci SN.
Pola SN baterii kondensatoréw wyposaza si¢ w nastgpujace zabezpieczenia:

a) nadpradowe od przeciazen i zwar¢ zewngtrznych dzialajace na wyltaczenie
baterii,

b) od zwar¢ wewnetrznych dziatajace na wylaczenie baterii.

Dobér zabezpieczen dla ochrony transformatoréw potrzeb wilasnych zalezy od
mocy transformatora oraz sposobu pracy punktu neutralnego sieci SN i jest Scisle
zwigzany z  pracujacymi na  danej rozdzielni  zabezpieczeniami
ziemnozwarciowymi. Kazdy transformator potrzeb wlasnych powinien byc
zabezpieczony przed skutkami zwaré wewnetrznych i zewngtrznych.

Pola linii odptywowych rozdzielni SN w stacjach 110/SN powinny posiada¢
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11.4.5.18.

11.4.5.19.

I1.4.6.
11.4.6.1.

I1.4.6.2.

11.4.6.3.

nawigzanie do obwodéw dwustopniowej automatyki SCO 1 SPZ/SCO z
mozliwoscig ich zablokowania.

Rozdzielnia SN w stacjach 110/SN posiadajaca przynajmniej dwa zasilania
powinna by¢ wyposazona w automatyke SZR.

Operator systemu dystrybucyjnego okreéla indywidualnie rodzaj lub warunki
wspotpracy automatyk i zabezpieczen oraz $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej
stosowanych przez odbiorcéw przylaczonych do sieci SN i nN, przy wydawaniu
warunkéw przylaczania oraz zmianie warunkéw pracy sieci dystrybucyjne;j.

Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki.

Wymagania 1 zalecenia dotyczace nadzoru stacji elektroenergetycznych
obowiazujg operatora systemu dystrybucyjnego oraz podmioty przylaczone do
sieci dystrybucyjne;.

Wszystkie bezobstugowe stacje o gérnym napigciu 110kV i wyzszym powinny
by¢ wyposazone w uktady telesygnalizacji, telepomiaréw i telesterowania
umozliwiajace zdalne prowadzenie ruchu stacji przez wiasciwe dyspozycje.
Nalezy dazy¢ do  wyposazenia w  uktady telemechaniki  stacji
elektroenergetycznych z obstuga.

Ogélne wymagania stawiane stacyjnemu i dyspozytorskiemu systemowi nadzoru,
a podyktowane gtéwnie wzgledami optymalizacyjnymi i1 niezawodnosciowymi sa
nastepujgce:

a) Obiektowe systemy nadzoru musza by¢ kompatybilne z dyspozytorskimi
systemami w centrach nadzoru. Stacyjne systemy nadzoru musza spelniaé
wymagania stosowne do rodzaju obstugiwanych stacji z uwzglednieniem
wymogdéw jakosciowych i konfiguracyjnych,

b) Obiektowe systemy nadzoru powinny by¢ polaczone z centrami nadzoru z
wykorzystaniem niezawodnych i o wlasciwe] przeptywnosci taczy
transmisyjnych, aby zapewni¢ odpowiednia szybko$¢ przeptywu informacji
z/do centréw dyspozytorskich,

¢) Systemy nadzoru powinny zapewnia¢ archiwizacj¢ danych na okres zgodny z
wymaganiami norm bezpieczenstwa informacji oraz umozliwi¢ utrzymanie
ciagtosci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy sieci,

d) Potaczenie systemow nadzoru w dyspozycjach winne by¢é wykonane jako
redundantne. Zaleca si¢ realizacj¢ z wykorzystaniem sieci komputerowej,

e) Nalezy dazy¢ do tego, aby wszelkie informacje uzyskiwane dla systemow
dyspozytorskich posiadaly znacznik czasu rzeczywistego. Struktura sieci
komunikacyjnych sygnatéw telemechaniki winna zapewni¢ niezawodno$¢ i
optymalizacje przeptywu informacji. Komunikacja winna by¢ realizowana
dwoma redudantnymi kanatami facznosci. Jako rezerwowa drogg transmisji
dopuszcza sig¢ transmisje pakietowe,

f) Protokét transmisji musi by¢ dostosowany do systemu sterowania posiadanego
przez operatora systemu dystrybucyjnego,
DYREKTOR DEPARTAMSNTL
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11.4.6.4.

I1.4.6.5.

I1.4.6.6.

g) Nalezy dazy¢ do tego, aby czas reakcji calego systemu nadzoru (stacyjnego i
nadrzednego) nie przekraczal kilku sekund, a rozdzielczo$¢ czasowa
przesytanych sygnatéw zawierata si¢ w granicach 1-100 ms.

Rozdzielnie 110kV powinny by¢ objete co najmniej telemechanikg umozliwiajaca:
a) Telesterowanie:

e sterowanie wylacznikami,

e sterowanie urzadzeniami automatyk stacyjnych.
b) Telesygnalizacje:

e stanu polozenia tacznikéw,

e stanu automatyk stacyjnych ,

e sygnalizacje awaryjng indywidualng z poszczegdlnych pél rozdzielni,

e sygnalizacja zadziatania poszczegdlnych zabezpieczen,

e sygnalizacje awaryjna z potrzeb wilasnych pradu stalego dotyczaca w
szczegblno$ci: uszkodzenia prostownika, braku ciaglo$ci obwodéw pradu
statego wraz z baterig oraz doziemienia w obwodach pradu statego,

e sygnalizacj¢ awaryjna z urzadzen zasilania bezprzerwowego,
e sygnalizacj¢ alarmowa, wlamaniowa i przeciwpozarowa.
c) Telemetrig:
* pomiar mocy biernej i czynnej ( oddanie i pobor ),
e pomiar pradu w poszczegdlnych polach,
e pomiar napigcia na poszczegdlnych uktadach szyn.

Rozdzielnie 110kV podmiotéw zewngtrznych powinny retransmitowaé do
dyspozycji prowadzacej ruch tej sieci co najmniej nastgpujace informacje:

a) sygnalizacje polozenia wszystkich tacznikéw na rozdzielni 110kV,
b) zbiorcza sygnalizacj¢ awaryjna,
c) zbiorcza sygnalizacje zadzialania zabezpieczen,

d) pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobdr) oraz pradu w poszczegdlnych
polach odptywowych rozdzielni 110kV, a takze napigcia na poszczegdlnych
uktadach szyn.

Rozdzielnie SN w stacjach 110/SN, a takze wazne ruchowo rozdzielnie SN
wyposazone w wylaczniki powinny byé objgte co najmniej telemechanika
umozliwiajaca:
a) Telesterowanie:

e sterowanie wylacznikami,

e sterowanie urzadzeniami automatyk stacyjnych.
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Ir4.6.7.

[1.4.6.8.

I1.4.7.

IL.S.

IL.5.1.

IL5.1.1.

b) Telesygnalizacje:
e stanu polozenia wylacznikéw, odtacznikéw szynowych i liniowych oraz
uziemnikow,
e stanu automatyk stacyjnych,
e gsygnalizacj¢ awaryjng indywidualng z poszczeg6lnych pdl rozdzielni,
e sygnalizacja zadziatania poszczegélnych zabezpieczen,

e gsygnalizacje awaryjna z potrzeb wiasnych pradu stalego dotyczaca w
szczegblnosci: uszkodzenia prostownika, braku ciagtosci obwodéw pradu
stalego wraz z bateria oraz doziemienia w obwodach pradu stalego,

e sygnalizacje awaryjna z urzadzen zasilania bezprzerwowego,
o sygnalizacj¢ wlamaniowa i przeciwpozarowa.
¢) Telemetrig:
e pomiar pradu w poszczegdlnych polach,
e pomiar napigcia na poszczegélnych uktadach szyn.

Urzadzenia telemechaniki winne by¢é wyposazone w co najmniej dwa porty
transmisji danych.

Urzadzenia telemechaniki obiektowej winne by¢ zasilane z ukladu napigcia
bezprzerwowego o czasie autonomii nie krétszym niz 6 godz., natomiast systemy
nadzoru w dyspozycjach powinny by¢ zasilane napigciem bezprzerwowym
zapewniajacym nieograniczony czas zasilania (uklad z stacjonarnym lub
przewoznym agregatem pradotworczym).

Wymagania techniczne dla ukltadéw pomiarowo-rezliczeniowych.

Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych zostaty zawarte
w czesci szczegdtowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych —
bilansowanie  systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie = ograniczeniami
systemowymi (IRiIESD-Bilansowanie), zatwierdzanej przez Prezesa URE.

DANE PRZEKAZYWANE DO OPERATORA SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGO PRZEZ PODMIOTY PRZYLACZONE 1
PRZYELACZANE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Zakres danych

Dane przekazywane do operatora systemu dystrybucyjnego przez podmioty
przytaczone i przytaczane do sieci dystrybucyjnej obejmuja:

a) dane opisujace stan istniejacy,

b) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez operatora systemu

DYREKTOR DEPARTAMENTU
DYSTRYBUCH
PRO%

WICEPREZES ZARZADU 27

Fugeniusz Blicharski




Koncern Energetyczny ENERGA SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

I1.5.1.2.

I1.5.2.

I1.5.2.1.

I1.5.2.2.

11.5.2.3.

dystrybucyjnego,
c) dane pomiarowe.

Jednostki wytworcze oraz elektrownie wiatrowe przylaczone do sieci
dystrybucyjnej o mocy osiagalnej réwnej SMW 1 wyzszej, przekazuja dane do
Centralnego rejestru jednostek wytworczych prowadzonego przez OSP zgodnie z
zasadami opisanymi w IRiESP.

Dane opisujace stan istniejacy

Wiytwoérey przekazujg do operatora systemu dystrybucyjnego nastgpujace dane
opisujace stany istniejace swoich instalacji i urzadzen:

a) schematy gtéwne uktadéw elektrycznych,

b) dane jednostek wytwérczych,

¢) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowe;j.

Odbiorcy przytaczeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez operatora systemu
dystrybucyjnego odbiorcy przytaczeni do sieci SN i nN, przekazuja do operatora
systemu dystrybucyjnego nastepujace dane opisujace stan istniejacy swoich
instalacji i urzadzen:

a) dane o weztach i ich wyposazeniu, liniach wraz ze schematami i planami,
transformatorach,

b) dane o ewentualnych jednostkach wytwdérczych,

c) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej.

Dane o weztach obejmuja w szczegdlnosci:
a) nazwe wezla,

b) rodzaj i schemat stacji,

c) rodzaj p6liich wyposazenie,

d) zapotrzebowanie na moc czynng i biernag w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzglednieniem i bez uwzglednienia mocy osiagalnych
jednostek wytwérczych,

e) roczne zapotrzebowanie na energie elektryczna z uwzglednieniem i bez
uwzglednienia produkcji energii elektrycznej jednostek wytworczych,

f) ilo$¢ energii elektrycznej kupowanej w ramach bezposrednich uméw
z wytworcami,

g) udziat odbiorcoéw przemystowych w szczytowym obciazeniu stacji,

h) moc bierna kompensujaca, kondensatory ze znakiem ,+”, dlawiki ze znakiem

"
% b

i) uktad normalny pracy.

DYREKTOR DEPARTAMENTUD
DYSTRYBUCJI

PROKUBR! WICEPREZEY Z5#ZADU 28

geniusz Blicharski 3 aééj wski

'




Koncern Energetyczny ENERGA SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

11.5.2.4.  Dane o liniach obejmuja w szczeg6lnosci:
a) nazwe wezta poczatkowego,
b) nazwe wezla koncowego,
¢) rezystancje¢ linii,
d) reaktancj¢ dla skladowej zgodnej,
e) 1/2 susceptancji poprzecznej pojemnosciowej,
f) stosunek reaktancji dla sktadowej zerowej do reaktancji dla sktadowej zgodnej,
g) 1/2 konduktancji poprzecznej,
h) dtugo$é linii, typ i przekréj przewodow,
i) obciazalno$é termiczng linii w sezonie zimowym,
j) obciazalnos¢ termiczna linii w sezonie letnim.
11.5.2.5.  Dane o transformatorach obejmuja w szczegélnosci:
a) nazwy weztéw, do ktérych jest przylaczony transformator,
b) dane znamionowe,
¢) model zwarciowy.
11.5.2.6.  Dane o jednostkach wytwdrczych obejmuja w szczeg6lnosci:
a) nazwe wezla, do ktérego jednostka wytworcza jest przytaczona,
b) rezystancje i reaktancje galezi generator-transformator blokowy,
¢) reaktancje zastgpcza bloku z uwzglednieniem X’y generatora,

d) maksymalng warto$¢ sity elektromotorycznej E’n.x podang na poziomie
napiecia wezta, do ktérego przytaczona jest jednostka wytworcza,

e) stosunek reaktancji dla skladowej symetrycznej zerowej do reaktancji dla
sktadowej symetrycznej zgodnej dla gatezi jednostka wytworcza-transformator
blokowy,

f) znamionowg moc pozorng jednostki wytworczej,
g) napiecie znamionowe jednostki wytworczej,
h) znamionowy wspétczynnik mocy jednostki wytworczej,

i) reaktancje transformatora blokowego odniesiona do napiecia wezta, do ktérego
jest przytaczony transformator,

j) modul przektadni transformatora blokowego w jednostkach wzglednych,
k) moc czynng potrzeb wiasnych,

) wspéiczynnik mocy potrzeb wiasnych,

m) maksymalng generowang moc czynna,

n) minimalng generowang moc czynna,
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11.5.2.7.

I1.5.3.

I1.5.3.1.

I1.5.3.2.

o) dla jednostek wytworczych u wytworcow energii elektrycznej minimalng
1 maksymalng generowana moc czynna w sezonie letnim i zimowym,

p) statyzm turbiny,
q) reaktancj¢ podprzej$ciowa generatora w osi d w jednostkach wzglednych,

r) reaktancje zastgpcza galezi jednostka wytworcza-transformator blokowy
odniesiona do napigcia wezta, do ktérego jest przylaczona jednostka
wytworcza.

Forme przekazywanych danych, termin oraz sposéb przekazania podmioty
uzgadniaja z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez operatora systemu
dystrybucyjnego

Dane prognozowane opisujace warunki pracy urzadzen, instalacji 1 sieci
podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej obejmuja dla kazdego roku w
zaleznosci od potrzeb:

a) informacje o jednostkach wytworczych,

b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energie elektryczna,

¢) informacje o zawarciu kontraktéw na zakup energii elektrycznej,
d) informacje o wymianie migdzysystemowej,

e) informacje o projektach zarzadzania popytem,

f) inne dane w zakresie uzgodnionym przez operatora systemu dystrybucyjnego
1 podmiot przytaczony do sieci dystrybucyjne;j.

Informacje o jednostkach wytworczych, o ktérych mowa w p.I1.5.3.1, obejmuja
w zaleznosci od potrzeb:

a) rodzaje jednostek wytworczych, lokalizacje 1 charakter ich pracy,

b) moce i przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektryczne;j,
c) przewidywanga elastyczno$¢ pracy,

d) techniczny i ksiegowy czas eksploatacji,

e) sprawnosci wytwarzania energii elektrycznej,

f) przewidywane naklady inwestycyjne na modernizacje lub budowg nowych
jednostek wytwdérczych,

g) rodzaj paliwa, jego charakterystyke i mozliwo$ci pozyskania,
h) skutecznosci instalacji oczyszczania spalin,

1) dane o ograniczeniach zawartych w posiadanych pozwoleniach zwiazanych
z ochrong $rodowiska oraz czas ich obowigzywania,

j) dla jednostek wytwérczych pompowych sprawnosci pompowania i
wytwarzania oraz pojemnos¢ zbiornika gérnego.
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I1.5.3.3.

I1.5.3.4.

I1.5.3.5.

IL5.3.6.

I1.5.4.
I1.5.4.1.

11.5.4.2.

[1.5.4.3.

11.5.4.4.

Odbiorcy przytaczeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez operatora systemu
dystrybucyjnego odbiorcy przytaczeni do sieci SN i nN, przekazujg do operatora
systemu dystrybucyjnego nastgpujace informacje o zapotrzebowaniu na moc i
energie elektryczna, o ktérych mowa w p:IL.5.3.1:

a) zapotrzebowanie na moc i energi¢ elektryczna,

b) krzywe obciazen w wybranych dobach reprezentatywnych,

¢) miesieczne bilanse mocy i energii.

Informacje o wymianie miedzysystemowej, o ktérych mowa w p.IL5.3.1,
obejmuja:

a) zakontraktowang moc i energi¢ elektryczna,

b) czas obowigzywania kontraktu.

Informacje o projektach zarzadzania popytem, o ktérych mowa w p.IL5.3.1,
obejmuja:

a) opis i harmonogram projektu,

b) przewidywana wielko$¢ ograniczenia zapotrzebowania na moc i energi¢
elektryczna.

Forme przekazywanych danych prognozowanych, stopien szczegétowosci, termin
oraz spos6b przekazania podmioty uzgadniaja z operatorem systemu
dystrybucyjnego.

Dane pomiarowe

Wytwérey i odbiorcy przytaczeni do sieci 110 kV, dla wybranej doby letniej 1
doby zimowej, przeprowadzaja rejestracj¢ stanéw pracy sieci dystrybucyjnej 110
kV obejmujaca:

a) bilanse mocy czynnej i biernej weztéw sieci,

b) napigcia w weztach sieci,

¢) rozptywy mocy czynnej i biernej.

Operator systemu dystrybucyjnego dokonuje wyboru dni oraz godzin rejestracji
stanéw pracy sieci 1 zawiadamia o tym wytwoércow oraz odbiorcéw przytaczonych
do sieci 110 kV z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wytwoérey i odbiorcy przytaczeni do sieci 110 kV dostarczaja operatorowi systemu
dystrybucyjnego wyniki rejestracji stanéw pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV nie
p6zniej niz po uptywie 14 dni od dnia przeprowadzenia ewidencji.

Forme przekazywanych danych pomiarowych oraz sposéb przekazania podmioty
uzgadniaja z operatorem systemu dystrybucyjnego.
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III. EKSPLOATACJA URZADZEN, INSTALACJI I SIECI

HI.1.

II.1.1.

I.1.1.1.

IIL1.1.2.

II.1.1.3.

II1.1.1.4.

IL.1.1.5.

II.1.1.6.

nI.1.1.7.

ZASADY I STANDARDY TECHNICZNE EKSPLOATAC/]I

Przepisy ogolne
Urzadzenia przylaczone do sieci dystrybucyjnej musza spelnia¢ warunki

legalizacji, uzyskiwania homologacji i/lub certyfikatow, znaku bezpieczenstwa
oraz innych wymagan okreslonych odrebnymi przepisami.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej obejmuja
zagadnienia zwigzane z:

a) przyjmowaniem urzgdzen i instalacji do eksploatacji,
b) prowadzeniem zabiegéw eksploatacyjnych,
c) przekazaniem urzadzen do remontu lub wycofywaniem z eksploatacji,

d) dokonywaniem uzgodnien z operatorem systemu przesylowego i operatorami
systeméw dystrybucyjnych przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych,

e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawne;j.

Wtasciciel urzadzen, instalacji lub sieci odpowiada za ich nalezyty stan techniczny
w tym za prawidtowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji.

Whasciciel urzadzen, instalacji lub sieci moze na podstawie umowy powierzyc
prowadzenie eksploatacji swoich urzadzen, instalacji lub sieci innemu
podmiotowi, z uwzglednieniem zasad okre$lonych w niniejszej IRiIESD.

Dopuszcza si¢ w umowie zawartej pomigdzy wlascicielem urzadzen, instalacji lub
sieci oraz operatorem systemu dystrybucyjnego, uzgodnienie innych niz okreslone
w IRiESD standardéw eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci.

Eksploatacja uktadéw automatyki i zabezpieczen, pomiarowych, regulacyjnych
i sterowniczo-sygnalizacyjnych urzadzen elektrycznych sieci dystrybucyjnej jest
prowadzona zgodnie z zasadami okre§lonymi w innych punktach niniejszej
IRiESD oraz przyjetej do stosowania Instrukcji eksploatacji uktadéw automatyki i
zabezpieczen, pomiarowych, regulacyjnych 1 sterowniczo-sygnalizacyjnych
urzadzen elektrycznych, bedacej dokumentem zwiazanym z niniejszg IRIESD.

Podmioty zaliczone do I, II, III i VI grupy przylaczeniowej, przylaczone
bezposrednio do sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowuja
instrukcje ruchu i eksploatacji posiadanych urzadzen, instalacji i sieci, ktéra
powinna uwzglednia¢ wymagania okreslone w niniejszej IRIESD.

Utrzymanie sieci dystrybucyjnej w nalezytym stanie technicznym jest zapewniane
migdzy innymi przez poddanie sieci ogledzinom, przegladom, konserwacjom
i remontom oraz pomiarom i prébom eksploatacyjnym.
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IIL.1.2.
II.1.2.1.

II.1.2.2.

II1.1.2.3.

I11.1.2.4.

II1.1.3.
I11.1.3.1.

I11.1.3.2.

I11.1.4.

II1.1.4.1.

I.1.4.2.

11.1.4.3.

Przyjmowanie urzadzen i instalacji do eksploatacji

Przyjecie do eksploatacji nowych urzadzen i instalacji, przebudowanych i po
remoncie nastgpuje po przeprowadzeniu préb i pomiaréw oraz stwierdzeniu
spetniania przez przyjmowane do eksploatacji urzadzenia i instalacje warunkéw
zawartych w punktach IL1, I1.2 oraz [1.4, warunkéw okreslonych w zawartych
umowach, warunkéw technicznych budowy urzadzen elektroenergetycznych,
wykonywania i odbioru robét, a takze warunkéw zawartych w dokumentacji
projektowej i1 fabrycznej. Ponadto przyjmowane do eksploatacji urzadzenia i
instalacje musza posiada¢ wymagana dokumentacje prawna i techniczna.

Jednostki wytwércze, transformatory 110 kV/SN, transformatory blokowe,
rozdzielnie o napieciu znamionowym 110kV, linie kablowe o napigciu
znamionowym 110 kV oraz inne urzadzenia okre§lone przez operatora systemu
dystrybucyjnego przytaczane lub przylaczone do sieci 110kV, SN i nN, po
dokonaniu remontu lub modernizacji, przed przyjeciem do eksploatacji sa
poddawane specjalnej procedurze przy wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi
prébnemu.

Specjalne procedury o ktérych mowa w p.IIL1.2.2. sa ustalane pomiedzy
wlascicielem lub podmiotem prowadzacym eksploatacje urzadzen, operatorem
systemu dystrybucyjnego i wykonawca prac, z uwzglednieniem wymagan
producenta urzadzen.

Wiasciciel urzadzen w uzgodnieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego
dokonuje odbioru urzadzen i instalacji oraz sporzadza protokol stwierdzajacy
spetnianie przez przyjmowane do eksploatacji urzadzenia i instalacje wymagan
okreslonych w niniejszej IRIESD.

Przekazanie urzadzen do remontu lub wycofywanie z eksploatacji

Przekazanie urzadzen do remontu lub wycofanie z eksploatacji nastgpuje na
podstawie decyzji wiasciciela urzadzen.

Date 1 spos6b przekazania urzadzen do remontu lub wycofania z eksploatacji
nalezy uzgodnié z wtasciwym operatorem systemu dystrybucyjnego.

Uzgadnianie prac eksploatacyjnych z operatorem systemu przesylowego
i operatorami systemow dystrybucyjnych

Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych sa prowadzone w
uzgodnieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnym za
prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej, w ktérej maja by¢é wykonane prace
eksploatacyjne.

W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urzadzef innemu podmiotowi
szczegdtowe zasady i terminy dokonywania uzgodnien prac eksploatacyjnych
z operatorem systemu dystrybucyjnego reguluje umowa.

Operator systemu dystrybucyjnego dokonuje niezbednych uzgodnien z operatorem
systemu przesylowego w zakresie terminéw planowanych prac eksploatacyjnych
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II1.1.4.4.

IIL.1.5.
I.1.5.1.

M1.1.5.2.

1.1.5.3.

prowadzonych w koordynowanej sieci 110kV, zgodnie z Instrukcja Ruchu i
Eksploatacji Sieci Przesytowe;.

Operator systemu dystrybucyjnego dokonuje niezbednych uzgodnien planowanych
prac eksploatacyjnych w zakresie, w jakim moga one mie¢ wplyw na pracg sieci,
ktérej ruch prowadza inni operatorzy.

Dokumentacja techniczna i prawna

Whasciciel obiektu elektroenergetycznego lub urzadzenia prowadzi i na biezaco
aktualizuje nastepujaca dokumentacje:

a) dla obiektu elektroenergetycznego — dokumentacje techniczna i prawna,
b) dla urzadzen — dokumentacje techniczna.

Dokumentacja techniczna w zaleznosci od potrzeb, rodzaju obiektu, urzadzenia lub
grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a) dokumentacj¢ powykonawcza,

b) w zaleznosci od potrzeb, protokoét zakwalifikowania pomieszczen i ich stref lub
przestrzeni zewnetrznych do kategorii niebezpieczenstwa pozarowego
i zagrozenia wybuchem,

¢) dokumentacj¢ fabryczna urzadzenia, w tym: §wiadectwa, karty gwarancyjne,
fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne,
montazowe i zestawieniowe,

d) dokumentacje zwiazana z ochrona §rodowiska naturalnego,
e) dokumentacje eksploatacyjna i ruchowa.

Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zalezno$ci od potrzeb, rodzaju obiektu,
urzadzenia lub grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a) dokumenty przyjecia do eksploatacji, w tym protokoly przeprowadzonych
préb,
b) instrukcje eksploatacji wraz z niezbednymi zatacznikami,

c¢) dokumenty dotyczace ogledzin, przegladéw, konserwacji, napraw
i remontéw, w tym dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen
1 napraw,

d) protokoty zawierajace wyniki przeprowadzonych préb i pomiaréw,
e) wykaz niezbednych czgsci zamiennych,

f) dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,

g) dziennik operacyjny,

h) schemat elektryczny obiektu,

i) wykaz nastawien zabezpieczen i automatyki,

j) wykaz oséb upowaznionych do realizacji operacji ruchowych,

k) karty przeiacczenrzmgmmcm, /
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1.1.54.

I1.1.5.5.

I11.1.6.
II1.1.6.1.

I11.1.6.2.

I11.1.7.

1) ewidencje zalozonych uziemien,
m) programy taczeniowe.

Instrukcja eksploatacji obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen jest ustalana przez
wlasciciela. W zaleznosci od potrzeb i rodzaju obiektu, urzadzenia lub grupy
urzadzen zawiera m.in.:

a) og6blng charakterystyke urzadzenia,
b) niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia,

c) okreslenie czynno$ci zwiazanych z uruchomieniem, obstuga w czasie pracy
i zatrzymaniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji,

d) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,

e) zasady postgpowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaktécen
w pracy urzadzenia,

f) zakresy wykonywania zapiséw ruchowych, w tym wskazan aparatury
kontrolno-pomiarowe;j,

g) zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladéw oraz préb i pomiaréw,

h) wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem oraz
inne wymagania w zakresie bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

1) wymagania dotyczace kwalifikacji os6b zajmujacych si¢ eksploatacja,

j) wykaz niezbednego sprzetu ochronnego oraz informacje o $rodkach tacznoéci,
k) wymagania zwiazane z ochrong §rodowiska.

1) opis i schemat normalnego uktadu pracy

Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego powinna zawierad
w szczegblnosci:

a) decyzje o warunkach zabudowy — jezeli jest wymagana,
b) stan prawno-wiasnosciowy nieruchomosci,
¢) pozwolenie na budowe,

d) prawo do uzytkowania — jezeli jest wymagane.

Rezerwa urzadzen i czesci zapasowych

Operator systemu dystrybucyjnego, w zakresie posiadanego majatku, zapewnia
rezerwy urzadzen i cz¢Sci zapasowych, niezbedne z punktu widzenia bezpiecznej
pracy systemu elektroenergetycznego.

W przypadku powierzenia operatorowi systemu dystrybucyjnego prowadzenia
eksploatacji przez wilasciciela urzadzen zawarta umowa powinna regulowaé
zasady utrzymywania niezbednej rezerwy urzadzen i czgsci zapasowych.

Wymiana informacii cksploatacyjnych /
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II.1.7.1.

I.1.7.2.

II1.1.7.3.

I11.1.7 4.

I1.1.7.5.

m.1.7.6.

I11.1.8.
I1.1.8.1.

II1.1.8.2.

1I1.1.8.3.

Podmioty prowadzace eksploatacje sieci dystrybucyjnej oraz urzadzen, instalacji
i sieci przytaczonych do sieci dystrybucyjnej wymieniaja wzajemnie informacje
eksploatacyjne. Odbiorcy i wytwércy moga uzyska¢ informacje eksploatacyjne o
sieci dystrybucyjnej w zakresie ograniczonym bezpieczenstwem pracy ich
urzadzen i instalacji.

Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zalezno$ci od potrzeb:

a) informacje niezbedne do sporzadzenia schematow sieci dystrybucyjnej,

b) wyniki ogledzin, przegladéw i oceny stanu technicznego,

¢) wyniki pomiaréw i préb eksploatacyjnych,

d) parametry obiektéw, urzadzen i sieci zmienione w wyniku podjecia dziatan
eksploatacyjnych,

e) informacje zwiazane z elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,

f) imienne wykazy oséb, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za
podejmowanie dziatan eksploatacyjnych.

Informacje eksploatacyjne, o ktérych mowa w p.II.1.7.2, sa aktualizowane
i przekazywane na biezaco w taki sposéb, aby zapewnialy prawidtowa organizacje
prac eksploatacyjnych.

Operator systemu przesylowego, operatorzy systeméw dystrybucyjnych oraz
podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej stosuja jednolite nazewnictwo
i numeracj¢ swoich obiektéw i urzadzen.

Spory wynikajace z proponowanego nazewnictwa i numeracji w zakresie sieci
dystrybucyjnej 110 kV rozstrzyga operator systemu przesylowego, a w zakresie
pozostalej sieci  dystrybucyjnej spory rozstrzyga  operator  systemu
dystrybucyjnego.

Operator systemu dystrybucyjnego sporzadza i aktualizuje schematy sieci
dystrybucyjne;j.

Ochrona srodowiska naturalnego

Operator systemu dystrybucyjnego oraz podmioty przylaczone do sieci
dystrybucyjnej sa zobowigzane do przestrzegania zasad ochrony Srodowiska,
okres§lonych odrgbnymi przepisami i normami.

Operator systemu dystrybucyjnego oraz podmioty przylaczone do sieci
dystrybucyjnej stosuja $rodki techniczne i organizacyjne wplywajace na
ograniczenie zagrozenia $rodowiska naturalnego wywolanego praca urzadzen
elektrycznych.

Wiasciciel urzadzen zapewnia przestrzeganie zasad ochrony Srodowiska przy
utylizacji substancji szkodliwych wykorzystywanych w obiektach i urzadzeniach
sieci dystrybucyjnej oraz zgodna z przepisami ochrony §rodowiska wycinke drzew
i gatezi wokot obiektéw i urzadzen sieci dystrybucyjne;.
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II1.1.8.4.

I1.1.9.
IL.1.9.1.

II1.1.9.2.

I11.1.10.
II1.1.10.1.

1I1.1.10.2.

II1.1.10.3.

I11.1.10.4.

1I.1.10.5.

I11.1.11.
nr.1.11.1.

Dokumentacja eksploatacyjna oraz projektowa obiektéw 1 urzgdzen sieci
dystrybucyjnej jest uzgadniana w zakresie wymogéw ochrony S$rodowiska z
wiasciwymi wtadzami terenowymi, jesli uzgodnienia takie sg wymagane
odrgbnymi przepisami.

Ochrona przeciwpozarowa

Whasciciel urzadzen, instalacji i sieci zapewnia ich ochrone przeciwpozarowg
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

W uzasadnionych przypadkach wtasdciciel zapewnia opracowanie instrukcji
przeciwpozarowych dla urzadzen, instalacji i sieci.

Planowanie prac eksploatacyjnych

Operator  systemu dystrybucyjnego  opracowuje roczne plany prac
eksploatacyjnych dla urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnej obejmujace:

a) ogledziny, przeglady oraz pomiary i proby eksploatacyjne,
b) konserwacje i remonty,

c) prace planowane przez podmioty zaliczane do I, IL, Il i VI grupy
przytaczeniowej, o ile moga one mie¢ wptyw na prace sieci dystrybucyjne;.

Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych operator
systemu dystrybucyjnego zapewnia realizacj¢ doraznych prac eksploatacyjnych,
majacych na celu naprawe szkod zagrazajacych prawidtowemu funkcjonowaniu
urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnej lub stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi i srodowiska naturalnego.

Podmioty zaliczane do I, II, IIl oraz VI grupy przytaczeniowej przylaczone do
sieci

0 napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1kV, uzgadniajq z operatorem systemu
dystrybucyjnego prace eksploatacyjne w zakresie, w jakim moga mie¢ wptyw na
ruch i eksploatacje sieci dystrybucyjne;.

Podmioty planujace realizacje prac eksploatacyjnych wymagajacych wylaczen
elementéw sieci dystrybucyjnej sa zobowigzane do przestrzegania zasad i trybu
planowania wyltaczen w sieci dystrybucyjnej ustalonego przez operatora systemu
dystrybucyjnego w rozdziale VI1.6.

Podmioty planujace realizacje prac eksploatacyjnych wymagajacych wylaczen
elementéw sieci dystrybucyjnej przekazuja do operatora systemu dystrybucyjnego
zgloszenia wylaczen element6w sieci. Zawarto$¢ i terminy przekazywania
zgtoszen okreslono w rozdziale VI.6.

Warunki bezpiecznego wykonywania prac

Operator systemu dystrybucyjnego opracowuje instrukcje organizacji bezpiecznej
pracy, obowiazujaca osoby eksploatujace jego urzadzenia, instalacje i sieci.
/
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II.1.11.2. Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci

II.2.

I11.2.1.
I.2.1.1.

I11.2.1.2.

I11.2.1.3.

1I1.2.1.4.

elektroenergetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i1 spelniaé
okreslone wymagania zdrowotne oraz by¢ przeszkoleni na zajmowanych
stanowiskach.

ZASADY DOKONYWANIA OGLEDZIN, PRZEGLAD(’)W,, OCENY
STANU TECHNICZNEGO ORAZ KONSERWACJI I REMONTOW

Ogledziny elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej

Ogledziny elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej powinny by¢ wykonywane
w miar¢ mozliwosci podczas ruchu sieci, w zakresie niezbednym do ustalenia jej
zdolnosci do pracy.

Ogledziny linii napowietrznych o napieciu znamionowym 110kV sa
przeprowadzane nie rzadziej niz raz w roku. Ogledziny linii napowietrznych
0 napi¢ciu znamionowym nizszym niz 110 kV sg przeprowadzane nie rzadziej niz
raz na 5 lat.

Podczas przeprowadzania ogledzin linii napowietrznych sprawdza sig
w szczegblnosci: '

a) stan konstrukcji wsporczych, fundamentéw i izbic,
b) stan przewoddéw iich osprzetu,

c) stan podwieszonej linii $wiattowodowej wraz z osprzetem lub innych
systemow tacznosci montowanych na linii,

d) stan tacznikéw, ochrony przeciwprzepigciowej i przeciwporazeniowe;j,

e) stan odcinkéw kablowych sprawdzanej linii napowietrznej,

f) stan izolacji linii,

g) stan napiséw: informacyjnych i ostrzegawczych oraz zgodno$¢ oznaczen
z dokumentacja techniczna,

h) stan instalacji oswietleniowej i jej elementéw,

i) zachowanie prawidtowej odlegtosci przewodéw od ziemi, zarosli, gatezi drzew
oraz od obiektéw znajdujacych si¢ w poblizu linii,

j) zachowanie prawidlowej odlegltosci od skiadowisk materialow tatwo
zapalnych,

k) wplyw na konstrukcje linii dziatania wéd lub osiadania gruntu.
Ogledziny linii kablowych sa przeprowadzane:

a) nie rzadziej niz raz w roku, dla kabli o napigciu znamionowym 110kV w
zakresie okres§lonym w p.JIL.2.1.5,,

b) nie rzadziej niz raz na 5 lat, dla kabli o napigciu znamionowym nizszym niz
110 kV w zakresie widocznych elementéw linii kablowe;j.
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II.2.1.5.

II.2.1.6.

II1.2.1.7.

Podczas przeprowadzania ogledzin linii kablowych 110kV sprawdza sig
szczegllnosci:
a) stan oznacznikéw linii kablowych i tablic ostrzegawczych na brzegach rzek,

b) stan wejé¢ do tuneli, kanaléw i studzienek kablowych,

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

w

c) stan oston przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i oston przed

uszkodzeniami mechanicznymi,
d) stan glowic kablowych,
e) stan polaczen przewoddw uziemiajacych i zaciskéw,
f) stan urzadzen dodatkowego wyposazenia linii,

g) stan instalacji i urzadzen przeciwpozarowych i sprz¢tu pozarniczego,

~h) czy w poblizu tras linii kablowych nie prowadzi si¢ wykopow oraz czy

na

trasach linii kablowych nie sa sktadowane duze i ciezkie elementy, mogace

utrudniaé¢ dostep do kabla.

Ogledziny stacji przeprowadza si¢ w terminach:

a) stacji o napigciu znamionowym 110 kV ze stala obstuga: w skréconym

zakresie — raz na dobeg, w pelnym zakresie — nie rzadziej niz raz na kwartat,

b) stacji o napieciu znamionowym 110 kV bez stalej obstugi: w pelnym zakresie

— nie rzadziej niz raz na kwartat,

¢) stacjii SN/SN i SN/nN wyposazonych w elektroenergetyczna automatyke
zabezpieczeniowa wspolpracujaca z wylacznikami SN — w pelnym zakresie raz

na poét roku,
d) stacji wngtrzowych SN/nN — nie rzadziej niz raz na rok,
e) stacji stupowych SN/nN — nie rzadziej niz raz na 5 lat.

Podczas przeprowadzania ogledzin stacji w skréconym zakresie, w zaleznosci
wyposazenia sprawdza si¢ w szczegdlnosci:

a) stan i gotowos¢ potrzeb wlasnych pradu przemiennego,

od

b) stan prostownik6w oraz baterii akumulatorow w zakresie okreslonym

odrebnymi przepisami,

c) zgodno$¢ potozenia przetacznikéw automatyki z aktualnym ukladem potaczen

stacji,

d) dziatanie oswietlenia elektrycznego (zasadniczego i awaryjnego) stacji,

e) stan techniczny transformatoréw, przektadnikéw, wylacznikdéw, odiacznikéw,

dtawikow gaszacych, rezystoréw i ogranicznikow przepigc,

f) gotowos¢ ruchowa uktadéw zabezpieczen, automatyki i sygnalizacji oraz

central telemechaniki,
g) dziatanie rejestratoréw zakldcen,

h) dzialanie system6w nadzoru pracy stacji,
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I1.2.1.8.

i)
i)

k)

D

m)

stan i gotowo$¢ ruchowaq aparatury i napedéw tacznikow,

gotowos¢  ruchowa  przetwornic  awaryjnego  zasilania  urzadzeh
teletechnicznych,

dzialanie laczy teletechnicznych oraz innych urzadzen stacji, okreslonych
w instrukcji eksploatacii, :

stan zewnetrzny izolatoréw i gtowic kablowych,

poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urzadzeniach.

Podczas przeprowadzania ogledzin stacji w pelnym zakresie, w zaleznosci od
wyposazenia sprawdza si¢ w szczegdlnosci:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g
h)
i)
j)
k)

Y

spetnienie warunkéw przewidzianych w zakresie skréconych ogledzin,

stan 1 warunki przechowywania oraz przydatnos¢ do uzytku sprzetu
ochronnego,

zgodno$¢ schematu stacji ze stanem faktycznym,
zgodnos¢ ukladu potaczen stacji z ustalonym w uktadzie pracy,
stan urzadzen i instalacji sprezonego powietrza,

stan ukladéw i urzadzen elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
w zakresie okre$§lonym w Instrukcji eksploatacji uktadéw automatyki
1 zabezpieczen, pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-sygnalizacyjnych
urzadzen elektrycznych, bedacej dokumentem zwigzanym z IRiESD,

stan napisOw 1 oznaczen informacyjno-ostrzegawczych,
stan baterii kondensatoréw,

poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urzadzeniach,
dziatanie przyrzadéw kontrolno-pomiarowych,

aktualny stan licznikéw rejestrujacych zadziatanie ochronnikéw, wytacznikéw,
przetacznikéw zaczepdw i uktadéw automatyki taczeniowe;,

stan drog, przejs¢, pomieszczen, ogrodzen i zamkni¢é przy wejsciach do
pomieszczen ruchu elektrycznego i na teren stacji,

stan fundamentéw, kanatéw kablowych, konstrukcji wsporczych, instalacji
wodno-kanalizacyjnych,

stan ochrony przeciwprzepigeciowej, kabli, przewodéw i ich osprzetu,

stan urzadzen grzewczych i wentylacyjnych oraz wysoko$ci temperatury
w pomieszczeniach, a takze warunki chtodzenia urzadzen,

dzialanie lokalizator6w uszkodzen linii oraz innych urzadzen stacji,
okreslonych w instrukcji eksploatacji,

kompletnos¢ dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej znajdujacej sie w stacji,

stan instalacji 1 urzadzen przeciwpozarowych oraz sprzetu pozarniczego.
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I11.2.2.
IL.2.2.1.

IIL.2.2.2.

I11.2.2.3.

II1.2.2.4.

I11.2.3.
.2.3.1.

11.2.3.2.

Przeglady elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej

Terminy 1 zakresy przegladéw poszczegdlnych urzadzen elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej powinny wynikaé z przeprowadzonych ogledzin oraz oceny stanu
technicznego sieci, z uwzglednieniem zapisow dotyczacych wykonywania
pomiaréw 1 préb okreslonych w zataczniku nr 2.

Przeglad linii napowietrznych obejmuje w szczegdlnosci:

a) ogledziny w zakresie okre§lonym w p.II1.2.1.3.,

b) pomiary i préby eksploatacyjne okreslone w zataczniku nr 2,
c) konserwacje i naprawy.

Przeglad linii kablowej obejmuje w szczegdlnosci:

a) ogledziny w zakresie okres§lonym w p.I11.2.1.5.,

b) pomiary i préby eksploatacyjne okreslone w zataczniku nr 2,
c) konserwacje i naprawy.

Przeglad urzadzen stacji obejmuje w szczegdlnosci:

a) ogledziny w zakresie okreslonym w p.I11.2.1.8.,

b) pomiary i préby eksploatacyjne okreslone w zataczniku nr 2,

c) sprawdzenie dzialania ukladéw zabezpieczen, automatyki, pomiardw,
telemechaniki i sygnalizacji oraz $rodkéw tacznosci,

d) sprawdzenie dziatania i wspotpracy tacznikéw oraz ich stanu technicznego,
e) sprawdzenie dziatania urzadzen i instalacji sprezonego powietrza,

f) sprawdzenie dzialania urzadzen potrzeb wilasnych stacji, pradu przemiennego
i statego,

g) sprawdzenie ciaglosci i stanu polaczen gtéwnych toréw pradowych,

h) sprawdzenie stanu oslon, blokad, urzadzen ostrzegawczych i innych urzadzen
zapewniajacych bezpieczenstwo pracy,

i) konserwacje i naprawy.

Ocena stanu technicznego sieci dystrybucyjnej

Oceny stanu technicznego elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej dokonuje sie
nie rzadziej niz raz na 5 lat.

Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej uwzglednia si¢ w szczegdlnosci:

a) wyniki ogledzin, przegladéw, préb i pomiaréw eksploatacyjnych,
b) zalecenia wynikajace z programu pracy tych sieci, o ktérych mowa w p.VL5,
c) dane statystyczne o uszkodzeniach i zakléceniach w pracy sieci,

d) wymagania okreslone w dokumentacji fabrycznej,
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II1.2.4.

11.2.4.1.

I11.2.5.

I.2.5.1.

11.2.5.2.

II1.2.5.3.

e) wymagania wynikajace z lokalnych warunkéw eksploatacji,

f) wiek sieci oraz zakresy i terminy wykonanych zabiegéw konserwacyjnych
napraw i remontow,

g) warunki wynikajace z planowanej rozbudowy sieci,
h) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

i) warunki ochrony §rodowiska naturalnego.

Remonty sieci dystrybucyjnej

Remonty urzadzen, instalacji i sieci przeprowadza si¢ w terminach i zakresach
wynikajacych z dokonanej oceny stanu technicznego, uwzgledniajac spodziewane
efekty techniczno-ekonomiczne planowanych remontéw.

Ogledziny, przeglady, ocena stanu technicznego i remonty instalacji

Wriasciciel instalacji odpowiada za ich nalezyty stan techniczny, w tym za
prawidtowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji, zgodnie z zatacznikiem
nr 2 oraz odrebnymi przepisami.

Ogledziny instalacji przeprowadza si¢ nie rzadziej niz co 5 lat, sprawdzajac
w szczeg6lnosci:

a) stan widocznych czesci przewoddw, izolatoréw i ich zamocowania,

b) stan dlawikéw w miejscu wprowadzenia przewodéw do skrzynek
przytaczeniowych, odbiornikéw energii elektrycznej i osprzetu,

c) stan oslon przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodéw,
d) stan ochrony przeciwporazeniowej,
e) gotowos¢ ruchowa urzadzen zabezpieczajacych, automatyki i sterowania,

f) stan napiséw informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczen, a takze ich
zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna.

Przeglad instalacji obejmuje w szczegdlnosci:

a) ogledziny w zakresie okreslonym p. I11.2.5.2,

b) pomiary i préby eksploatacyjne okreslone w zalaczniku nr 2,

c) sprawdzenie ciaglosci przewodow ochrony przeciwporazeniowej,

d) konserwacje i naprawy.
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IV. BEZPIECZENSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

IV.. STAN ZAGROZENIA KSE, AWARIA SIECIOWA I AWARIA
W SYSTEMIE |

IV.1.1.  Operator systemu przesylowego, zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesytowej, na biezaco kontroluje warunki pracy KSE. W szczegdlnych
przypadkach operator systemu przesylowego moze oglosi¢ stan zagrozenia KSE.

IV.1.2.  Stan zagrozenia KSE jest oglaszany w przypadku stwierdzenia realnego
niebezpieczenistwa niestabilno$ci systemu, podziatlu sieci przesylowej lub
ograniczenia dostaw energii elektrycznej do odbiorcéw. W szczegdlnosci stan
zagrozenia KSE moze by¢ spowodowany:

a) brakiem mocy dyspozycyjnej jednostek wytwdrczych, pokrywajace]
zapotrzebowanie energii elektrycznej oraz zapewniajacej odpowiedni poziom
rezerwy mocy, przy uwzglednieniu salda mocy wymiany migedzysystemowe;j,

b) brakiem dyspozycyjnosci  zdolnosci  przesylowych, zapewniajacych
dotrzymanie parametréw jako$ciowo-niezawodnosciowych w  wezlach
odbiorczych lub bezpieczne wyprowadzenie mocy z jednostek wytwoérczych,
zapewniajacych zréwnowazenie bilansu mocy w KSE,

¢) niedyspozycyjnoscig systemowej infrastruktury technicznej, wymaganej dla
sterowania pracag KSE w czasie rzeczywistym.

IV.1.3. Poprzez ogloszenie stanu zagrozenia KSE operator systemu przesylowego
zawiesza realizacje (rozliczanie) umoéw sprzedazy energii elektrycznej
zgtoszonych na rynku bilansujacym, wedlug normalnych  procedur
obowigzujacych na tym rynku i stosuje procedury awaryjne. Procedury awaryjne
stosowane na rynku bilansujacym okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci

Przesylowe;.

IV.1.4.  Operator systemu przesylowego moze stosowac¢ procedury awaryjne rynku
bilansujacego, o ktérych mowa w p.IV.1.3 w przypadkach awarii sieciowych
i awarii w systemie nie powodujacych powstania stanu zagrozenia KSE. Wowczas
procedury te dotycza podmiotéw objetych skutkami awarii.

IV.1.5. W stanie zagrozenia KSE ogloszonym przez operatora systemu przesylowego,
JWCD przytaczone do sieci dystrybucyjnej stosuja si¢ do bezposrednich polecen
operatora systemu przesytowego. Pozostali wytwoércy oraz odbiorcy przylaczeni
do sieci dystrybucyjnej stosuja si¢ do polecen wiasciwego operatora systemu
dystrybucyjnego. W przypadkach awarii sieciowych i awarii w systemie nie
powodujacych wystapienia stanu zagrozenia KSE bezposrednie polecenia
wlasciwych operatoréw realizuja podmioty bezposrednio zaangazowane w proces
usuniecia skutkéw awarii.

IV.1.6.  Operator systemu dystrybucyjnego wraz z operatorem systemu przesylowego
podejmuja, zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej,
niezwloczne dziatania zmierzajace do likwidacji stanu zagrozenia KSE, awarii

sieciowej lub awarii w systemie.
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IvV.2.

IV.2.1.

Iv.2.2.

Iv.2.3.

IV.3.

IV.3.1.

IV.3.2.

IV.3.3.

IV.3.4.

BEZPIECZENSTWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJINE]

Operator systemu dystrybucyjnego prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo realizacji dostaw energii elektrycznej przesylanej
siecig dystrybucyjna.

Operator systemu dystrybucyjnego dotrzymuje standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu i
struktury rezerw mocy oraz regulacyjnych ustug systemowych, w zakresie
wynikajacym z umowy zawieranej z operatorem systemu przesylowego.

W przypadku braku umowy, o ktérej mowa w p.IV.2.2 odpowiedni poziom
oraz struktura rezerw mocy i regulacyjnych ustug systemowych sg zapewniane
zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej przez operatora
systemu przesytowego.

ZASADY POSTEPOWANIA PRZY WYSTAPIENIU ZAGROZEN
CIAGLOSCI DOSTAW LUB WYSTAPIENIU AWARII

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza si¢ wg
nastgpujacych trybow:

a) tryb normalny,
b) tryb awaryjny.

Zagadnienia zwigzane z wprowadzaniem ograniczen w dostawie energii
elektrycznej wg trybu normalnego sa regulowane w rozporzadzeniu wydanym na
podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo energetyczne oraz w niniejszym
rozdziale, natomiast z wprowadzaniem ograniczen w dostawie energii elektryczne;j
wg trybu awaryjnego sa regulowane w niniejszym rozdziale.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogg byc
wprowadzane wg trybu normalnego po wyczerpaniu przez operatora systemu
przesylowego 1 operatorow systemow dystrybucyjnych, we wspélpracy z
zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostgpnych $rodkéw stuzacych
zapewnieniu prawidlowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - przy
dotozeniu nalezytej starannosci.

Zgodnie z delegacja zawarta w ustawie Prawo energetyczne Rada Ministrow w
drodze rozporzadzenia moze wprowadzi¢ na wniosek ministra wlasciwego do
spraw gospodarki ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na
czas okre$lony, na terytorium kraju lub jego czgsci, w przypadku mozliwosci
wystapienia:

a) zagrozenia bezpieczenstwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej
-polegajacego na diugookresowym braku réwnowagi na rynku paliwowo-
energetycznym, /
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IV.3.5.

IV.3.6.

IV.3.7.

IV.3.8.

IV.3.9.

IvV.3.10.

IV.3.11.

IV.3.12.

IV.3.13.

b) zagrozenia bezpieczenstwa oséb,
c) zagrozenia wystapienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie
normalnym moga dotyczy¢ odbiorcéw objetych ograniczeniami o mocy umownej
powyzej 300 kW.

Operator systemu dystrybucyjnego podejmuje dzialania niezbgdne dla zapewnienia
ciagloséci dostaw energii elektrycznej i zapobiegania mozliwos$ci wystapienia
awarii w sieci, a takze ograniczania skutkdw i czasu trwania takich awarii, przy
wspllpracy z wytwércami i odbiorcami koncowymi przytaczonymi do sieci
dystrybucyjnej oraz innymi operatorami systeméw dystrybucyjnych, a takze z
operatorem systemu przesytowego.

W ramach dziatan, o ktérych mowa w p.IV.3.6, operator systemu dystrybucyjnego:

a) opracowuje plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na podstawie delegacji
zawartej w ustawie Prawo energetyczne,

b) stosuje automatyke SCO.

Operatorzy systeméw  dystrybucyjnych uzgadniaja plany wprowadzania
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej z operatorem systemu
przesylowego.

Ograniczenia wprowadzane zgodnie z planem wprowadzania ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej okresla si¢ w stopniach zasilania od
11 do 20.

Operator systemu dystrybucyjnego realizuje w obszarze swojej sieci ograniczenia
w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej wynikajace z decyzji Rady
Ministrow.

Odbiorcy objeci ograniczeniami o mocy umownej powyzej 300 kW, przylaczeni
do sieci dystrybucyjnej, przekazuja do wlasciwego operatora systemu
dystrybucyjnego informacje dotyczace poboru mocy w przypadku wprowadzania
ograniczen.

Operator systemu dystrybucyjnego powiadamia odbiorcéw przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej o mocy umownej powyzej 300 kW objetych ograniczeniami, o
przyjetym planie wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej oraz o jego corocznych aktualizacjach.

Procedura przygotowania planu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej obejmuje:

a) wystgpienie operatora systemu dystrybucyjnego do odbiorcéw o mocy
umownej powyzej 300 kW objetych ograniczeniami, z wnioskiem o okreslenie
wielko$ci mocy bezpiecznej w przypadku wprowadzania ograniczen,

b) przygotowanie przez operatora systemu dystrybucyjnego wstepnego planu
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,

¢) uzgodnienie planu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elekirycznej z
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IvV.3.14.

IV.3.15.

IV.3.16.

IV3.17.

IV.3.18.

IV.3.19.

operatorem systemu przesytowego,

d) powiadomienie odbiorcéw, w sposéb przyjety zwyczajowo przez operatora
systemu dystrybucyjnego, o uzgodnionym planie ograniczen w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, w terminie do 4 tygodni od przekazania do OSD
przez OSP uzgodnionego pomigdzy Prezesem URE, a operatorem systemu
przesytowego planu ograniczenn w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;.

Powiadomienie odbiorcéw o mocy umownej powyzej 300kW objetych
ograniczeniami, o procedurze wprowadzania ograniczen wg trybu normalnego, o
ktérym mowa w p.IV.3.1.a), obejmuje nastepujace informacje:

a) sposob powiadomienia odbiorcy o wprowadzaniu ograniczen,
b) wiasciwy organ dyspozytorski uprawniony do przekazania polecen,

¢) wielkos$ci dopuszczalnego poboru mocy w poszczegdlnych okresach i na
poszczegblnych stopniach zasilania.

W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej sa realizowane
przez odbiorcéw, stosownie do komunikatéw operatora systemu przesytowego o
obowiazujacych stopniach zasilania.

Komunikaty o stopniach zasilania wprowadzonych jako obowiazujace w
najblizszych 12 godzinach i przewidywanych na nastgpne 12 godzin, s oglaszane
w radiowych komunikatach energetycznych w IProgramie Polskiego Radia o
godz. 7:55 1 19:55 i obowiazuja w czasie okreslonym w tych komunikatach.

Zasady i warunki wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej wg trybu awaryjnego sa okreslone przez operatora systemu
przesytowego. Ograniczenia wprowadzane w tym trybie realizuje si¢ jako
wylaczenie awaryjne lub katastrofalne oraz samoczynnie za pomoca automatyki
SCO.

Wylaczenia awaryjne lub katastrofalne odbiorcéw realizuje si¢ na polecenie
operatora systemu przesylowego.

Wylaczenia awaryjne i katastrofalne moga by¢é wprowadzone na polecenie OSD w
przypadku zagrozenia zycia i mienia ludzi, mozliwosci wystapienia lub
wystapienia awarii sieciowej. W takich przypadkach OSD jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym sluzby dyspozytorskie OSP. Zalaczenia odbiorcow,
wylaczonych w trybie awaryjnym wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, powinny by¢ dokonywane w porozumieniu z OSP.

Wylaczenia awaryjne odbiorcéw powinny by¢ zrealizowane w czasie do 1 godziny
od wydania polecenia, poprzez wylaczenie linii i stacji SN. Przyjmuje sie
dziewieciostopniowa skale wylaczen awaryjnych od Al do A9. Wylaczenie
awaryjne w skali A9 powinno zapewni¢ zmniejszenie poboru mocy o 15%.

Wylaczenie katastrofalne odbiorcy powinno by¢ zrealizowane w czasie do 30 min.
od wydania polecenia, poprzez wylaczenie linii 110kV i transformatoréw
110 kV/SN. Przyjmuje si¢ tréjstopniows skale wytaczen katastrofalnych od SK1
do SK3. Wylaczenie katastrofalne w skali SK3 powinno zapewni¢ zmniejszenie
poboru mocy o 15%.
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IV.3.20.

Iv.3.21.

IvV.3.22.

1v.3.23.

IV.3.24.

IV.3.25.

Iv.3.26.

Iv.3.27.

Operator systemu przesylowego w porozumieniu z operatorami systemow
dystrybucyjnych ustala wartosci obnizenia poboru mocy z sieci przesytowej przez
sieci dystrybucyjne, w poszczegdlnych stopniach wyltaczenn awaryjnych i
katastrofalnych. :

Operator systemu przesylowego okresla zmiany warto$ci mocy wytaczanych przez
automatyke SCO z podzialem pomiedzy poszczegélnych operatoréw systemow
dystrybucyjnych, w terminach do konca marca kazdego roku. Wartosci mocy sa
obliczane dla poszczegélnych stopni SCO w odniesieniu do szczytowego
obciazenia KSE. Poszczegblne stopnie SCO sa ustalane dla zakresu czestotliwosci
miedzy wartoscig gorng 49 Hz 1 dolng 47,5 Hz.

Powyzsze wymagania operatorzy systeméw dystrybucyjnych realizuja do 30
wrzesnia kazdego roku.

Operator systemu dystrybucyjnego jest zobowiazany do niezwlocznego
poinformowania operatora systemu przesylowego o zakresie wprowadzanych
ograniczen wg trybu awaryjnego zgodnie z ustalonymi przez operatora systemu
przesylowego procedurami informacyjnymi.

Operator systemu dystrybucyjnego w uzgodnieniu z operatorem Systemu
przesylowego opracowuje i na biezaco aktualizuje procedury dyspozytorskie na
okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego, ktérego praca kieruje.

Procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego
obejmuja w szczegdlnosci:

a) podzial kompetencji stuzb dyspozytorskich,

b) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczegdlnych fazach
odbudowy zasilania,

c) dane techniczne niezbedne do odbudowy zasilania,
d) tryb izasady wymiany informacji i polecen dyspozytorskich.

Jezeli awaria sieciowa, awaria w systemie oraz stan zagrozenia KSE lub tez
przewidziana procedura likwidacji awarii lub stanu zagrozenia KSE stanowi
zagrozenie dla uzytkownikéw systemu nie objgtych awarig lub stanem zagrozenia,
operator systemu dystrybucyjnego udziela tym uzytkownikom niezbednych
mformacji o zagrozeniu 1 sposobach przeciwdzialania rozszerzaniu si¢ awarii lub
stanu zagrozenia.

W procesie likwidacji awarii sieciowej, awarii w systemie 1 stanu zagrozenia KSE
dopuszcza si¢ wprowadzenie ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej realizowanych jako wylaczenia awaryjne zgodnie z p.IV.3.16.

Operator systemu dystrybucyjnego nie ponosi odpowiedzialnoéci za skutki
ograniczen w dostawach energii elektrycznej wprowadzonych wg. rozporzadzenia
wydanego na podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo energetyczne, jak i w
wyniku ochrony systemu realizowanej przez automatyke SCO oraz wylaczen
awaryjnych 1 katastrofalnych wprowadzanych na polecenie operatora systemu
przesytowego.
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V. WSPOLPRACA OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO Z
INNYMI OPERATORAMI I PRZEKAZYWANIE INFORMACJ]I
POMIEDZY OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI A
UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

V.1 Operator systemu dystrybucyjnego wspdipracuje z nastgpujacymi krajowymi
operatorami: :

a) operatorem systemu przesytowego,

b) operatorami systemow dystrybucyjnych,
c) operatorami handlowo-technicznymi,
d) operatorami handlowymi.

V.2. Zasady i zakres wspOipracy operatora systemu dystrybucyjnego z operatorem
systemu przesylowego okresla oprécz IRIESD réwniez IRiESP.

V.3. Szczegbétowe zasady wspéllpracy pomiedzy sasiednimi operatorami systemow
dystrybucyjnych sa okreslone w rozdziatach II, I i IV.

V4. Wspdlpraca operatora 'systemu dystrybucyjnego z operatorami handlowo-
technicznymi oraz operatorami handlowi jest okre$lona w IRIESD-Bilansowanie.

V.5. Operatorzy handlowo-technicznymi oraz operatorzy handlowi sa zobowigzani do
podpisania stosownej umowy z operatorem systemu przesylowego oraz z
wlasciwymi operatorami systemu dystrybucyjnego, jezeli ich dziatalno$¢ dotyczy
podmiotéw przytaczonych do sieci dystrybucyijne;j.

V.6. Umowy o ktérych mowa w p.V.5 stanowig podstawe rejestracji podmiotéw
petniacych funkcje operatoréw handlowo-technicznych oraz operatoréw
handlowych i okre$laja w szczegdlnosci:

a) dane podmiotu petnigcego funkcje operatora handlowo-technicznego,

b) imienna list¢ 0séb wraz z danymi teleadresowymi przeznaczonych do
bezposredniego kontaktu z operatorem systemu dystrybucyjnego,

¢) wykaz jednostek grafikowych 1 miejsc dostarczania,
inne dane okreslone w Instrukcji ruchu 1 eksploatacji sieci przesylowej

d) inne dane okreslone w Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesytowej
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VI. PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VI.1.

VIL.1.1.

VI1.2.

VI.13.

VI1.14.

OBOWIAZKI OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

W zakresie prowadzenia ruchu operator systemu dystrybucyjnego na obszarze
kierowanej przez niego sieci dystrybucyjnej:

a) planuje prace sieci dystrybucyjnej, w tym opracowuje: programy pracy sieci,
plany wylaczen oraz planuje i kieruje operacjami taczeniowymi,

b) planuje i kieruje praca jednostek wytwérczych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej, innych niz JWCD, w tym planuje techniczne mozliwosci
pokrycia zapotrzebowania w ramach sporzadzania koordynacyjnych planéw
produkcji energii elektrycznej,

¢) prowadzi dziatania sterownicze, o ktérych mowa w rozdziale V1.2,

d) opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzgledniajac zawarte umowy
sprzedazy energii elektrycznej, umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz
przesylania, utrzymywanie rezerw mocy i $wiadczenie regulacyjnych ushig
systemowych,

¢) zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy
1 regulacyjnych ustug systemowych, w celu dotrzymania standardowych
parametrow technicznych energii elektrycznej, m.in. w zakresie wynikajacym z
umowy zawartej z operatorem systemu przesytowego,

f) wprowadza plany ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,

g) likwiduje wystepujace w sieci dystrybucyjnej awarie sieciowe, awarie w
systemie i stany zagrozenia KSE, samodzielnie oraz we wspélpracy z
operatorem systemu przesylowego oraz innymi operatorami systemow
dystrybucyjnych,

h) zbiera i przekazuje do operatora systemu przesylowego dane oraz informacje
niezbgdne dla prowadzenia ruchu sieciowego i bezpieczeristwa energetycznego
kraju zgodnie z IRiESP.

Planowanie pracy systemu dystrybucyjnego odbywa si¢ w okresach dobowych,
tygodniowych, miesigcznych, kwartalnych, rocznych i trzyletnich.

Dzialania operatora systemu dystrybucyjnego w zakresie bilansowania i regulacji
w obszarze sieci dystrybucyjnej, jako czgsci sktadowej KSE sa ustalane w drodze
umowy z operatorem systemu przesytlowego.

W przypadku, gdy operator systemu dystrybucyjnego i zarzadzany przez niego
obszar sieci dystrybucyjnej spelniaja samodzielnie kryteria wsp6lpracy
réwnoleglej ustalone przez UCTE i zostanie utworzony tam samodzielny obszar
regulacyjny, zasady wspotdziatania z operatorem systemu przesylowego, jako
koordynatorem KSE i ewentualnie innych systeméw regulowane sa wg procedur
UCTE. Regulacje te musza uwzglednia¢ polskie uwarunkowania prawne.
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VI.1.5.

VI.1.6.

VI.1.7.

V1.2,

VI2.1.

VI1.2.2.

VI.23.

VI.2.4.

VI.2.5.

VI.2.6.

Dla utworzenia obszaréw regulacyjnych operatorzy systeméw dystrybucyjnych
moga taczy¢ czesci badz cale obszary sieci dystrybucyjnej, ktérych ruch prowadza.

Operator systemu przesytowego koordynuje prowadzenie ruchu sieciowego w
koordynowanej sieci 110 kV oraz dysponuje moca przylaczonych do niej
jednostek wytwérczych o mocy osiagalnej réwnej 50 MW lub wyzszej,
okre§lonych w zataczniku nr 1.

Operator systemu dystrybucyjnego na obszarze sieci dystrybucyjnej, za ktérej ruch
odpowiada, koordynuje nastawienia zabezpieczen i automatyk sieciowych oraz
uziemienia punktéw neutralnych transformatoréw, przy czym dla zapewnienia
bezpiecznej pracy sieci przesylowej i dystrybucyjnej dokonuje niezbednych
uzgodnien z operatorem systemu przesylowego. Dane niezbg¢dne do okreslenia
nastaw automatyk w koordynowanej sieci 110 kV, operator systemu
dystrybucyjnego otrzymuje od operatora systemu przesylowego.

STRUKTURA I PODZIAL KOMPETENCJI SEUZB
DYSPOZYTORSKICH OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Dla realizacji zadan wymienionych w rozdziale VL1, operator systemu
dystrybucyjnego organizuje stuzby dyspozytorskie i ustala zakres oraz tryb
wspoétdziatania tych stuzb.

Struktura zaleznos$ci stuzb dyspozytorskich organizowanych przez operatora
systemu dystrybucyjnego i inne podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej ma
charakter hierarchiczny, stuzby dyspozytorskie nizszego szczebla sg
podporzadkowane ruchowo stuzbom dyspozytorskim wyzszego szczebla.

Organem koordynujacym prace stuzb dyspozytorskich, o ktérych mowa
w p.V1.2.2 sq wlasciwi operatorzy systemoéw dystrybucyjnych.

Stuzby  dyspozytorskie operatora systemu dystrybucyjnego dziataja za
posrednictwem wlasnego personelu dyzurnego i/lub personelu dyzurnego innych
podmiotéw, na podstawie zawartych uméw, o ktérych mowa w p.V1.2.10.

Operator systemu dystrybucyjnego przy pomocy shuzb dyspozytorskich, na
obszarze sieci dystrybucyjnej za ktérej ruch odpowiada, operatywnie kieruje:

a) uktadami pracy sieci dystrybucyjnej,

b) pracg jednostek wytwoérczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, innych niz
JWCD,

¢) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej,

d) liniami wymiany z sieciag dystrybucyjna, za ktérej ruch odpowiadaja inni
operatorzy systeméw dystrybucyjnych, na podstawie zawartych uméw,

e) czynnosciami taczeniowymi wg podziatu kompetencji.

Stuzby dyspoZytorskie o ktérych mowa w p.VI.2.5., sprawuja operatywne
kierownictwo nad urzadzeniami systemu dystrybucyjnego, polegajace na:

/
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VI.2.7.

VI.2.8.

VI.2.9.

VI.2.10.

VI.2.11.

a) $ledzeniu pracy urzadzen,

b) dokonywaniu operacji ruchowych, badz wydawaniu polecen dokonywania
operacji ruchowych — z tym ze w koordynowanej sieci 110 kV po uzgodnieniu
z operatorem systemu przesytowego, a dla elementéw sieci innych podmiotéw
na podstawie zawartych uméw,

¢) rejestrowaniu stanéw pracy urzadzen,
d) prowadzeniu analiz z pracy urzadzen systemu dystrybucyjnego.

Stuzby dyspozytorskie operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze sieci
dystrybucyjnej, za ktérej ruch odpowiada, sprawuja operatywny nadzor nad:

a) uktadami pracy sieci dystrybucyjnej operatywnie kierowanymi przez podlegte
mu stuzby dyspozytorskie,

b) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej operatywnie kierowanymi przez podlegte mu
stuzby dyspozytorskie,

c) czynno$ciami taczeniowymi i regulacyjnymi wykonywanymi przez personel
dyzurny wg podziatu kompetencii,

d) Zrédtami energii elektrycznej czynnej i biernej operatywnie kierowanymi przez
podlegte mu stuzby dyspozytorskie.

Stuzby dyspozytorskie o ktérych mowa w p.VI.2.7. sprawuja operatywny nadzér
nad okre$lonymi urzadzeniami systemu dystrybucyjnego, polegajacy na:

a) biezacym uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urzadzen,

b) przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach operatywnego kierownictwa nad
urzadzeniami,

¢) wydawaniu zgody na wykonanie czynnosci ruchowych.

Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez stuzby dyspozytorskie
operatora systemu dystrybucyjnego w ramach wykonywania funkcji okre$lonych
w p. VI.2.5 do VI.2.8. powinny by¢ rejestrowane na nosniku magnetycznym lub
cyfrowym. Operator systemu dystrybucyjnego ustala okres ich przechowywania.

Operator systemu dystrybucyjnego moze zawiera¢é umowy regulujace zasady
wspétpracy wilasnych stuzb dyspozytorskich ze stuzbami dyspozytorskimi innych
operatoréw systeméw dystrybucyjnych oraz stuzbami dyspozytorskimi innych
podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjne;.

Przedmiotem umowy, o ktérej mowa w p.V1.2.10 jest w zaleznosci od potrzeb:
a) podzial kompetencji i odpowiedzialnosci w zakresie dziatan sterowniczych,
b) organizacja przerw i ograniczen w dostawach energii elektryczne;j,

c) okreslenie zasad i warunkéw zwigzanych z wzajemnym wykorzystaniem
element6w sieci dystrybucyjnej,

d) szczegblowe  ustalenia  sposobéw  realizacji  poszczegélnych  zadan
wymienionych w rozdziale VL1,

e) okreSlenie Zé\l{i%dm wzajempeeqwykorzystywania stuzb dyspozytorskich,
D > .
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VIL.3.

VI3.1.

VI13.2.

VI.3.3.

VI134.

VL3.5.

VL.3.6.

VI.3.7.

VI3.8.

f) koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i sieciowe],

g) wykazy 0séb upowaznionych do prowadzenia uzgodnie,

h) zakres i tryb obiegu informacji,

i) okreslenie zasad i odpowiedzialnosci zwiazanej z usuwaniem zaki6cen i awarii
oraz prowadzeniem prac eksploatacyjnych.

PLANOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Operator systemu dystrybucyjnego sporzadza i udostgpnia koordynacyjne plany
produkcji energii elektrycznej oraz utrzymywania wielkoSci mocy zrédet
pozostajacych w gotowo$ci do wytwarzania energii elektrycznej, w tym plan
sporzadzany na okres roku.

Operator systemu dystrybucyjnego sporzadza i udostepnia dobowe plany pracy
jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, z uwzglednieniem
wspdlpracy z operatorem systemu przesylowego.

Jednostki wytwoércze i odbiorcy konicowi przylaczeni do sieci dystrybucyjnej
uczestniczacy w rynku bilansujacym podlegaja procesowi planowania
technicznych mozliwosci pokrycia zapotrzebowania na moc i energie elektryczna,
w tym sporzadzania dobowych planéw pracy jednostek wytwérczych,
realizowanemu przez operatora systemu przesylowego. Jednostki wytworcze 1
odbiorcéw koficowych obowigzuja w tym zakresie zapisy Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Przesylowej.

Analizy sieciowo-systemowe dla koordynowanej sieci 110 kV sa realizowane,
zgodnie z IRIiESP, przez operatora systemu przesylowego.

Jednym z elementéw analiz, o ktérych mowa w p.VI.3.4 jest okreslenie jednostek

wytworczych o generacji wymuszonej. Jednostki wytwércze o generacji

wymuszonej przylaczone do koordynowanej sieci 110 kV obowiazuja w tym

zakresie zapisy IRIESP.

Operator systemu dystrybucyjnego ustala sposéb udostgpniania planéw o ktérych

mowa w p.VL.3.1. i p.V1.3.2. Natomiast dane do tworzenia planéw, w zakresie

oraz terminach okreslonych w IRiESP, sa przekazywane do operatora systemu

przesytowego.

Operator systemu dystrybucyjnego sporzadza i udostgpnia plany:

a) o ktérych mowa w p.VL3.1. - do 15 grudnia kazdego roku na okres 3
kolejnych lat,

b) o ktérych mowa w p.VL3.2. - do godz. 16:00 doby n-1,

Operator systemu dystrybucyjnego zatwierdza harmonogramy remontéw jednostek

wytwoérczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, innych niz JWCD oraz

JWCK. Dla jednostek wytwoérczych koordynowanych przez operatora systemu

przesytowego, operator systemu dystrybucyjnego uzgadnia harmonogramy
remontéw z operatorem systemu przesytowego.
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VI.3.0.

VI.3.10.

VI4.

VI4.1.

VI14.2.

VI14.3.

VIi4.4.

VI5.1.

VI.5.2.

VI.5.3.

Operator systemu dystrybucyjnego przesyla do wytwércOw zatwierdzone
harmonogramy remontéw w terminach:

a) plan roczny - do 30 listopada kazdego roku na nastepne 3 lata kalendarzowe,
b) kazdorazowo przy zmianie harmonogramu remontéw w roku biezacym.

Operator systemu dystrybucyjnego, na podstawie wykonanych analiz
technicznych, okre$la ograniczenia sieciowe oraz ich zakres dla pracy jednostek
wytworczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej, za wyjatkiem jednostek
wytworczych przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV.

PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIE
ELEKTRYCZNA ORAZ PLANY WYMIANY MIEDZYSYSTEMOWE]

Operator systemu dystrybucyjnego sporzadza prognozy zapotrzebowania na moc i
energi¢ elektryczna w sieci dystrybucyjnej przez siebie zarzadzane;.

Operator systemu dystrybucyjnego planuje wymiane miedzysystemowa mocy i
energii elektrycznej realizowang popirzez sie¢ dystrybucyjna w podziale na
wymiang realizowang siecig 110 k'V oraz sieciami SN i nN tacznie.

Prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczna oraz plany wymiany
migdzysystemowej o ktérych mowa w p.VI4.1. i p.VIL4.2., w zakresie oraz
terminach okreslonych w IRIiESP, sa przekazywane do operatora systemu
przesytowego.

Prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng sporzadzone przez
operatora systemu dystrybucyjnego uwzgledniaja prognozy przygotowane przez
podmioty uczestniczace w rynku lokalnym.

PROGRAMY PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV jest prowadzony na podstawie programu pracy. Dla
poszczegdinych czesci elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej moga byc¢
opracowane odrebne programy pracy.

Operator systemu dystrybucyjnego okresla przypadki, dla ktérych wystepuje
konieczno$¢ opracowania programOw pracy sieci o napigciu znamionowym
nizszym niz 1 kV.

Program pracy sieci elektroenergetycznej, w zaleznosci od potrzeb, powinien
obejmowac:

a) uklady potaczen sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych
stanach szczegdlnych,

b) wymagane poziomy napiecia,
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VI.5.4.

VILS.5.

VL.6.

V16.1.

VI16.2.

V1.6.3.

V16.4.

¢) wartos$ci mocy zwarciowych,

d) rozplywy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,

e) dopuszczalne obcigzenia,

f) warunki uruchomienia urzadzen rezerwowych i dodatkowych zrédet mocy
biernej,

g) nastawienia zabezpieczen oraz automatyki taczeniowej i regulacyjne;,

h) nastawienia zaczepow diawikéw gaszacych,

i) ograniczenia poboru mocy elektrycznej,

j) miejsca uziemienia punktéw gwiazdowych transformatoréw,

k) charakterystyka odbioru,

1) harmonogram pracy transformatoréw.

Program pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej o napieciu ponizej 110

kV jest aktualizowany nie rzadziej niz co 5 lat.

Programy pracy sieci 110kV 'sa opracowywane przez operatora systemu

dystrybucyjnego do dnia:

a) 30 pazdziernika kazdego roku - na okres zimowy,

b) 30 kwietnia kazdego roku - na okres letni.
PLANY WYEACZEN ELEMENTOW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Operator systemu dystrybucyjnego opracowuje roczny, miesigczny, tygodniowy
i dobowy plan wylaczen elementéw sieci dystrybucyjne;.

Operator systemu dystrybucyjnego opracowuje i zglasza do uzgodnienia

operatorowi systemu przesylowego w zakresie koordynowanej sieci 110 kV,

nastepujace plany wylaczen elementéw sieci dystrybucyjne;j:

a) plan roczny do dnia 1 pazdziernika roku poprzedzajacego na 3 kolejne lata
kalendarzowe,

b) plan miesigczny do 10 dnia miesiaca poprzedzajacego na kolejny miesiac
kalendarzowy,

c) plan tygodniowy do wtorku tygodnia poprzedzajacego na 1 tydzien liczony od
soboty,

d) plan dobowy do godz. 11:00 dnia poprzedzajacego na 1 dobe lub kilka
kolejnych dni wolnych od pracy.

Podmioty zglaszaja operatorowi systemu dystrybucyjnego propozycje wytaczenia

elementu sieci dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni przed planowana datg

wylaczenia, z zastrzezeniem p.VI1.6.4.

Podmiot opracowuje 1 zglasza do uzgodnienia operatorowi systemu

T} A! E ! [ = &
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VL6.5.

VI.6.6.

VIL.6.7.

VIL.6.8.

VL6.9.

dystrybucyjnego w zakresie elementéw koordynowanej sieci 110 kV, propozycje
wylaczen elementéw sieci dystrybucyjne;j:

a) do planu rocznego — w terminie do dnia 15 wrze$nia roku poprzedzajacego na
3 kolejne lata kalendarzowe,

b) do planu miesigcznego — w terminie do 5 dnia miesigca poprzedzajacego na
kolejny miesiac kalendarzowy,

¢) do planu tygodniowego — w terminie do wtorku do godziny 13:00 tygodnia
poprzedzajacego na 1 tydzien liczony od soboty,

d) do planu dobowego — do godz. 10:00 dnia poprzedzajacego na 1 dobg lub kilka
kolejnych dni wolnych od pracy.

Podmiot zglaszajacy do operatora systemu dystrybucyjnego propozycje
wylaczenia elementu sieci dystrybucyjnej okresla:

a) nazwg¢ elementu,

b) proponowany termin wylaczenia,

c) operatywna gotowosc,

d) typ wylaczenia (np.: trwate, codzienne),

e) opis wykonywanYch prac,

f) w zaleznosci od potrzeb harmonogram prac i program taczeniowy.

Podmiot zgtaszajacy do operatora systemu dystrybucyjnego wylaczenie o czasie
trwania powyzej 1 tygodnia, przedstawia celem uzgodnienia harmonogram
wykonywanych prac. Operator systemu dystrybucyjnego ma prawo zazada¢ od
podmiotu zglaszajacego wylaczenie szczegétowego harmonogramu prac réwniez
w przypadku wylaczen krétszych.

Harmonogramy te dostarczane sg do operatora systemu dystrybucyjnego w
terminie co najmniej 14 dni przed planowanym wylaczeniem.

Operator systemu dystrybucyjnego podejmuje decyzj¢ zatwierdzajaca lub
odrzucajaca propozycje wylaczenia elementu sieci dystrybucyjnej w terminie do 5
dni od daty dostarczenia propozycji wytaczenia, z zastrzezeniem p.V1.6.8.

Operator systemu dystrybucyjnego podejmuje decyzj¢ zatwierdzajaca Iub
odrzucajacg propozycje wylaczenia elementdw koordynowanej sieci 110 kV
w terminie:

a) do dnia 10 grudnia roku poprzedzajacego — w ramach planu rocznego,

b) do 28 dnia miesiaca poprzedzajacego — w ramach planu miesigcznego,

c) do pigtku do godziny 10:00 tygodnia poprzedzajacego — w ramach planu
tygodniowego,

d) do godz. 15:00 dnia poprzedzajacego — w ramach planu dobowego.

Operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnien

z operatorem systemu przesytowego zgloszonych przez podmioty propozycji
wytaczen w koordynowanej sieci 110 kV.
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VI1.6.10.

VI7.1.

VI.7.2.

VI7.3.

VI.7.4.

VI.7.5.

VI.7.6.

VI.7.7.

VI7.8.

Przyjmuje si¢ ogdlng zasade, ze terminy wylaczen zatwierdzone w planach o
dtuzszym horyzoncie czasowym maja priorytet w stosunku do propozycji
wylaczen zgtaszanych do planow o krétszym horyzoncie czasowym.

PROGRAMY LACZENIOWE

Stuzby dyspozytorskie operatora systemu dystrybucyjnego, okreslaja przypadki w
ktérych nalezy sporzadzaé programy taczeniowe.

Za opracowanie programu laczeniowego odpowiedzialny jest wiasciciel danego
elementu sieci.

Programy Igczeniowe zawierajq co najmniej:
a) charakterystyke zalaczanego elementu sieci,
b) opis stanu tacznikéw przed realizacja programu,

c) szczegblowy opis operacji taczeniowych z zachowaniem Kkolejnosci
wykonywanych czynnosci,

d) opisy stanéw pracy i nastawien zabezpieczen i automatyk w poszczegdlnych
fazach programu,

e) schematy ufatwiajace oceng stanu pracy sieci w poszczegdlnych fazach
programu,

f) czas rozpoczecia i czas przewidywanego zakonczenia realizacji programu
g) osoby odpowiedzialne za realizacj¢ programu faczeniowego.

Propozycje programéw laczeniowych nalezy przekazywaé do zatwierdzenia
operatorowi systemu dystrybucyjnego w terminie min. 15 dni przed planowang
data realizacji programu.

Operator systemu dystrybucyjnego moze przedstawi¢ uwagi do przekazanych
propozycji programdw laczeniowych nie pézniej niz 2 dni przed planowanym
terminem realizacji.

Operator systemu dystrybucyjnego zatwierdza programy laczeniowe nie pdzniej
niz do godz. 15.00 dnia poprzedzajacego rozpoczecie programu. W przypadku
przekazania przez operatora systemu dystrybucyjnego uwag do propozycji
programu, zgodnie z p.VL7.5., warunkiem zatwierdzenia programu jest
uwzglednienie w nim wszystkich zgtoszonych przez OSD uwag.

W przypadku, gdy programy laczeniowe dotycza elementéw koordynowanej sieci
110kV lub jednostek wytwdrczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej
koordynowanych przez operatora systemu przesylowego, zgodnie z IRIiESP,
operator systemu dystrybucyjnego uzgadnia programy taczeniowe z operatorem
systemu przesytowego.

Terminy wymienione w punktach VI.7.4., VI.7.5. 1 VI.7.6. nie dotyczg programéw"
faczeniowych wymuszonych procesem likwidacji awarii sieciowej lub awarii w
systemie. _ omexponpemmmueTy
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VLS.

VI.8.1.

VI.8.2.

VI.8.3.

VI.8.4.

VI.8.5.

VI.8.6.

VI1.8.7.

VI.8.8.

VLY.

VIO.1.

ZASADY DYSPONOWANIA MOCA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
PRZYEACZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJINE]

Wytwérey posiadajacy przytaczone do sieci dystrybucyjnej JWCD lub jednostki
wytwércze uczestniczace w rynku bilansujacym inne niz JWCD, biorg udzial w
procesie dysponowania moca, zgodnie z procedurami okre$lonymi przez operatora
systemu przesytowego w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe;.

Wytwérey posiadajacy JWCD przylaczone do sieci dystrybucyjnej, uzgadniaja
z operatorem systemu dystrybucyjnego plany maksymalnych i minimalnych mocy
dyspozycyjnych oraz harmonogramy remontéw planowych, przed ich
przekazaniem operatorowi systemu przesytowego.

Uwzgledniajac otrzymane zgloszenia umoéw sprzedazy energii elektrycznej,
operator systemu dystrybucyjnego okresla dla jednostek wytwérczych
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej, innych niz podane w p.VL8.1:

a) czas synchronizacii,

b) czas osiagniecia petnych zdolnosci wytwdrezych,
¢) planowane obcigzenie mocg czynna,

d) czas odstawienia.

Operator systemu dystrybucyjnego uzgadnia z operatorem systemu przesytowego
parametry pracy jednostek wytwoérczych, o ktérych mowa w p.VI8.3, w
przypadku jednostek wytwérczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, kt6rych
moca dysponuje operator systemu przesylowego.

Operator systemu dystrybucyjnego i operator systemu przesytowego uzgadniaja,
zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej, zmiany w planach
produkcji jednostek wytwérezych nie uczestniczacych w rynku bilansujacym,
jezeli wymaga tego bezpieczefistwo pracy KSE.

Operator systemu dystrybucyjnego moze poleci¢ prace jednostek wytworczych z
przeciazeniem lub zanizeniem mocy wytwarzanej ponizej dopuszczalnego
minimum jesli przewiduja to dwustronne umowy lub w przypadku zagrozenia
bezpieczefnistwa pracy systemu elektroenergetycznego.

Wytwoércy w  zakresie jednostek wytwoérczych przylaczonych do  sieci
dystrybucyjnej sa zobowiazani do niezwlocznego przekazywania operatorowi
systemu dystrybucyjnego informacji o zmianie mocy dyspozycyjnej.

Bezposrednio przed synchronizacja lub odstawieniem jednostki wytwérezej,
wytwdrca jest zobowiazany uzyska¢ zgode OSD.

DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY OPERATOROWI
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Operator systemu dystrybucyjnego otrzymuje od operatora systemu przesytowego
dane zgodnie z zakresem okre§lonym w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Przesytowe;.
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VI.0.2.

VI.9.3.

V1.9 4.

VI.9.5.

VI.10.

VI.10.1

VI.10.2.

VI.10.3.

Odbiorcy przylaczeni do sieci 110kV oraz w uzasadnionych przypadkach
wskazani przez operatora systemu dystrybucyjnego odbiorcy przytaczeni do sieci
SN inN, sporzadzaja i przesytaja na piSmie do operatora systemu dystrybucyjnego
prognozy zapotrzebowania, w zakresie i terminach okreslonych przez operatora
systemu dystrybucyjnego.

Przedsigbiorstwa energetyczne posiadajace koncesj¢ na obrét energia elektryczna
przekazuja operatorowi systemu dystrybucyjnego prognozy zapotrzebowania na
moc i energie elektryczna dla swoich odbiorcéw lub wytwércow przytaczonych do
sieci dystrybucyjnej, w zakresie i terminach okreslonych przez operatora systemu
dystrybucyjnego.

Wrytworcy, w zakresie jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej, innych niz JWCD, przekazuja do operatora systemu
dystrybucyjnego dane niezbedne do opracowania koordynacyjnych planéw
produkcji energii elektrycznej oraz utrzymywania wielkosci mocy Zrédet
pozostajacych w gotowoS$ci do wytwarzania energii elektrycznej, o ktérych mowa
w p.VL3.1., w zakresie i terminach okreSlonych przez operatora systemu
dystrybucyjnego. '

Operator systemu dystrybucyjnego przekazuje do operatora systemu
przesytowego, dla kazdej godziny doby, nastgpujace dane:

a) wartosci wytworzonej mocy przez jednostki wytwércze koordynowane
okreslone przez OSP,

b) warto$¢ sumaryczng wytworzonej mocy przez jednostki wytwércze inne niz
JWCD i inne niz jednostki wytwoércze koordynowane o ktérych mowa w

podpunkcie a).
WYMAGANIA ZWIAZANE Z SYSTEMAMI TELETRANSMISYJNYMI

Operator systemu dystrybucyjnego odpowiada za zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej i informatycznej niezbednej do wiasciwego prowadzenia
ruchu dla obszaru swojego dziatania.

Infrastruktura telekomunikacyjna powinna umozliwia¢ wspoétprace z operatorami
sasiednich systeméw dystrybucyjnych, operatorem systemu przesylowego oraz
odbiorcami koncowymi zaliczonymi do 11 Il grupy przylaczeniowe;.

W zakresach, gdzie wymagane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb
wymienionych w p.V1.10.1 zainteresowane strony wzajemnie uzgadniaja miedzy
soba zakres i szczegélowe wymagania, wraz z okresleniem sposobdéw
sfinansowania niezbednych dziatan.
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VII. STANDARDY TECHNICZNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
ORAZ PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNE] I

STANDARDY JAKOSCIOWE
SYSTEMU

OBSLUGI

UZYTKOWNIKOW

VIL1.

VIL1.1.

VIL1.2.

VIL1.3.

VIL.1.4.

STANDARDY TECHNICZNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ORAZ
PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNE]

Wyréznia si¢ nast¢pujace dane znamionowe sieci dystrybucyjnej:
a) napigcia znamionowe,
b) czgstotliwo$¢ znamionowa.

Regulacja czestotliwosci w KSE jest prowadzona przez operatora systemu
przesylowego.

O ile umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowa kompleksowa nie
stanowi inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci (wylaczajac przerwy w
zasilaniu), w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci
skutecznych napigcia zasilajacego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen
+10% napigcia znamionowego lub deklarowanego (przy wspdtczynniku tg ¢ nie
wiekszym niz 0,4) dla sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 110 kV - w
sieciach niskiego napigcia warto$ci napig¢ deklarowanych iznamionowych sa
rowne.

O ile umowa o $§wiadczenie ustug dystrybucji lub umowa kompleksowa nie
stanowi inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci, dla odbiorcéw ktérych
urzadzenia, instalacje lub sieci przylaczone sa bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 110 kV ustala si¢ nastgpujace parametry
techniczne energii elektrycznej dla sieci funkcjonujacej bez zaklécen:

1) warto$¢ $rednia czestotliwosci, mierzonej przez 10 sekund w miejscach
przytaczenia, powinna by¢ zawarta w przedziale:

a) 50Hz £ 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 95% tygodnia,
b) 50 Hz + 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia,

2) przez 95% czasu kazdego tygodnia, wskaznik dlugookresowego migotania
$wiatta Py spowodowanego wahaniami napigcia zasilajacego nie powinien by¢
wiekszy od 0,8 dla sieci o napieciu 110 kV oraz 1 dla sieci napigciu
znamionowym mniejszym od 110 kV,

3) w ciagu kazdego tygodnia, 95% ze zbioru 10-minutowych Srednich wartosci
skutecznych:

a) sktadowej symetrycznej kolejnodci przeciwne] napigcia zasilajacego,
powinno miesci¢ si¢ w przedziale od 0% do 1% wartosci sktadowej

kolejnosci zgodnej dla sieci o napieciu 110 kV oraz od 0% do 2% dla sieci
0 napieciu znamionowym mniejszym od 110 kV,
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b) dla kazdej harmonicznej napigcia zasilajacego, powinno by¢ mniejsze lub
réwne wartosciom okreslonym w ponizszych tabelach:

dla sieci o napigciu znamionowym nizszym od 110 k'V:

Harmoniczne nieparzyste

Harmoniczne parzyste

nie bedace krotnoscia 3 bedace krotnoscia 3 Rzad | Warto$¢ wzgledna
Rzad | Warto$¢ wzgledna | Rzad | Wartos¢ wzgledna | harmo- | napigcia wyrazona
harmo- | napiecia wyrazona | harmo- | napiecia wyrazona | nicznej w procentach
nicznej W procentach nicznej w procentach (h) sktadowej
(h) sktadowej (h) sktadowe;j podstawowej (up)
podstawowej (uy) podstawowej (up)
5 6% 3 5% 2 2%
7 5% 9 1,5% 4 1%
11 3,5% 15 0,5% 6..24 0,5%
13 3% 21 0,5%
17 2%
19 1,5%
23 1,5%
25 1,5%
dla sieci o napieciu znamionowym 110 kV:
Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
nie bedace krotnoscia 3 bedace krotnosciag 3 Rzad | Warto$¢ wzgledna
Rzad | Warto$¢ wzgledna | Rzad | Wartos¢ wzgledna | harmo- | napigcia wyrazona
harmo- | napigcia wyrazona | harmo- | napigcia wyrazona | nicznej w procentach
nicznej w procentach nicznej w procentach (h) sktadowe]
(h) sktadowej (h) sktadowej podstawowej (uy)
podstawowej (un) podstawowej (uy)
5 2% 3 2% 2 1,5%
7 2% 9 1% 4 1%
11 1,5% 15 0,3% 6..24 0,5%
13 1,5% 21 0,2%
17 1%
19 1%
23 0,7%
25 0,7%
>25 0,2+0,5% 275

4) wspétczynnik odksztalcenia harmonicznymi napiecia zasilajacego THD,
uwzgledniajacy wyzsze harmoniczne do rzedu 40, powinien by¢ mniejszy lub
rowny 3% dla sieci o napieciu 110kV oraz 8 % dla sieci napigciu
znamionowym mniejszym od 110 kV,
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VIL1.5.

VIL1.6.

VIL.1.7.

VIL.1.8.

VIL.1.9.

VIL1.10.

VILI.11.

Warunkiem utrzyinania dolnych parametréw napigcia zasilajacego w granicach
okreslonych w powyzszych podpunktach 1-4, jest pobieranie przez odbiorc¢ mocy
nie wigkszej od mocy umownej, przy wspétczynniku tge nie wigkszym niz 0,4.

W normalnym ukfadzie pracy sieci dystrybucyjnej powinny byé speinione
nastepujace warunki techniczne:

a) obciazenia pradowe poszczegdlnych elementéw sieci powinny byé nizsze od
dopuszczalnych diugotrwale,

b) napigcia w poszczegblnych weztach sieci powinny miesci¢ si¢ w granicach
dopuszczalnych, zgodnie z p.VIIL.1.3,

c) moce (prady) wylaczalne zainstalowanych wylaczniké6w powinny by¢ wyzsze
niz moce (prady) zwarciowe w danym punkcie sieci,

d) elektrownie przylaczone do sieci dystrybucyjnej o mocy osiggalnej réwnej
S50MW lub wyzszej powinny pracowaé, zgodnie z IRIiESP, z zapasem
rownowagi statycznej wigkszym lub réwnym 10 %, w zaleznosci od sposobu
regulacji napigcia wzbudzenia. Przyjmuje si¢, ze w przypadku braku
mozliwos$ci regulacji napigcia wzbudzenia jednostka wytwoércza powinna
pracowac z 20 % zapasem rOwnowagi statyczne;.

Sie¢ dystrybucyjna 110kV pracuje z bezposrednio uziemionym punktem
neutralnym w taki sposéb, aby we wszystkich stanach ruchowych, wspétczynnik
zwarcia doziemnego nie przekraczal wartosci 1,4.

Spetnienie wymagan okreSlonych w p.VIL.1.6 jest mozliwe, gdy spelnione sg
nastgpujace zaleznosci:

1££S3 oraz :Ri <1,
1 Xl

gdzie

X - reaktancja zastgpcza dla skladowej symetrycznej zgodnej obwodu
zwarcia doziemnego,

Xo 1 Rg - odpowiednio reaktancja i rezystancja dla sktadowej symetrycznej zerowej
obwodu zwarcia doziemnego.

Warunki pracy punktu neutralnego transformatoréw 110kV/SN i SN/nN okre$la
operator systemu dystrybucyjnego. W przypadku transformatoréw 110kV/SN
warunki te okresla si¢ w porozumieniu z OSP.

Dopuszcza si¢ okresowo w sieci dystrybucyjnej prace wylacznikow z
przekroczong moca wylaczalna, po wyrazeniu zgody na taka prace przez operatora
systemu dystrybucyjnego.

Kazda stacja, w ktdrej wystgpuje napigcie znamionowe 110kV musi mieé
zapewnione rezerwowe zasilanie potrzeb wiasnych, na czas niezbedny dla
zachowania bezpieczenstwa jej obshugi w stanach awaryjnych.

Wymagany czas rezerwowego zasilania potrzeb wilasnych dla  stacji
elektroenergetycznych ustala operator systemu dystrybucyjnego.
DYREKTOR DEPARTAMENTU .
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VIL.2.

VIL2.1.

VIL.2.2.

VIIL.2.2.1.
VIL2.2.1.1.

VIL.2.2.1.2.

VIL.2.2.2,
VIL2.2.2.1.

VIL2.2.2.2.

POZIOMY ZABURZEN PARAMETR()W JAKOSCIOWYCH ENERGII
ELEKTRYCZNE]

Ustala si¢ ponizsze dopuszczalne poziomy zaburzen parametréw jakosciowych
energii elektryczne;.

Dopuszczalne poziomy zaburzen parametrow jako$ciowych energii
elektrycznej wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napieé

Dopuszczalne poziomy wahan napiecia i migotania Swiatla

W przypadku odbiornikéw o fazowym pradzie znamionowym <75A, wprowadza
si¢ nastepujgce maksymalnie dopuszczalne poziomy:

a) wartos¢ P nie powinna by¢ wigksza niz 1,
b) warto$¢ Py nie powinna by¢ wigksza niz 0,65,

c¢) wzgledna zmiana napigcia d = AU[—]— nie powinna przekraczaé 3%, gdzie:

n

AU -r6znica dowolnych dwéch kolejnych skutecznych wartosci napiecia
fazowego.

W przypadku odbiornikéw o fazowym pradzie znamionowym wiekszym od 75A
warto$¢ Py powinna miesci¢ sig¢ w granicach 0,6< Py<1 natomiast warto$¢ Py

powinna wynosi¢ Py=0,65 Py.

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu

W celu wyznaczenia maksymalnych pozioméw emisji harmonicznych odbiorniki
dzieli si¢ wg. nastepujacej klasyfikacji:

a) Klasa A — symetryczne, tréjfazowe odbiorniki i wszystkie inne z wyjatkiem
zakwalifikowanych do jednej z ponizszych klas,

b) Klasa B — narzedzia przenos$ne tj. narzedzia elektryczne, ktére podczas
normalnej pracy trzymane sa w rekach i uzywane tylko przez krétki czas (kilka
minut),

c) Klasa C — sprzet oswietleniowy wraz ze Sciemniaczami.

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym <16 A zakwalifikowane do:

a) Klasy A podano w Tablicy 1.,
b) Klasy B podano w Tablicy 2.,
¢) Klasy C podano w Tablicy 3.

MVDReTOD NEDADRTAMTNNT]
D RERter = 3
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Tablica 1. Dopuszczalne poziomy dla odbiornik6w klasy A.

Rzad harmonicznej [n] Maksymalny dopuszczalny prad

harmonicznej [A]

Harmoniczne nieparzyste

3 2,3
5 1,14
7 0,77
9 0,4
11 0,33
13 0,21
15
15<n<39 015—
n
Harmoniczne parzyste
1,08
4 0,43
6 0,3
8
8 <n <40 0,23—
n
Tablica 2. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy B.
Rzad harmonicznej [n] Maksymalny dopuszczalny prad

harmonicznej [A]

Harmoniczne nieparzyste

3
5
7 1,15 J
9

DYRERTOR DEPARTAMENTU
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11 0,49
13 031
15<n<39
Ssns 0221
n

Harmoniczne parzyste

2 1,62

4 0,64

6 0,45

8<n <40

== 0343

n

Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy C.
Rzad harmonicznej [n] Maksymalny dopuszczalny prad .

harmonicznej, wyrazony w %
harmonicznej podstawowej pradu

zasilajacego [% ]

2 2
3 300"
5 10
7 7
9 5

11<n<39 3

(tylko harmoniczne nieparzyste)

- wspolczynnik mocy obwodu

VIL2.22.3. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym >16A

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez

odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym >16A zakwalifikowane do Klasy A,
Klasy B oraz Klasy C podano w Tablicy 4.

DYREKTOR DEPARTAMENTS
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VIL.3.
VIL3.1.

Tablica 4.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Rzad harmonicznej [n]

Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej, wyrazony w % harmonicznej

podstawowej pradu zasilajacego [%]

O O W

Jusy
[

15
17
19
21
23
25
27
29
31
>33

21,6
10,7
7,2
3,8
3,1
2
0,7
1,2
1,1
<0,6
0,9
0,8
<0,6
0,7
0,7
<0,6

STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

Ustala si¢ nastepujace standardy jako$ciowe obstugi odbiorcéw:
1) przyjmowanie od odbiorcéw, przez cata dobe, zgtoszen i reklamacji zwiazanych
z dostarczaniem energii elektrycznej,
2) bezzwloczne przystgpowanie do usuwania zaklécen w dostarczaniu energii
elektrycznej, spowodowanych nieprawidlowa praca sieci,
3) udzielanie odbiorcom, na ich Zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w

sieci,

4) powiadamianie odbiorcéw, z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem, o
terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w

formie:

a) ogloszen prasawych, komunikatéw radiowych lub telewizyjnych lub w inny

DYSTRYBUCH

PROKURENT
Eugeniusz Blichersk
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spos6b zwyczajowo przyjety na danym terenie - odbiorcéw zasilanych z
siecl 0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomoca
innego $rodka komunikowania si¢ - odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV;

5) informowanie na pis$mie, z co najmnie;j:

a) tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawien
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wptyw na
wspOlprace ruchowa z siecia,

b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, o koniecznos$ci dostosowania
instalacji do zmienionego napiecia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradéw zwarcia i innych warunkéw funkcjonowania sieci,

¢) 3-letnim wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o koniecznosci dostosowania instalacji
do zmienionego napi¢cia znamionowego, podwyzszonego poziomu pradéw
zwarcia lub zmianie innych warunkéw funkcjonowania sieci;

6) odptatne podejmowanie stosownych czynnosci w sieci w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorcg lub inny podmiot, prac w obszarze
oddziatywania tej sieci, '

7) nieodptatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnych

taryf,

8) rozpatrywanie wnioskow 1 reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczen i udzielanie
odpowiedzi, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku lub
zgtoszenia reklamacji, chyba ze w umowie miedzy stronami okre$lono inny
termin, z wylaczeniem spraw okreslonych w podpunkcie 9, ktére sa
rozpatrywane w terminie 14 dni od zakofczenia stosownych kontroli i
pomiaréw,

9) na wniosek odbiorcy, w miar¢ mozliwosci technicznych i organizacyjnych,
dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametréw technicznych energii
elektrycznej, dostarczanej z sieci, okreslonych w aktach wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRIESD, poprzez
wykonanie odpowiednich pomiaréw. W przypadku zgodnosci zmierzonych
parametrow ze standardami okreslonymi w aktach wykonawczych do ustawy
Prawo energetyczne Iub w umowie lub niniejszej IRIESD, koszty sprawdzenia
i pomiaréw ponosi odbiorca na zasadach okreslonych w umowie o $wiadczenie
ustug dystrybucyjnych lub umowie kompleksowe;.

VIL.3.2. Na zadanie odbiorcy OSD dokonuje sprawdzenia prawidtowosci dziatania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w terminach okreslonych w ustawie
Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych do nie;j.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
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Zatacznik nr 1
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

WYKAZ ELEMENTOW KOORDYNOWANEJ SIECI 110 kV ORAZ
JEDNOSTEK WYTWORCZYCH DYSPONOWANYCH PRZEZ
OPERATORA SYSTEMU PRZESYLOWEGO
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Wykaz elementéw koordynowanej sieci 110 kV.

ODM

Potnoc

Potnoc

Pétnoc

Oddziat Wezel poczatkowy
Elblag EC Elblag

Nowy Dwor Elblaski
EC Elblag

EC Elblag

Pogrodzie

Braniewo

Piotrowiec

Orneta

EC Elblag

Elblag Wschod
Pastek

EC Elblag

Elblag Zamech
Elblag Zachéd
Malbork Rakowiec
Malbork Potudnie
Grudziadz Wegrowo
Grudziadz Wegrowo
Kwidzyn Celuloza
Kwidzyn Pétnoc
Mikotajki Pomorskie

Susz

Gdansk Gdansk Blonia

Gdansk Btonia
Gdansk Btonia
Gdansk Btonia
Gdansk Btonia
Gdansk Btlonia

Gdansk Gdansk Blonia

Gdansk Blonia
Gdansk Blonia
Gdansk Blonia

Gdansk Blonia
Cedry

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Wezel konicowy
Nowy Dwér Elblaski
Cedry
Gdansk Blonia
Pogrodzie
Braniewo
Piotrowiec
Orneta
Dobre Miasto
Elblag Wschéd
Pastek
Morag
Elblag Zamech
Elblag Zachéd
Malbork Rakowiec
Malbork Potudnie
Kwidzyn Celuloza
Kwidzyn Celuloza tor zachodni
Kwidzyn Celuloza tor wschodni
Kwidzyn Pétnoc
Mikotajki Pomorskie
Susz
Ttawa
Basen Gorniczy
Chetm
ECElblag
Gdansk 2
Les$niewo
Ostréw
Pleniewo
Rafineria linia 1
Rafineria linia 2

Starogard z odczepem do GPZ
Tczew

Tczew

Nowy Dwér Elblaski

DYRERKTORDEPARTAMENTO
DYSTRYBUCJ

PROKURENT)
Euge#fusz Blicharski
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Wezel koncowy
Straszyn Gorny
EC TII Generator 1
EC TII Generator 2
Grab6wek
Oksywie
Rumia
Czerwony Most
Gdynia Chylonia
Gdansk 2
Kietpino
Mitobadz
Piecki
Redtowo
Redtowo odgatezienie Kokoszki
Sopot
Straszyn Dolny
Wielki Kack
Wielki Kack odgal¢zienie Kokoszki
Basen Gorniczy
EC II Generator 2
EC II Generator 3
EC II Generator 4
EC II Generator 5
Ostrow
Piecki
Port Pétnocny
Przymorze
Port Pétnocny
Rafineria
Gdynia Potudnie
Tlenownia
Wielki Kack
Oksywie
Tlenownia
Kielpino
Skarszewy

Czerwony Most

L.P. ODM Oddziat Wezel poczatkowy

35 Chelm

36 Gdynia Chylonia

37 Gdynia Chylonia

38 Gdynia Chylonia

39 Gdynia Chylonia

40 Gdynia Chylonia

41 Gdansk 1

42 Gdansk 1

43 Gdanisk 1

44 Gdansk |

45 Gdansk 1

46 Gdansk 1

47 Gdansk 1

48 Gdansk 1

49 Gdansk 1

50 Gdansk 1

51 Gdansk 1

52 Gdansk 1

53 Gdansk 2

54 Gdansk 2

55 Gdafisk 2

56 Gdansk 2

57 Gdansk 2

58 Gdansk 2

59 Gdansk 2

60 Gdansk 2

61 Gdansk 2

62 Goérki Zachodnie

63 Goérki Zachodnie

64 Grabdwek

65 Grabdwek

66 Grabdwek

67 Kontenery

68 Kontenery

69 Koscierzyna

70 Koécierzyna

7 vReKton DEESRTATY
DYSTRYBUCJ
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L.P.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
&9
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

ODM

Zachéd

Oddziat

Kalisz

Instrukcja Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Wezel poczatkowy

Bozepole
Oliwa

Oliwa
Pleniewo
Pruszcz Gdanski
Pruszcz Gdanski
Reda

Reda

Reda
Redtowo
Sopot
Starogard
Starogard
Subkowy
Lignowy
Subkowy
Tczew
Tczew
Zarnowiec
Zarnowiec
Zarnowiec
Zarnowiec
Zarnowiec
Czarna Woda
Adaméw
Adaméw
Adaméw
Adaméw
Adaméw
Babiak
Bartogi
Grabéw
Jarocin Pid.
Jarocin Ptd.
Jarocin Pid.
Kalisz Centrum

Kalisz Piwonice

DYREKTOR DEPARTAMENTL

Wezel koncowy

Lebork
Pomorska
Przymorze
Cedry

Straszyn Dolny
Straszyn Gérny
Rumia
Wejherowo
Wiadystawowo
Gdynia Potudnie
Pomorska
Czarna Woda
Skarszewy
Lignowy
Majewo

Polmo

Mitobadz

Polmo

Bozepole
Gdynia Chylonia
Opalino
Wejherowo
Wiadystawowo
Czersk

Koto Ruchenna
Kraski
Poddebice
Turek Zdrojki
Zuki

Lubien Kujawski
Kopalnia Soli
Ostrzeszow
Jarocin Wsch,
Krotoszyn Mahle
Pleszew

Kalisz Pin.
Btaszki

DYSTRYBUCJ
PROKURENT
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L.P.

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

DYSTRYBUCH

PROKURENT
ugeniusz Blicharski

QOddzial Wezel poczatkowy Wezel konicowy
Kalisz Piwonice Kalisz Centr.
Kalisz Pétnoc Dobrzec
Kalisz Zachéd Dobrzec
Kepno Kostow
Kepno Sycéw
Kepno Wieruszéw
Ktodawa Krosniewice
Kolo Ruchenna Koto Wsch.
Koto Wschéd Bartogi
Kolo Ruchenna Slesin
Konin Cienin
Konin Konin Nowy Dwér
Konin Niestusz
Konin Konin Potudnie
Konin Slesin
Konin Wioctawek
Konin Huta Aluminium tor A
Konin Huta Aluminium tor B
Konin Huta Aluminium tor C
Konin Nowy Dwér Zagéréw
Konin Potudnie Kalisz Phn.
Kopalnia Soli Klodawa
Kraski Yeczyca
Krotoszyn Potudnie Pepowo
Krotoszyn Pin. Krotoszyn Pid.
Krotoszyn Pin. Krotoszyn Mahle
Krotoszyn Péinoc Milicz
Lubstéw Babiak
Konin Niestusz Wiadystawow
Odolanéw So$nie
Ostréw Grabéw
Ostréow Kalisz Piwonice
Ostréw Krotoszyn Pin.
Ostrow Odolanéw
Ostréw Pleszew
Ostrzeszéw Kepno
Patnéw Witkowo

DYREKIOR DEPARIAMENTU
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Koncern Energetyczny ENERGA SA

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

L.P. ODM Oddziat Wezel poczatkowy Wezel konicowy
146 Patnéw Kleczew
147 Patnéw Konin
148 Patnéw Walcownia
149 Slesin - Lubstéw
150 Stupca Cienin
151 Stupca Wrzednia
152 Soénie Twardogéra
153 Sycéw Olesnica Pid.
154 Witkowo Gniezno Wsch.
155 Wiadystawéw Turek Zdrojki
156 Wieruszéw Wielun
157 Zagléréw Jarocin Wschéd
158 Zuki Kalisz Piwonice
159 Patnéw Janikowo
160 Patnéw Pakos¢
161 Patndéw Mogilno
162 Pétnoc Koszalin Bialogard Dunowo
163 Biatogard Karlino
164 Karlino Goscino
165 Godcino Kotobrzeg "Koszalifiska"
166 Dunowo Koszalin "Przemystowy"
167 Szczecinek "Marcelin” Silnowo
168 Koszalin Przemystowy Koszalin Morska
169 Dunowo Koszalin "Potudnie”
170 Dunowo Dartowo
171 Drawsko Pomorskie Zlocieniec
172 Koszalin Potudnie Koszalin Pétnoc
173 Koszalin Morska Koszalin Péinoc
174 Swidwin Potczyn
175 Potczyn Grzmiaca
176 Zydowo Grzmiaca
177 Biatogard Lobez z odczepem Swidwin
178 Wegorzyno Drawsko Pomorskie
179 Kotobrzeg VI Dywizji Trzebiatow
180 Sianéw Stawno
181 Biatogard Zydowo
182 Zydowo Szczecinek Marcelin
DYREKTOR DEPARTAMENTU
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Koncern Energetyczny ENERGA SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

L.P. ODM Oddzial Wezel poczatkowy
183 Silnowo

184 Dartowo

185 Szczecinek Lesna
186 Szczecinek Lesna
187 Dunowo

188 Koszalin Pétnoc

189 . Ustronie Morskie
190 Kotobrzeg VI Dywizji
191 Zydowo

192 Péinoc Olsztyn Olsztyn |

193 Gietrzwald

194 Olsztyn 1

195 Lidzbark Warmisski
196 Dobre Miasto

197 tawa

198 Olsztyn 1

199 0Z0S

200 Olsztynek

201 Biskupiec

202 Ketrzyn

203 Matki

204 Ostréoda

205 Morag

206 Szczytno

207 Nidzica

208 Nidzica

209 Lidzbark Warmifski
210 Hawa

211 Matki

212 Ketrzyn

213 Ttawa

214 Bartoszyce

215 Ketrzyn

216 Mragowo

217 Dobre Miasto

218 Olsztyn 1

Wezel koficowy
Zlocieniec
Ustka
Okonek
Szczecinek Marcelin
Ustronie Morskie
Sianéw
Kotobrzeg Koszalinska
Kotobrzeg Koszalifiska

Stupsk Poznanska z odczepem
Obleze

0Z0Ss
Ostroda
Biskupiec
Matki
Olsztyn 1
Lubawa
Szczytno
Jaroty
Nidzica
Mragowo
Gizycko
Gietrzwald
Lubawa
Pastek
Nida
Miawa
Dziatdowo
Bartoszyce
PERN Lasin
Morag
Korsze
Susz
Korsze
Mragowo
Mikotajki

Orneta

DYREKTOR DEPARTAMEN, u
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Koncern Energetyczny ENERGA SA

Instrukcja Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

L.P. ODM Oddzial Wezel poczatkowy Wezel konicowy

219 Olsztyn 1 Matki 2

220 Matki Jaroty

221 Matki Olsztynek

222 Bojanowo Zuromin

223 Ciechanéw Olechinek

224 Ciechanéw Nasielsk

225 Ciechanéw Niechodzin

226 Ciechanéw Przasnysz

227 Dziatdowo Nidzica

228 Dziatdowo Tuczki

229 Gabin Szkarada

230 Gostynin Plock Goéry

231 Gostynin Skleczki z odczepem Kutno

232 Gulczewo Wyszogréd

233 Kroséniewice Ktodawa

234 Kutno Krosniewice

235 Kutno Leczyca

236 Kutno Kleczki

237 Leczyca Kraski

238 Lowicz Zychlin

239 Lidzbark Welski Brodnica

240 Makéw Puttusk

241 Miawa Nidzica

242 Nasielsk Debe

243 Niechodzin Raciagz

244 Olechinek Mtawa

245 Plebanka Podolszyce

246 Podolszyce MZRiP RAF 2

247 Podolszyce MZRiP RAF 3

248 Podolszyce Gabin w tym powiazanie linii
Podolszyce Gabin i Géry Gostynin

249 Podolszyce Golczewo

250 Podolszyce Plock Gory

251 Podolszyce P. 6 Plock

252 Podolszyce Fabryka Maszyn Zniwnych

253 Podolszyce Radziwie

254 Plock 1 Przemystowa Maszewo

DYREKTOR DEPARTAMENTU
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Koncern Energetyczny ENERGA SA

L.P.

255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

ODM

Pétnoc

Oddziat

Stupsk

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Wezel poczatkowy Wezel konicowy

Ptockl Przemystowa
Plebanka

StaroZreby

Plock

Plock

Plock

Plock

Ptock

Plorisk

Pultusk

Radziwie

Raciaz

Sierpc

Szkarada

Tuczki

Wyszogréd

Zuromin

Zychlin

Leczyca

Zydowo

Stupsk Poznanska
Stupsk Szczecinska
Stupsk Wierzbiecino
Stupsk Wierzbigcino
Ustka

Stupsk Wierzbigcino
Stupsk Wierzbigcino
Stawno

Stupsk Hubalczykéw
Darzyno

Stapsk Poznan.
Gataznia Mata
Czarne

Chojnice

Czluchéw

Lebork Krzywoustego
Lebork Krzywoustego

Fabryka Maszyn Zniwnych
StarozZreby

Plonsk

Podolszyce P.11
Maszewo

MZRiP RAF 4
MZRiP RAF 1
Sierpc

Nowy Dwor Maz.
Serock

Ptock Goéry

Plock

Bojanowo
Sochaczew
Lidzbark Welski
Sochaczew
Dzialdowo

Kutno

Ozorkéw

Stupsk Poznanska
Stupsk Szczecinska
Stupsk Grunwaldzka
Stupsk Grunwaldzka
Ustka

Darlowo

Stupsk Poznanska
Stawno

Sianéw

Stupsk Poznanska
Stupsk Hubalczykéw
Debnica Kaszubska
Debnica Kaszubska
Szczecinek Marcelin
Czluchéw

Czarne

Darzyno

Lebork Nowy Swiat

DYREKTOR DEFARAMEN T
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Koncern Energetyczny ENERGA SA

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

L.P. ODM Oddziat Wezel poczatkowy Wezel koiicowy
292 Lebork Nowy Swiat Wicko
293 Wicko Opalino
294 Bozepole Lebork Krzywoustego
295 Zydowo Miastko
296 Miastko Ostrowite
297 Ostrowite Bytéw
298 Bytéw Gataznia Mata
299 Pdétnoc Torun Torun Elana Kowalewo
300 Torun Elana Torun Péinoc
301 Torun Elana Torun Wschdéd
302 Kawegczyn Drweca
303 Drweca Torun Rubinkowo
304 Torunt Rubinkowo Torufi Wschéd
305 Ciechocinek Torufi Potudnie
306 Torun Potudnie Przysiek
307 Przysiek Torun Zachéd
308 Torufi Zachod Torun Pétnoc
309 Torun Pétnoc Torun Wschéd
310 Grudziadz Wegrowo Chetmno
311 Chetmno Swiecie z odczepem Przechowo
312 Grudziadz Strzemiecin Zur
313 Grudziadz Strzemiecin Warlubie
314 Grudziadz Srédmiescie Grudziadz Eakowa
315 Wabrzezno Lisewo
316 Lisewo Grudziadz Wegrowo
317 Grudziadz Wegrowo Grudziadz Strzemigcin
318 Grudziadz Wegrowo Lasin
319 Lasin Easin PERN
320 Grudziadz Wegrowo Grudziadz Rzadz
321 Grudziadz Rzadz Grudziadz Strzemiecin
322 Grudziadz Wegrowo Kwidzyn Celuloza tor wsch.
323 Grudziadz Wegrowo Kwidzyn Celeluloza tor zach.
324 Kowalewo Wabrzezno
325 Grudziadz Strzemigcin Grudziadz Srédmiescie
326 Grudziadz Wegrowo Grudziadz Swierkocin
327 Grudziadz Swierkocin Grudziadz F.akowa
328 Wioctawek Wschdd Wioclawek Azoty
BYREKTOR DEPARTAMENTU
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Koncern Energetyczny ENERGA SA

L.P.
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

ObM

Oddziat

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Wezel poczatkowy

Wioctawek Wschod
Wioctawek Drutem
Wioctawek Potudnie
Wioctawek Zachod
Konin

Babiak

Lubieni

Wioctawek Wschéd
Wioctawek Wschod
Wiloclawek Zawisle
Lipno

Lipno

Puszcza Miejska
Rypin

Grudziadz Wegrowo
Jabtonowo
Brodnica Grunwald
Brodnica Podgérz
Fasin PERN

Itawa

Brodnica Podgérz
Golub Dobrzyh
Patnéw
Ciechocinek
Ciechocinek

Piotrkéw Kujawski

Wezel koncowy
Wioctawek Drumet
Wioclawek Potudnie
Wioctawek Zachéd
Wioctawek Azoty
Wioctawek Wschéd
Lubien Kujawski
Wioctawek Wschéd
Kaweczyn
Wioctawek Zawisle
Lipno
Golub Dobrzyn
Puszcza Miejska
Rypin
Brodnica Podgérz
Jabtonowo
Brodnica Grunwald
Brodnica Podgérz
Lidzbark Welski
Itawa
Nowe Miasto Lubawski
Nowe Miasto
Wabrzezno
Piotrkéw Kujawski
Wioctawek Azoty
Gniewkowo

Karczyn

eniusz Blisharaki
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Koncern Energetyczny ENERGA SA

2.

L.P.

O 0 N N DA W e

—
ol

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Wykaz jednostek wytworezych przytaczonych do sieci 110 kV o mocy osiagalne;

50 MW lub wyzej

Potnoc

Oddziat Nazwa Nr generatora
jednostki
wytworczej

Gdansk EC II Gdansk 2
3

4

5

EC III Gdynia 1

2

Stupsk Zydowo 1
2

3

Torun Anwil 3

DYREKTOR DEPARTAMENTU
DYSTRYBUC

Erganiusy Blichgreki

Moc
generatora
MW]
55,6

55
55
55
55
55
50
50
50
55

79



08

NAYZuY 7 SBZHEI0M

Amerdeu niueuoyAm

O 000 T
PO BZSY3Im TTuif wry | eu euozotezid 1ozt eloueisAzoy

tforjozr 1foueysfzar rerwog

(yoAmoimod

‘emouorfiarjod

Bfovjozr z A 011
wAmouormreuz nodideu

od 1 yokmou ._53 L(q KoxomiAm Twikuep z vupody 1404200q01) JA7 10oueISAZal1 rerwoq 0 dmo[qey QI
Ameideu nueuoy m fomorey 1louepadul 19sOUIBIWIOUM 0TI
od 1 yoAmou riqey eq Buzotuyod) elovjuswnyop z eupody

vruarelsn efp vy tfoededord 1osoypaid terwog

J8[ § 00 ZIu [91Zpezl o
7e10 AMeideu nueosAm

A QT 105011RM 0 SuemOIsordim

fomouarhiariod qny fomoymuimiod

od ‘goAmou 11qey (T arodideu ‘utur 1 a1sez0 M gewAznAMm euwmod OO pjopnod fomoxrepop emorodrdeu vqoig
Ameideu ntueuoNAm OJ [ouzoruyos) Horvuswnyop m QUOISLIO 10501EM ) S6
yoAmou 11qey e[ uzo1uoa) Blovjustunyop z euposy

®[qey 9souwafog

©)e] 7 00 ZIU [Q1ZPRZI SIN]

eIuepeIzp ysoumerdg

0[3[0 BIUSIUSIO [[ONUOY NPERN SIUAZpMEIds

Ameldeu nrueuoNAm

AT OT1/49 119 BIP NUWAA 0ZE] NUIM OUOIUIBUZ
n1031deu NWLSWON| §'4 [PUMOI 19501IBM 0 SUBMO0ISOIdAM
arodtdeu ‘urw g o1sezdo M JewiAznim vummod eloejoz]

tforjoz1 emorodideu vqoig

O 000 1
PO z8)d1m Ttur] uny | vu puozorazid 1foviozr elour)sAzoy

tforozi tloueiszar rerwog

emols]o — omorarded

efoerozr z AY 01T
wimouorureuz nodrdeu

od 1 yoAmou fqey eiq £510M18m TWIKURD Z BUPOTZ 1Az 1loueys£zal rerwog oomojqey oury| ¢
"YOAM O1OIRMZOUTIAIZ (AJOE
U92591d70qez MP)SeU 1[010Y YOAU[BNIuOMS Bruazpemoidm nao M Op) Y24mororemzoutarz mopead Ieiurog
erozes 9dtdeu qnp modngs
JOAUUOIYO0 YSTWIIZN 1[oUe)SAZAI Terwo g
"Je] G BU ZBI ZIU MONIUIADYSI AN T 710 WAZSZAM
[orzpezi oru ‘yorwarzn 1foeieordsyo T MOYIUWOIZPO ZIO YOAMOWOI3Po | wWAmouoIureyz nrodideu
Amerdey nueuoyAm og op Tur] nuemowr{Azid zid worueSewim aokfeprimodpo mopomazid ystuerzn 1foue)sAzar wiuog 0 suzneimodeu orury 1
BIUBUOYAM AUTULIA T, AUZOIUYI} BIUBSRUIAAL P Lulfoeyeordssps qoad 1 moxermuod (ezpoy BIUIZPEZIN BMZEN dry

VINVNOMAM HOI ANINIAL
ZVH0 HOANZDALTDYANAOILIATA IDHIS NAZAVZIN HOANLADVLVOTASNA 40dd I MOIVINOJ SAAIVZ

[oulfonqAnsAq 10018 torvreordsyg 1 nyonyy 1osnnsuy op 7 1u yruzokpey

fouffonqAnsAq 10918 1foryeodsyg 1 nyony eloynnsuy

VS VOYANT 2081284005 uioouoyy




I8

\fwy\\\

Ameldeu nrueuoyAm
od 1 yoAmou tjqey eiq

AY G 19501IeM O QuBMOISOIdAMm
arodrdeu uw | oisezd M pewAznAm euummod BYOMOg

fomoudtAariod qnp fomormuimyod
pjopod fomoyiepop emorodided vqoig

Ameideu niueuoyAsm og

fouzoA1qey a1q01d Az1d ToueSewAm ‘03ouem0)S0Idim erodideu
1os0MBM G/ U (] 9188z M PewAznim euuimod eloejoz]

yokmou 1qey el

fouzoK1qey a1qo1d z1d TourSewAm ‘03ouemorsoidim erodideu
TOSOMBM G/ ) WIL () 21seZzd M gpwIAZNAm euumimod elovjozy

1loe[oz1 eMoOrOdrdeu BqoIg

Ameideu niuruoim
od 1 gosmou T[qey viq

O 0§ PO BZSN3IM D 0T
ozimyeradwd) Azxd 1rury uny | eu vuozorezid 1[oer0z1 Blourisfzay

tforjoz1 1foneysAzal tenuog

yoepAz m Amiozid yeig

FAZ 1050}3%10 Sruazpmelds

JAUZIBIM

ATOEOP AX T PO
wAmouonuruz niodrdeu
0 Buooksazid emorarded
Bloe[0zI Z amo[qey Sty

Je| G 00 71U [orzpezI oty
ze10 Apeideu nrueuoyAim
od ‘gokmou r1qey eiq

AN 01 195011eM O SUeMOISOIdAMm
arodideu "umw 1 21sezo M pewAzZnAm eummod BOpMoJ

famousyf1a1jod qny fomonumyod
Djopmod fomoiepop emorodideu vqoig

Ameideu nTuewoyAm OJ

fouzoruyoa) Hoejuamny{op m [PUOISSDI0 10503EM 9 O

Yyokmot Tqey el

uzornyda) Bfoejuowmyop z eupody

v[qey psoumafog

Ameideu nueuossm og

fouzok1qey a1qo1d Azid [oueSEwAM ‘030UBM0ISOIdAM e1od1deu
ToS0MBM G/°() "Tpw O] 2Isez0 M 9ewiAznim euummod elovjozy

yoLmou rqey viq

louzoA1qey a1qo1d Azid [Guelewim ‘03ouemo}soidim erodideu
T050MeM G/ 0 "UTW ()7 A1seZd M gewikznim euuimod efoejoz]

1loejoz1 emorodideu vqoig

Ameideu niueuoyim

O 0S PO BZSY3M D (7
ozmyerodwa) Azid 1ty wry | eu vuozorjezid tfoeoz eloueiszoy

1loerozi 1fourisAzo1 xemuog

ATOTT
0P AY 0€ PO WAZSZAM

wAMouoIuILuzZ
nroaideu o emororded

od 1 yokmou rjqey e YoRIAZ m AmIozid yeig 147 105013810 a1azpMmeldg | kloeozr z amorqey arury
Amerdeu niueuoxAm [omorey Houepadun 10$OUIRTWOUM OTaTT
od 1 yokmou 11qey eiq buzoruoa) klovjuswmyop z euposy, | eruseisn e[p Tej 1foe3edord rogoypdid 1eruog
Ameideu nueuONAM O [auZoruydd) 1o’)USWNYOp M [QUO[SOINO 10503TEM % 66
YoAmou 1jqey eI BUZoTUuYdd) ORI Op 7 BUpo37

Blqey psouwafog

18] § 00 ZIU [d1ZpezI omu
zeI10 Apeldeu nrueuoyAim
od ‘yafmou 1iqey v|q

A 0] 105011BM O JuemolsordAim
arodideu urw 1 arsezo M gewkznim vuuimod BYOIMod

famouajhiarod
qny fomoyuimiod rjopmod emorodideu vqorg

Brudiz e k7 Azpdw
arodrdeu — 00 21zp3 0 ¢ fPUMOI 19501IEM O SUBMOISOIdAMm
arodiden ‘wrwr 61 S1sezo M rAZNAM PuTIMOd elopjoz]

toe[ozt emorodideu vqoig

rIuvUOY LM Aururaa J,

UZOIUYDY} vluBIeuIA A\

yoAuliseyeordsye qoad 1 soxerurod Tezpoy

BIUAZPBZIN BMZEN

.Q\H

fouffonqAns&q 1001 1fovieordsys 1 nyony eloynysug

VS VOUANH Cu2od1a 84215 uizouoyy




[4:;

A&m\\

1forziuIopow
od 1 yosmou 1iqey eicg

oelAZ m AmIozid yeig

K3Az 105015610 Qruazpmerdg

ZIU WAZsz1u n1odrdeu
0 2MO]qey U]

BIuRUOyAM AU g,

o:no._—EoB BIUESRWA N

yAulidejeordsyd qoxd 1 moxvrwod lezpoy

BIUSZPRZIN BMZEN

-Q\H

Ameideu nueuoyAm
od 1 yoAmou 11qey (L

A G 105011M 0 JueMmOlsordim
Srodideu ‘urm 1 91seZ0 M PEWAZNAM vuumod BYOpmog

fomousjfiarjod qny femoyumiod
pjopmod fomoxiepop emorodideu eqorg

Amerdeu niueuoyAim og

Stuzotuda) yoAuorupesezn moxpedAzid epp ' 6]

louzoAiqey a1q01d Az1d loueSewim ‘oFouemo)sordim erodideu
IO§OMEM G/ () UIUX ()] SISBZO M JeWAZNAM euutmod elovjoz]

yoAmou fqey ejq

fouzoA1qey S1qo1d Azid loueSewism ‘oFouemosoidim erodideu
T0$0)IBA G/ "UILU ()7 JISBZO M PBWAZIAM puuimod eloe[oz]

1[oe0z1 BMOTIO31dRU BQOI

GIN OF PO BZSY31M D 0T
ozinjeradwy Az1d murf uny 1 eu ewozorfezid 1foe[oz! elourisAzay

Amerdeu nueuoyAm og

Sf

A m e[qey A3Az fonezid — ¢ a1zp3 ¢ =L— po ezsYAM D 07
00T

ozmyerodwy Azid rrury ury | eu euozorezid ifovozr vlourysizay

1[or[0Z1 1[DURISAZAT TRTWIO

Ameideu nueuoyAm

A 9 WwAMmouOTIRUZ
nrodrdeu o tmoymurmiod

od 1 yoAmou 11qey eicg yovphz m Amrozid yeig 147 10501810 Stuazpmelds | Bloerozr z amojqey Srury
Ameideu nIueuoNAMm A G 10501IEM O duBMOISOIdAm [emoustfiarjod qnj femoyummiod
od 1 yokmou T[qey el owdideu unw | s1s8z0 M prwAznAm vummod BYOMOq

jopod fomoxyepop emorodideu eqoig

Anerdeu niueuoyAim og

SIUZITUYD)
yoAuorupesezn moxpedLzid ep °n ¢*1 gd z 1fov[ozI 0 1jqeY BT
up oY It tof1q

louzoAiqey a1qo1d Az1d [oueSewim ‘oFouemoisordim erodideu
I0§0MEM G/ "WIW ()] S1sBZI M ewAznAM euuimod eloe[oz]

YoAsmou rqex el

fouzoAxqe; 91qo1d Az1d fouedewim ‘o3ouemosordim erodideu
10§0)BM. G/ () "UTW ()7 91SBZD M PPAZIAM euurmod eloefozy

1[oe10zI BAMOIOAIdRU BQOI]

Amerdeu nrueuoyAm
od 1 yodmou 1[qey (]

G 001 PO BZSY3IM 3 07
sziyerodwd) Azid ury uny | eu euozorjezid tov[ozr elour)sAzay

1foejozr 1four)sAzar IO

UOBIAZ M AmMId71d eig

1AZ 105013610 91uazpmeldg

ruzokm

AXQEOPAX T PO
wAimouorweuz niodideu
0 emouorAiarjod

®loejozt z amorqey oy

BIUBUONAM AUNLIA],

AUZOIUYDII) eIUBSemA AN

pAulioeieopdsyp qoad 1 morenuod fezpoyy

BIUSZPBZIN BMZEN

fouffongAnsAq arg 1oryeordsyg 1 nyomy eloynnsug

VS VONANH Kuzok12810U5] UL20UOY




€8

NAYZuvd STZFUSTOM

(¥

__

BIURUONAM AUTUMLI],

_ SUZOTUYII) BIUBTLUIA AN

_ yosufioejeordsya qoxd 1 moxenuod Tezpoy _

BIUIZPBZIN BMZEN

| 91 |

“ejuaonpoad
TUeTuedewWAm z oruposy,

1foejeordsys op Aomyaizpzor niwemowfAzid £z1d wAoeMmzeimoqo
woruegewim sepeimodpo ustmmod ¢S nzed vrustusio yopeds

uaonpoid 0391 eIvIAm
11073{ “AOTU[a1ZPZ01 10$0U[OZOZS BqQI]

1oeeordsye
op Aorufarzpzox niuemowr(Azid Azid esklnzeimoqo eruedews p

‘Juadnpoid 039)
edewim 1ezel ‘Aoturarzpzor mozes swepeyg

‘9S fomozed
1forjoz M AY | fozAmod
nodrdeu o amoryeduwoy

QOTU[IZPZOY

mojuonpord eruedewim
UP3[3ZMn AZo[eN

18] G 09 ZIU [orZpezI or
AN 071 wAmouonueuz
nrodrdeu 0 moNTUZOREAM
B[P 97 ‘W) Z BYIUZOREAM
WAUZNdumMam
arzperdazid og

1foviroidsye op exuzobim nruemowlAzid
Az1d wAsknzbimqo wormeSewrim gepeimodpo ouurmod
‘Kmotuazoky 149 vu 1 drmoznemazid vu eznsmod aokzny

voIom1Am 039) eewdm 10zaf ‘08ouznamod
eyuzoklAim eznamod erodznz rerog

1{oereordsye op exuzokiim nruemowlAzid Az1d wioezeimoqo
woruedewim sepermodpo ouurmod 9Jg nzZeS STusIusd
qnj wiAuznamod nyuzobiim m ezneuod erusiusto sopeds

BOIOMIAM
039 e3ewAm 11970( “9,5S wazes z qn|
o3ouznamod eIuzokiAm 10§0U[OZOZS BAOI]

1[oejeordsye
op eyuzokm nuemow(4zid £zid askMmzeimoqo eiueSew i gy

©OIOMIAM 0F9) BSewAm 17ozaf
9§ WAZes Z MONIUZIbIAm mozes eruepeq

e IuzokiAm

1loeyeordsye BIURAWIRZ 1 RIURISIMIO 1950USIZOOUPfa1u
op exruzobidim ntuemowt(Kzid £z1d worueSewim ookleprimodpg MOSBZD T YOAUSRIM MOSBZD JRTIO]
1foeieordsyo eYIuZokpAm yokmoperd

op eyIuzobpim nrwemout(Azid Azid wopuedewim aockfepeimodpo

0101 YoAUMOF3 1[oUe)SAZAI TRTWIO]

tlovjeordsyo op exuzoblAm nruemowlAzid Az1d uolseno
toue)sAza1 105011RM 9 (O fotutfeu 00 PIsOUAM vuuImod
eloue)sAza1 yosmolarooyet moyruzokiim eip ‘1fovieordsyo
op niuvemow(Az1d £z1d worueSemwim aoklepeimodpQ

BYIUZIkiAm
foumoy3 1foejoz1 1fourysAzar renog

AN T 710 WAZSZAM
wAmouorweuz nrodrdeu
0 IIUIANMZ T DIIUZOREA M

Ameadeu nueuoyAm o

A A ejqey KAz fomezid — § Q1zp3

Stk

VN —— 71U ezsfomum o1t ) (o7
001

azimesadwdy Azid rutp ury 1 eu guozorjezid ifoe[oz1 elourisAzay

yokmou 1qey el

lomoyruimod 1oefozt njqey M GIN 07 e

lomousifierjod 1oe[ozr 0 njqey & N 00T

fomorarded Hoejozr o njqe M GIN Q7

fomOwmns 1fov[ozr o NIQE M TN S

“Z1U ezsforuur o1 ) ()7

szimerodw) Azid puiy uny | vu guozoiazid 1loe[oz1 eloueiszoy

1[oejoz1 1four)SAZa1 TRTIIO]

foufAonghnsAq 1091g 1foveordsyy 1 nyony eloynnsuy

VS VONAINA u2ofgadtausg Swu:e\



78

NAYZUYT STZIUSTDIM

‘18] G 02 71U ‘forzpezr

Slu atuepeq — NS/0T1
yorfovls m MOIMeEp

1 gokusep qaznod
MQIOJeWIIOYSURT) WATTR{Am
z “tloeyeordsyo fomoppmerd
03a[ 215820 M BIOJRILIOISURT
vruepeq 1S BIeim

aru “‘Koexd fomopprmerdom
nuezpIamis od zeio
Srououwral od “eIojRULIOfSURT)
WISIUSIUIOYONIN POZIJ

1forye0rdsyo m zelo Srouowar od | YoAMOU MOI0IRULIOJSUR)
e[p — eIOjeULIOfSURY) qoId 9orey M [wAuLp Z Slupody

rupepjezad
rerwod qny yafomzn 1foueiskzaz renuo g

tloejeordsye m molojeuriojsuen Blp — O ¢ Azid
U $€< 9 qny srouows1 od 1 YoAMoU MoIojBULIOjSURT)
B[P — vlojenIIojsues) qoIid ororey m ruAuep z oupody

09y 1oejoz1 1[oueisAzal erwog

QYons AI0JeIIOfSURI],

[dzoeur

smprmazid vuzokiqey
eloynnsur 9z ‘vqAyo

18] G 00 ZIu [o1ZpezI SN

a

eIOJBSUApPUOY
z wAmopeid srsindut Az1d geperzpez usruimod Yruzory

dueMOZI[RUR | JueMONSafor bs
erueperzpez qoA1oyy ‘pdrdezid moyuzomueigo
UBFRIZPRZ MOYIUZI] Qluazpmelds

18] ¢ 00 ZIu forzpezi oI

O 1°0 z1u ezsydim oru erosfozid
efour)sAzar e ‘75 ¢ 71U vZSYAIM O1U BIUSTWAIZN Blour)SAZoY]

0Zomomorzn
npepn ogauozpmelds op eiosfozid
thue)sAzax qny eruaTIAIZN 1{OURISAZSI IRIUIO]

AXOTT
nrodrdeu o yoelows
m 93rdozid piuzomei3o

fozoeur

smpimazid vuzoiqey
efoynnsur o7 ‘eqAyo

18] G 00 ZIU [o1ZpezI SIN

VAW 001 Op £00UI 0 MOIOJRULIOJSURT)
e[p el erueSewim serupads woruimod wAzsziu
anj AY 011 wimouorweuz nodrdeu o eyrupepzid [0

i[oejozi 1fouris{zal

nrerwrod moTuAm yoAumAreSou erueysAzn
arzel1 & sueuoyAm ‘nfoto nworzod myruzeysm
am yoAuozesodAm ‘qofuemozhiowoydiu
yoAmolaro yoeymupepiezid m nfo[o eruepeg

loeyeordsye op moNtupepezid
nruemowfAzid Azid foueSewim 105011M 9 (),

YoAWIOIM T YOATIOMIST
wdlomzn 1forozr 1oueIskzar retwog

AY [ Zlu

UWIAZSZAM UIAM OUOTWIRUZ
niodideu o omopeid

T amor103rdeu Dupepozid

18] G 00 ZIU [o1ZpezI JIN

tforio[dsyd 1ymusut m fouorsenyo Amyeradus)

PO vzszAm 9Aq BumImod oru eruazokiod oouepeq
eInyeradurd) ‘039mouoIIeuzZ BIUSZEI0q0 9 (¢ po ozsloruur
94q ouurmod aru yazokjod yokuepeq amopeid sruazbiog

ulfzimourra) kporew
yoAmophid gazobrod nuess sruepeq 1s vooreyz

(94 tloerozr m waIzpzo1
Kz510p o1U) NS/NS

oA OIS YORIU[IIZPZOI
INS/0TT yoeloeis ‘NS

LAY QT YOeIU]_IZpZoX
s amopkid vruozokiog

‘.moc.Eosn_»bm%Q 1031S 1forreoldsyH 1 nyony efoynnsuy

VS VOUANT &uzof12842U5 ud22U0yf




-

¢8
BIYOSL]
wdd gf po ezsziu Apom 9solemez e " BPOIOW BUOZISIW APOM DSOLIBMEZ e
ZH 0§
10 06 Az1d 1°0 ziu KzszAm o1u osoutens YUUAZopods Ay e Q81 osoulens yruukzojodsm e
D 06 Azid wyy ot OTXT ZIU Bzsforuw oru soumAISAZay o 2$0UMAISAZII o
D 0T Az1d AY Op Z1u ozsforuur omu e101qozid srodtdeN o ero1qazid eodiden o
D 0¢1 7Iu ezsziu o nuojdez vinjerodwo], nuopdez Amyeroduwd; e
3/HOY Swip'( 71U ZSZAM O1U BMOSEMY BqZOTT e fomosemy £qzorp o
424£oqo fero yokyers
10s01eMmeZ 1 [ouorerzpim Apom Ne1q ‘Aumorep] pe[S4A e npeigim e
vIsonez m nfojo stuepeq —
JIUAZPONZSh nfa10 M yokuozozsndzol AN 0171 71U wAzszAm ot
U gokotnzeysm nfojo m yokuozozsndzor mozes yerg —| mozeS npepys BUZOIJRIS0PWOND eZ[RUE  — wimouorweuz nrodrdeu
‘UZNdUMIZ AutzpdSo  — ZeI0 VAN 001 feumor
o] G 02 Z1u [a1ZpezI ‘yepeq sanyez qny fezsforuu 1 Y AN
o oruddseu e 1foeyeordsyo SMOMEISpod eluepey 9‘1 po [ezsydim Koow
ny[o1 wAzsmIsrd og 1 wardo)S | 0 omofofo Lxoreuriojsuery,
e[ G 00 71U ‘[arzpEZT A 6¢ ZTu 9zsziu otu eroiqezid orodrdeN - viorqazid eiodideu -
Sl omepeq — NS/0T1
GORLoTIS M MOIMTEP D 0S Azxd w 5 (OTX] ZIU ©ZSZIU o1 9soumAIshzay - 1osoumAIsAzar -
1 yokusep qaznod 404590 fe1o
MOIOIEULIOJSUE) WwoDykllsm | IFOMEMEZ I fouororzpAm Apom Jeiq ‘Aumorery pegdm - npe8im -
z ‘1foereordsye fomoppimerd : :91SAD[RZ M (TUAI0JBM IOSUOY
03[ 915820 M PIOJRUILIOJSUET) z Iojeuwiogsuen) nforo aruepeg
vruRpeq 31s BSewim Hoejeordsye m arouowrar od 1 yoAmMOU MOI0)EWIIOJSUBT) rupepyazid [o/OIOIEMZOUIZ
QIN “Aoeid fomogprmeideru ©IP — BIOjRUIIOISURI) qOId SIoTeY M [WAURD Z S1UpoS7 rerwod qn[ yalomzn 1foue)s£zal eruog 1fesuaduroy
NazZpIsIMgS od zelo tloejeordsye m molojewIojsuen B[p — ) O¢ Azid Op D{IMRIP ZBIO
srouowr od ‘erojeuriojsuen U S¢€ < 9% qny srouowal od 1 oLmou MOI0TRULIOJSUET) Sy 1 VAN 9T — 200 Koow
WISIUSTHOYONIN PIZIg [P — e1oyeuniojsuen qoid ororey m rwkuep z SrupoSz | 0%y moxruzeysm 1 1foejozs 1fouryshzor Terwod | 0 amolo[o A10jeunIorsuel],
BIURUOYAM AUnumiay, AUZdIUYI] viueTeuIL Ay yoiulloeyeordsye qoad 1 moxemuod fezpoy BIUDZPEZIN BMZEN dy

foufKonqAnsA 1oe1g 1loereordsyy 1 nyony efoxnnsuy VS VOUANH Cu2of1a8iausy uiaouoy]




98

BIUBUOYAM AUTULIA T,

_ AUZIIUYII) E:wmﬁ:mg

ypAulfoeyeordsyp qoad 1 moxermod lezpoy

BIUIZPBZIN BMZEN]

(zyuaonpoid

zaz1d yoKkuepod
wozokpezid o507

od gny) uezobjozid sk
GT qny 1e /, 00 sudd)seu
youvie] $-¢ od £zsmiorg

1e1 (7 eu zed [orumleu
00 gnj o8amomelspod
NSAMeZ Z Yrpeq
moTuAm oAumAresou
erueysAzn nypedLzid
M ueMAUOYAM

Ko1omikm Twikuep z vupodz

‘Tureruafomzn AZp3rw Arzpepn m ¢°1 2 ST/
WAUWAIZOP JAZPeRn M 7T 2 SN

*R1/0%y 1foe[ozt Nruzeys g

D 0¢ "dwa) £z1d N 05T 2 08y

Tureruafomzn Azpdrur rzpepin m 1foe[ozr efour)sfzoy

AY 0§ zdmod wdmouorueuz

ndrdeu o gafomzn elp O o¢ "dwe) £zid N 00T = 00y
‘AN 0P

op wAmouorwreuz nrodideu o yofomzn ep ) ¢ “durey £zxd
U SL < 9%y wAuta1zop S1zpepin A 1foe[oz1 efouris{zay

modozoez eyruzokezid
o3amortuszeioqopod sruepeq 1 pydezid  —
pepjezid
qni uslomzn 1buevysizar rermod  ~

10y
eyruzeysm toejozr 1buelsfzor erwod -
‘yepeq samjez
SMOSIMO0 BTuepey
111 yordoyg

oZomomeispod

NSOIyRZ YBPRQ MONTUAM
yoAumAiedou vrueysAzn
wpedAzid m SruvUONA A

QIUAZPOYZSN

eu yoAoknzeysm nfojo m yokuozozsndzol mozes yeig
Ao10m16m THIAURD Z O1UPOTY7

Ko1om1Am Twkuep z suposz

£510M1AM TWIAURD Z QTUPOTZ

Ko1om1hm Tkuep z arupodyz

nfo1o m yoKuozozsndzox
MOZU3 NPERYS BUZOLISOWOND vZI[eUe  —
modszoez eyuzokrozid oepeq  —
yoAokinsouew mopead rerwrod  —
peppezid rerwwod —
uofomzn 1foueysAzar rerwmod  —
yepeq Sonyey,
UZIKISTEI5ads vroepeg
11 wardoyg

BIURUONAM AUTULID T,

AUZITUYO?] vIURTRUIA AL

yAulfoeyeordsye qoad 1 moxerunod [ezpoy

BIUIZPBZIN BMZEN

fouffongAnsA( 10918 1foerRO[dSYH 1 NyoNY eloynnsuy

VS VONANA &u2oC12849u5g uioouoyy




L8

NCyzEvz 32340
fomoruazoatdzaqez ykrewome fouzo198 10000102
YOI vU ZRI ZIU [1ZPpeZI Q1N npepn erueperzp wawesdord wd(Lzid z siuposy sureuoloyuny sruezpmerds
‘eloynnsuy bzsloruru
Z WAURZBIMZ Wojuatwnyop
[ookpdq ‘Yokuzofnyare
yazpezin yoAulhovzieudLs
-~0ZOTUM OIS
1 yoAulfoemSal
‘Yokmorerurod fomoruazoardzaqez
‘yokoklezostdzoqez Ajeuroine
mopepn 1oeieordsys O 01 71U ezsformm (ouzoKyedrousomore
1foynnsur M ouoysanio A MOPOMAO PBRIS M YIASRZPOYIM MOJUIWRS Z 03op7zey mopep
Aururza) supepiocq e[p 9z ‘WA Z SN | Z1u ezsloruw oru 1foejozr elouriszay 1foefoz1 1our)sAzal seTarog Juroim ApomaQ | 6
2IU20NPOId Nue3owWAMm 7 S1upodz JemAUONAM Azoreu nukyd eruepeq WAUTEMOpPLISopOolq WAUA Z MoI0jeurIofsuE) B[
VAN 91 YTy
po fozsy3im £oow 0 amofd[o Arojeurioysuen Yel e, | eyuzeysm 1oejoz 1oueysfzor serwiod e
‘RIS
‘RISIMBZ JIN o "I BPOIOW BUOZISIW APOM JSOLIBMBZ e
‘ZH 0S
1006 Az1d G10 z1u AzszAm otu 1osowpens yruukzojodspy, e ‘931 1osourens yuukzojodsm e
“fazoeur D 06 Az1d wgs oiOTXT Z1U eZS[onuu o1 950umAISAZY o ‘9s0UMAISAZOT e
voaez Jusonpoid o7 eqkyo ‘0 0T Az1d AY O 71U ozs(ormw o e101qazid SrodideN e ‘eroigezid erodiden o
“30[ G BU ZPI ZIU {1ZpRZ] ‘B/HOY Swiy*() 71U ZSZAM OTU BMOSEMY BQZOI] ‘fomosemd £qzo1] o
amu ‘nfojo wk) 4 ‘sruepeyg ‘qokoqo Jerd yokress
‘uazobpzid 1050)1RMRZ 1 [ouo[aIZpAm Apom yeiq ‘Aumorep| peiSAp e ©onpkEAm e
'sK1 0GT 09 peiSezig :a1somez M nfo[o swuepeq | NS vrodrdeu L1ojemSoy

foulKonqAnsAq 10918 1lorIROdsyyy 1 nyony eloynnsuy VS VONANH Ku20{12840U5] Ul2oU0Y]




88

aufeuofoyuny

SIUAZPMBIAS BZ SUEIRIZPRZ
sumerdod skleuzn

3[01 U Ze1 ZIU [a1ZpezI Q1N

1foezireud s 1 eruemoIs
mopepin eruererzp wowesgord wiid(Lzid z otupody,

sueuoloyuny sruazpmerds

301 [ 03 Z1U [31ZPrZI AN

O 01 71U ezs[orum
91U MOPOMJO PRRYS M [OASEZPOYOM MOIUSUIS]D Z 0FopZEY
BIp 9z WA Z ‘B3N | ZIu ezsforuw o1u 1foe[ozr efoursizay

1foeoz1 1[buLISAZaI rerwog

toezeudLs
I BIURMOIS)S MOPRP[D
auIgim ApomqQ

aureuofoyuny

Auazpmelds vz orueeizpez
osumerdod okleuzn

01 BU 701 ZIU [A1ZPeZI S1N

IUBYOIWI[3)
mopepn eruee1zp wouressord wAdlAzid z stupody

sujeuooyuny sruazpmerds

D{IURYOSUIS[S) AOPRRIN
tfoeyeordsye tloynnsug
rureruedewdm Z oruposz

qn[ eye] 4 00 Z1u [1ZpezI 1N

MU0 1T — 8°0 drsenfez m
wAzomuoowod worodrdeu nrueysez £z1d o ¢ op psoupepiO

UOAUOIMBISBU 1950)18M Suozpmeidg

UIN 01 71U ezsleruw
S 40P0MJ0 PRRS M YOASRZPOYIM MOIUSUIA]S Z 0FIpZe
©BIP 9Z WAL Z ‘G T Z1u ezsforuwr oru tovjozr elour)sfzay

1foe[ozt 1four)sAzal meuog

D{IURYOIUID]A) MOPREN
suIgIM ApomqQ

sureuoloyuny oraazpmeds
vz swepeizpez sumeidod
seleuzn viueonpord
®loynnsur z orupody

yoAskMmnsafor
mopepn erueferzp wowersoxd wk1d(Lzid z stupody

1oensofor 1
vIuepRIZp aureuoloyuny sraezpmeidg

loynysuy Bzslomuu

Z WAURZEIMZ WOIUSWI{OP
[ookpdq ‘yokuzokiere
uazpbzin yokulhoevzieud s
~0ZJIUA OIS

1 yoAuffoengar
‘goAmorerurod
‘yokoklezoatdzoqez mopepin
bereordsyo 1oynnsuy m
OUO[$OI{0 AUTWLIA} SUPRRIO(]

O 0T ziu ezslorum
STU MOPOMQO PBRIS M JIAJRZPOTIM MOTUSWALD Z 0FOpZeY
B[P 9Z WA} Z ‘LN | 21U ezsloruw oru 1{orjozr elourisAzay

1[oetozr 1ouwisAzer reruog

yoAskinnsefor mopepin
AuIoIM Apomqo

BIURUOYAM AUIULI ],

AUZIIUYII) BIURSRUWAAN

pAulloeyeordsye qoad 1 moxenuod lezpoy

BIUIZPEZIN BMZEN

.Q\H

foulfonqAnsAq 1o91§ rfovyeordsys 1 nyony eHynnsuy

VS VONANH uzof1ad42u5 U420U0Y




68

18] G 00 ZIU [21ZPeZI JIN]

lomoruszeiodmioozid
Auonpo ammerds s Twrestdozid z otupody

Y2AuuoIyoo
1 §04Zz20q01 yotwarzn 1[oueisfzal enuog -
fomotuazerodmroezid AUOIO0 MOYPOIS
BIUEJRIZP [0§0UZIANYS oruozpmerdg -

BIUQZEIOGO
ogazsydim[eu a1sez0 M
TOSOMITZOUIL dTRTWU M

“Je[ G 09 ZIU farzpezI Q1N

1[qey 1 mopomozid
wopkid yozkioqo simerds m nuesidozad z alupody

UoZe10qo 1 931deu Jerurog

AY T Op WwAmouoIWweUZ
ndrdeu o erury

11

18] G 00 ZIu [a1zpezI QIN

[omoruazerodmroazid
Auoryoo ammerds m rurestdozid z orupodz

USTUISIZN IN)BIS 1050§5010
srwozpmeds 1 eruazer eodrdeu oy -
eruoIWRIZN 1OUL)SAZoX IO~ -

AT 011 71 wAzszu

2 AY | PO WAZSZAM
WAMOUOTIIBLZ

nrodideu o yorruEIZpPZOI
U2AUZOA}93 10U20.113919
M emoruazerodmioszid

BUONOQ)

TU[RIZPZO1
yoAmowerzn mopeid

18012 YoAokfpomod
mounrem sruerwz od

ZBIO 1R G 00 ZTU [91ZpezI o1N

YoAMOTURZOI[O POISWL STUEMOS0)S A18 vzozsndop nyelousjod
WIMIAZSOUAM 0Fauemopomods eruazoiSez nruezpmelds

1 eruozes ewdideu niuezovuzim Azid fomoruezerodmioszid
Auoxyoo armeids s twresidezid z stupoSyz

039MO10IEM ZOUTIISIZ

npefouayod oSenjosAm maIZpzol
Z WRTUAZSOUAMm 0Fourmopomods
BrudzoI3ez awazpmeidg

eruazes erodideu oy -
eruorwolZn [[oue)sAzar enwog -

AX 011 WwAmouorueuz
nrodrdeu o yorruparzpzos
yoAuzofjefiousonyare
M emorudzerodmioezid

BUOIDO

01

BIUBUOYAM AUTULII T,

UZIIUYII) CIUBTBUIAAN

yoiulioeyeordsyd qoud 1 moxenuod fezpoy

BIUIZPEZIN BMZEN

.QWH

feuffonqAnsAq 10918 1fovieordsy 1 nyony wloynnsuy

VS VONANA &uzof1a842us tudaouoy




06

NAYZMYZ B2 T8990

18] G 09 ZIU [S1ZpezI ot —
yoeruazozsarwod yoAresozod m aloermsuy ¢
Je] G 00 ZIu [o1ZpezI ot —
yoAuotkdez gny O ¢¢ po [azszAm eznomod
dzimexadwa) 0 9 00T OP 9% S/ PO [ozszAMm
[oupadjSzm Tosowol[im 0 yorruazozsaruod
m gny nznamod wikliem)o gu afoefeysuy ‘7
‘18 ¢ 00 Z1u fo1zpeR7ZI
U — [ZpN| BIUSZOISRZ ATZ ‘TII'IZ
‘T1Z T1Z 103aey op yokuozolfez -
‘NYOX M ZRI ZIU
[orzpezi otu - YoAokrz yoemorzAm o -
yorIuazozsarwod m afoereisuy |

tloryeordsye op toeresur nruemout(Kzid
Az3d worueSewim aoklepeimodpO

1foereIsur goAzooqos
mopomazid 1foefozr 1{oueisAzal reruod

1fovyoz1 1foue)sAzax moreruod

2emAUONAM OTU BUZOW YoAmophkid

— 0MOJTUZOT MONTUZOLIAM BIURMO[BISUIRZ

mypedAzid & “je1 ¢ 00 ZIu forzpezr oru —
yoriuazozsarurod yohyeisozod m afoereisuy ¢

el G 0D ZIU [31ZpezI o

— 1ZpN] e1U0z018eZ A7 ‘IIZ ‘II'1Z ‘T1Z

110391ey op yoAuozorfez zeio yokuojkdez

% 001 OP % SL PO [ozszAm [oupd[3zm
1os0mod M 0 yoeruazozsatwod m ofoveisur -7

{01 M zeX Z1u [o1ZpeZ1 31U — YoAdkiz

qorMITZAM O qn[ D G¢ + po [ozszAm

vznRmod azmyeredwo) 0 ‘9, 00T O

[aupdi3zam 1050m03TIM 0 YorTuazozsatmod
m ogre nznammod wkirem)o eu sfoereisur “|

fomoruozerodmioszid
Auomoo aimerds m nuestdazid z Qruposy,

[omoruazerodmrioszid
Kuoxgoo mopomazid 10505310 otuazpmerds

YOAUUOIYD0 [
U0oAZ00q0J YT ZN [[OUeISAZal JeTWo

[amoruazerodmioazid Auorgoo
MOYPOIS BIURIRIZD 1OSOUZOANYS JMUIZPraeIdS

BIUAZRIDO 039ZSYIIM[BU IS0 M
IOSOMI[ZOUL ATBIW M ‘)R] G 00 ZIU [A1ZPRZI JIN

11qey t mopomazid wapeid
1azk10qo armerds am rmuesidozid z oupodyz

Uaz10qo 1 9d1deu 1etIO]

A1
Op WAMOUOTHIRUZ

nodrdeu
0 ‘yoeuApng m
9zo101qpO Sloefeisur

[4!

RIUBUONAM AUMILII J,

QUZOIND) BIUEI WAL

yoLulfoeyeordsse qoad 1 moxenuod ezpoy

BIURZPBZIN eMZEN

.B—\H

foul£ongAnsA( 001§ tloeyeordsyy 1 nyomyy vloynysuy

VS VOUINT u2o12842U5 Ui20U0Y




Koncern Energetyczny ENERGA SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zatacznik nr 3
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

SZCZEGOELOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK
WYTWORCZYCH PRZYEACZANYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
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2.1.

2.2.

2.3.

POSTANOWIENIA OGOLNE

Wymagania zawarte w punktach od 1.2 do 6.9 dotycza jednostek wytworczych
przylaczanych i przytaczonych do sieci dystrybucyjnej. Dla istniejacych jednostek
wytworczych nie spetniajacych przedmiotowych wymagan technicznych ustala si¢
okres dostosowawczy na ich spetnienie obowiazujacy do konica 2008 r.

Operator systemu dystrybucyjnego okresla warunki przylaczenia do sieci dla
jednostek wytwérczych, w tym ustala do sieci o jakim poziomie napiegcia
znamionowego nalezy przytaczy¢ jednostki wytwoércze, w zaleznosci od wielkosci
mocy przytaczeniowej i lokalnych warunkéw pracy sieci dystrybucyjnej oraz
z uwzglednieniem wynikéw ekspertyzy wplywu przylaczanych instalacji na
system elektroenergetyczny. Zakres ekspertyzy wykonywanej i dostarczanej przez
wytwérce wraz z wnioskiem o okreslenie warunkéw przylaczenia, wymaga
wczesniejszego uzgodnienia z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Sposéb przylaczenia jednostek wytwérczych do sieci dystrybucyjnej, powinien
umozliwia¢ ich odiaczenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w Sposob
nieograniczony dla operatora systemu dystrybucyjnego.

Jednostki wytwércze o mocy osiagalnej powyzej 150 kVA przylaczane do sieci
dystrybucyjnej powinny byé zautomatyzowane i dostosowane do zdalnego
sterowania. Operator systemu dystrybucyjnego decyduje o koniecznosci
wyposazenia tacznika sprzegajacego jednostke wytworcza z siecia dystrybucyjna
w urzadzenia umozliwiajace zdalne sterowanie.

Moc zwarciowa w miejscu przylaczenia jednostek wytwodrczych do sieci
dystrybucyjnej powinna byé przynajmniej 20 razy wieksza od ich mocy
przylaczeniowe;.

Praca wyspowa jednostek wytwdrczych jest mozliwa jedynie na wyspe urzadzen
tego wytworcy, o ile uwzgledniono to w warunkach przytaczenia.

URZADZENIA LACZENIOWE

Jednostki wytwércze muszg posiadaé nastgpujace urzadzenia taczeniowe:
a) lacznik dostosowany do wytaczania jednostki wytwoérczej,
b) tacznik do odtaczania jednostki wytworczej i stwarzania przerwy izolacyjne;j.

W przypadku, gdy w ukladzie sieci jest mozliwa praca wyspowa jednostki
wytworczej, musi ona posiada¢ dodatkowy tacznik dostosowany do oddzielenia
wyspy od pozostalej czesci sieci dystrybucyjnej.

Operator systemu dystrybucyjnego koordynuje prace tacznikéw, o ktérym mowa
w p.2.1. i decyduje o koniecznosci ich wyposazenia w system zdalnego sterowania
lub odwzorowania stanu pracy. '
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Urzadzenia laczeniowe jednostek wytworczych wspétpracujacych z falownikami,
powinny by¢ zlokalizowane po stronie pradu przemiennego falownika.

Impuls wylaczajacy przestany od zabezpieczen do urzadzenia taczeniowego musi
powodowac bezzwtoczne wylaczenie jednostki wytwoérczej przez to urzadzenie.

ZABEZPIECZENIA

Jednostki wytwdrcze powinny by¢é wyposazone w zabezpieczenia podstawowe
oraz zabezpieczenia dodatkowe, zgodnie z zapisami czesci ogdlnej IRIESD oraz
punktami od 3.2 do 3.19 niniejszego zatacznika.

Zabezpieczenia podstawowe jednostek wytwoOrczych powinny zosta¢ dobrane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Zabezpieczenia te powinny
dziala¢ na urzadzenie laczeniowe okreSlone w p.2.1.a), powodujac wylaczenie
jednostki wytwérczej z ruchu.

Jednostki wytwércze o mocy osiagalnej do 100kVA 2z generatorami
asynchronicznymi lub synchronicznymi powinny by¢é wyposazone w
zabezpieczenia dodatkowe, obejmujace zabezpieczenia zerowo-nadnapigciowe
oraz zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napigcia
oraz wzrostem predkosci obrotowe;.

Jednostki wytwércze o mocy osiggalnej powyzej 100kVA powinny byé
wyposazone w zabezpieczenia dodatkowe, obejmujace zabezpieczenia zerowo-
nadnapi¢ciowe oraz zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia,
wzrostem napiecia, obnizeniem czgstotliwosci oraz wzrostem czestotliwosci.

Jednostki wytworcze wspotpracujace z falownikami powinny by¢ wyposazone
w zabezpieczenia dodatkowe, obejmujace zabezpieczenia do ochrony przed:
obnizeniem napiecia oraz wzrostem napigcia, jak réwniez w urzadzenia
pozwalajace na kontrolowanie 1 utrzymywanie zadanych parametréw
jakosciowych energii elektryczne;.

Operator systemu dystrybucyjnego decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek
wytworczych w zabezpieczenie od mocy zwrotnej 1 pracy wyspowej.

Zabezpieczenia dodatkowe powinny powodowaé otwarcie tacznika sprzegajacego

jednostke wytwoércza z siecig dystrybucyjna. W zaleznos$ci od rodzaju pracy

jednostki wytworczej tacznikiem sprzegajacym jest:

a) tacznik okreslony w p.2.1.a), gdy jednostka wytwércza nie ma mozliwosci
pracy wyspowej,

b) tacznik okre$lony w p.2.2, gdy jednostka wytwércza ma mozliwo$é pracy
WYSPOWE].

Operator systemu dystrybucyjnego ustala nastawy oraz zwloke czasowq dziatania
zabezpieczen dodatkowych, w zaleznosci od miejsca przylaczenia jednostki
wytworczej do sieci dystrybucyjnej. -

Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napigcia
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

musi by¢ wykonane tréjfazowo. Jednostka wytworcza przy obnizeniu lub wzroscie
napigcia w jednym z przewodéw fazowych musi by¢ odlaczona od sieci
tréjbiegunowo.

Dla jednostek wytwodrczych przylaczonych do sieci nN bez mozliwosci pracy
wyspowej, zabezpieczenia dodatkowe moga by¢ zawarte w zestawie zabezpieczen
podstawowych generatora. Natomiast dla jednostek wytwérczych z mozliwoscia
pracy wyspowej, zabezpieczenia dodatkowe powinny stanowi¢ oddzielny zestaw
zabezpieczen.

Dla zabezpieczen dodatkowych do ochrony przed: wzrostem czgstotliwosci,
obnizeniem czestotliwosci oraz obnizeniem napigcia, wielkosci pomiarowe
powinny by¢ pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczen dodatkowych:
zerowo-nadnapigciowych oraz do ochrony przed wzrostem napigcia, wielkosci
pomiarowe powinny by¢ pobierane po stronie SN.

Dla generatoré6w synchronicznych Iub asynchronicznych c¢zas dziatania
zabezpieczen dodatkowych i czas wlasny tacznika sprzggajacego musza by¢ tak
dobrane, aby wylaczenie generatora nastgpilo podczas zanikéw napigcia
spowodowanych zadziataniem automatyki SPZ lub SZR.

Elektrownie wiatrowe 2z generatorami asynchronicznymi nalezy wyposazy¢
w automatyke bezzwlocznego wylaczania elektrowni po przej$ciu do pracy na
wydzielong sie¢.

W przypadku zwarcia w linii, do ktérej przytaczona jest elektrownia wiatrowa
automatyka zabezpieczeniowa elektrowni powinna:

a) wylacza¢ ja w czasie krétszym od czasu dziatania istniejacego zabezpieczenia
linii,

b) zalacza¢ elektrowni¢ samoczynnie po czasie nie krétszym niz 30 s, liczonym
od zakoniczenia udanego cyklu SPZ.

W przypadku zwarcia w elektrowni wiatrowe] z generatorem asynchronicznym
automatyka zabezpieczeniowa powinna wylaczaé ja bezzwlocznie lub ze zwloka
czasowa uzgodniong z operatorem systemu dystrybucyjnego.

W przypadku zadzialania SZR w stacji, do ktdrej przylaczona jest elektrownia
wiatrowa, automatyka zabezpieczeniowa elektrowni powinna:

a) wylacza¢ ja w czasie krétszym od czasu dziatania istniejacego zabezpieczenia
stacji,

b) zatacza¢ elektrowni¢ samoczynnie po czasie 30 s, liczonym od zakonczenia
cyklu SZR.

Operator systemu dystrybucyjnego moze zdecydowaé o potrzebie stosowania
zabezpieczen réznicowopradowych dla poszczegélnych rodzajow jednostek
wytworczych.

KOMPENSACJA MOCY BIERNE] /
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4.5.

5.1.

5.2.
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Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej okresla operator systemu
dystrybucyjnego w warunkach przytaczenia.

Nie jest wymagane stosowanie urzadzen do kompensacji mocy biernej
w przypadku jednostek wytwoérczych, ktérych moc osiagalna okreslona na
przew6d fazowy nie przekracza 4,6 kVA (5kWp dla jednostek wytworczych
fotowoltaicznych). W pozostatych jednostkach wytworczych nalezy stosowaé
urzadzenia do kompensacji mocy biernej. W jednostkach wytwdrczych
charakteryzujacych sie pracg ze zmienng moca, w szczeg6lnosci w elektrowniach
wiatrowych nalezy stosowa¢ uktady automatycznej regulacji mocy biernej.

Moc bierng przy generatorach synchronicznych nalezy regulowac przy pomocy
wzbudzenia. W jednostkach wytwdrczych charakteryzujacych sie praca ze
zmienna moca, w szczegblnosci w elektrowniach wiatrowych nalezy stosowac
uktady automatycznej regulacji wzbudzenia.

W przypadku generatoréw asynchronicznych uktad stuzacy do automatycznego
badz recznego zataczania kondensatoréw do kompensacji mocy biernej powinien
by¢ tak skonstruowany, aby nie bylo mozliwe zataczenie baterii kondensatoréw
przed dokonaniem rozruchu generatora. Wylaczenie generatora 1 baterii
kondensatoréw nastgpuje réwnoczesnie.

Dla jednostek wytwérczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej poprzez
falowniki sieciowzbudne obowiazuja warunki dotyczace zalaczania i odlaczania
kondensator6w oraz warunki ich doboru takie same, jak przy generatorach
asynchronicznych. W jednostkach wytwérczych z falownikami niezaleznymi
kompensacja mocy biernej nie jest wymagana.

ZAXLACZANIE JEDNOSTEK WYTWORCZYCH

Zalaczenie jednostki wytwoérczej do sieci dystrybucyjnej jest mozliwe tylko, gdy
napigcie sieci istnieje we wszystkich trzech fazach i posiada odpowiednie
parametry. W przypadku stosowania ochrony przed obnizeniem napigcia
powodujacej odlaczenie jednostki wytwoérczej od sieci dystrybucyjnej, powinna
ona mie¢ zwloke czasowa rzedu kilku minut pomiedzy powrotem napigcia w siect
dystrybucyjnej, a ponownym zataczeniem jednostki wytworcze;j.

Dla generatoréw asynchronicznych, ktérych rozruch odbywa si¢ przy
wykorzystaniu silnika napedowego, zalaczenie do sieci dystrybucyjnej powinno
nastepowaé przy predkos$ci obrotowej pomiedzy 95 +105% predkosci
synchronicznej. Przy zdolnych do pracy wyspowej, samowzbudnych generatorach
asynchronicznych nalezy dotrzyma¢ warunkéw jak dla zalaczania generatorow
synchronicznych, okreslonych w p. 5.5.

Dla generatoréw asynchronicznych, ktére dokonuja rozruchu jako silnik
obowiazuja warunki jak dla przytaczania silnikéw elektrycznych. Dla generatoréw
o mocy osiagalnej do 100 kVA przytaczonych do sieci dystrybucyjnej nN prad

- rozruchu nie powinien przekracza¢ wartosci 60 A. Dla pozostatych jednostek
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5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

wytworczych prad rozruchu nalezy ograniczy¢ w sposéb zapobiegajacy ujemnemu
wplywowi na sieé dystrybucyjna.

Dla generatoréw synchronicznych wymagane jest urzadzenie synchronizujace,
umozliwiajace zalaczenie generatora z zachowaniem nastgpujacych warunkéw
synchronizacji:

a) réznica napigé - AU<+10 % U,
Af<+0,5 Hz,
Ap <% 10°,

Operator systemu dystrybucyjnego moze ustali¢ wezsze granice warunkow
synchronizacji w momencie zalaczania generatoréw synchronicznych niz podane

wp. 54.

Falowniki zalacza si¢ tylko, gdy sa one bez napigcia po stronie pradu
przemiennego. Przy zdolnych do pracy wyspowej jednostkach wytwoérczych
z falownikami, ktére nie sa przylaczane beznapieciowo, nalezy dotrzymac
warunkow jak dla zalaczania generator6w synchronicznych.

b) réznica czestotliwosci

c) réznica kata fazowego

Zalaczanie generatoréw do ruchu powinno odbywacé si¢ sekwencyjnie, w trybic
uzgodnionym z operatorem systemu dystrybucyjnego.

CZESTOTLIWOSC I NAPIECIE

Oddziatywanie jednostek wytwoérczych na warunki pracy sieci dystrybucyjne;j
nalezy ogranicza¢ w takim stopniu, aby nie zostaly przekroczone, w miejscu
dostarczania energii elektrycznej z jednostki wytwérczej do sieci dystrybucyjnej,
wymagania okreslone w p. od 6.2 do 6.9.

Czestotliwo$¢ znamionowa wynosi S0 Hz z dopuszczalnym odchyleniem
zawierajacym sie w przedziale od -0,5Hz do +0,2 Hz, przez 99,5% czasu tygodnia.

Dla jednostek wytwérczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, w kazdym

tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych srednich wartosci skutecznych napigcia

zasilajacego powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylen +5% napiecia

znamionowego lub deklarowanego (w sieciach niskiego napigcia wartosci napiedé

deklarowanych i znamionowych sg réwne).

Szybkie zmiany napigcia spowodowane pulsacja mocy w elektrowni wiatrowej

o czgstotliwosci rz¢du 1 Hz powinny mie¢ amplitudg nie wieksza niz 0,7%.

Zawarto$¢ poszczegbélnych harmonicznych odniesionych do harmoniczne;j

podstawowej nie moze przekracza¢ odpowiednio:

a) 1,0 % - dla miejsc przytaczenia w sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym
niz 110 kV i wyzszym niz 30 kV,

b) 2,0 % - dla miejsc przylaczenia w sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym
niz 30 kV i wyzszym niz 1 kV,

¢) 3.5 % - dla miejsc przylaczenia w sieci o napigciu /;namionowym nie wyzszym
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

niz 1 kV. ,
Wspdtczynnik THD (uwzgledniajacy wszystkie harmoniczne, az do rzedu 40)
odksztatcenia napigcia nie moze przekracza¢ odpowiednio:

a) 2 % - dla miejsc przylaczenia w sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym
niz 110kV 1 wyzszym niz 30 kV,

b) 4,0 % - dla miejsc przytaczenia w sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym
niz 30 kV i wyzszym niz 1 kV, ;

c) 6,0 % - dla miejsc przylaczenia w sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym
niz 1 kV.

Dla jednostek wytwérczych wspolpracujacych z falownikami, w ktérych

zastosowany jest przeksztaltnik szesciopotéwkowy z wygladzaniem indukcyjnym
i nie sa stosowane szczegdlne Srodki do redukcji wyzszych harmonicznych,

powinien by¢ spetniony nastepujacy warunek:
S L

S, 120

gdzie:

Sr4 — moc osiagalna jednostki wytwdrczej,

Skv—moc zwarciowa w miejscu przyltaczenia jednostki wytworczej do sieci
dystrybucyjnej, okreslona jako iloraz kwadratu napigcia znamionowego sieci
oraz sumy impedancji linii od transformatora do miejsca przylaczenia
i impedancji transformatora.

W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej, w ciagu kazdego tygodnia,

wskaznik diugookresowego migotania $wiatta Py spowodowanego wahaniami

napigcia, przez 95 % czasu, powinien spetnia¢ warunek: P, < 0,6 za wyjatkiem

elektrowni wiatrowych dla ktérych wspétczynnik Py okreslono w pkt. 7.7.2.

Wymaganie okre$lone w p. 6.8 jest réwniez spetnione w przypadkach, gdy:

- dla jednostek wytwoérczych przytaczonych do sieci SN zasilanych z szyn stacji
110/SN:

Sea 1009 < 2N

kv
- dla jednostek wytworczych przylgczonych do sieci nN:

S 05 < 2%

13%

gdzie:

Sra — moc osiagalna jednostki wytwoérczej,

Siv — moc zwarciowa w miejscu przytaczenia jednostki wytwoérczej do sieci
dystrybucyjnej, :

N —liczba przeksztaltnikéw tyrystorowych o jednakowych lub zblizonych
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do siebie mocach znamionowych, wspéipracujacych z jednostka
wytworcza,

k — wsp6tczynnik wynoszacy:
1 - dla generatoréw synchronicznych,

2  -dla generatoréw asynchronicznych, ktére sa zataczane przy
95 % + 105 % ich predkosci synchronicznej,

I/1, -dla generatoréw asynchronicznych, ktére sa wprowadzane na

obroty jako silnik,
8 - dlaprzypadkéw, gdy nie jest znany prad rozruchu,
I, — prad rozruchowy,
I, — znamionowy prad ciagly.
7. DODATKOWE WYMAGANIA DLA ELEKTROWNI WIATROWYCH

PRZYLACZANYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH

7.1. Postanowienia ogoélne

7.1.1. Elektrownie wiatrowe przylaczane bezposrednio do sieci dystrybucyjnej powinny
spelnia¢ ogdélne wymagania 1 procedury przewidziane dla podmiotéw
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej okre$lone w pozostalych punktach
niniejszej IRIESD.

7.1.2. Wymagania techniczne i zalecenia zapisane w punkcie 7 obowigzujg elektrownie
wiatrowe przylaczane do sieci dystrybucyjnej. Czeé¢ wymagan dotyczy tylko
elektrowni wiatrowych przytaczanych do sieci o napigciu 110 kV.

7.1.3. Elektrownie wiatrowe ktére w dniu wejscia w zycie niniejsze] IRiESD sa
przylaczone do sieci lub maja podpisane umowy o przylaczenie do sieci,
obowiazane sq wypelni¢ wymagania punktu 7 tylko w przypadku modernizacji
elektrowni wiatrowej. Elektrownie wiatrowe posiadajace wazne warunki

przytaczenia do sieci uzgodnia z operatorem systemu dystrybucyjnego zakres i
harmonogram dostosowania si¢ do wymagan okreslonych w IRiESD w terminie 6

miesi¢cy od daty wejscia w zycie niniejszej IRIESD.

7.1.4. Wymagania techniczne dla elektrowni wiatrowych obejmuja nastepujace
zagadnienia:

a) regulacja mocy czynnej,

b) praca przy réznym napieciu i czg¢stotliwosci,

c¢) zalaczanie do pracy i wylaczanie z sieci,

d) regulacja napiecia i mocy bierne;j,

e) wymagania dla pracy przy zakldceniach w sieci,

f) dotrzymywanie standardéw jakosci energii,

g) elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa/
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7.15.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

h) monitoring i systemy telekomunikacji,
1) testy sprawdzajace.

Operator systemu dystrybucyjnego ma prawo do kontroli realizacji warunkéw
przylaczenia 1 moze zazada¢ udostgpnienia przez wytwodrce dokumentacji
stwierdzajacej, ze elektrownia wiatrowa wypelnia wymagania okre$lone w IRiIESD
i w warunkach przytaczenia do sieci. W szczeg6lnosci dokumentacja ta powinna
zawiera¢ wyniki pomiaréw konieczne dla oceny wpltywu elektrowni wiatrowej na
jakos¢ energii elektrycznej oraz - dla elektrowni przytaczanych do sieci 110 kV -
symulacje komputerowe, na akceptowanym przez odpowiedniego operatora
modelu systemu, pokazujace reakcje elektrowni wiatrowej na zaktécenia sieciowe.

W przypadku, gdy dwie lub wiecej elektrowni wiatrowych przytaczanych jest do
szyn zbiorczych tej samej rozdzielni 110 kV przez wydzielone transformatory
110 kV/SN, nalezy traktowaé te elektrownie jako pojedynczg elektrownig
wiatrowa z miejscem przylaczenia na napigciu 110 kV z punktu widzenia
wymogOw niniejszej IRIESD.

Elektrownie wiatrowe przylaczane do sieci dystrybucyjnej powinny by¢
wyposazone w urzadzenia o technologii umozliwiajacej bezpieczna wspdtprace z
systemem elektroenergetycznym w réznych mozliwych sytuacjach ruchowych.

Szczegblowe wymagania dla kazdej elektrowni wiatrowej sa okreslane przez
operatora systemu dystrybucyjnego w warunkach przylaczenia do sieci, w
zaleznosci od mocy elektrowni wiatrowej, jej lokalizacji w sieci, sytuacji w
systemie elektroenergetycznym i wynikéw ekspertyzy wplywu przytaczanej
elektrowni wiatrowej na system elektroenergetyczny.

Operator systemu dystrybucyjnego moze w warunkach przytaczenia okresli¢ dla
elektrowni wiatrowej wymog przystosowania elektrowni do automatycznej
regulacji mocy.

Moc czynna elektrowni wiatrowej

Elektrownia wiatrowa przytaczona do sieci 110 kV powinna by¢ wyposazona w
system sterowania i regulacji mocy umozliwiajacy prace w nastgpujacych
rezimach:

a) praca bez ograniczen, odpowiednio do warunkéw wiatrowych,

b) praca interwencyjna wedlug wymagan odpowiedniego operatora systemu, w
sytuacjach zakidcen 1 zagrozen w pracy systemu elektroenergetycznego,

c) udzial w regulacji czestotliwosci (dotyczy farm wiatrowych o mocy
znamionowej 50 MW 1 wigkszej),

d) z ograniczeniami mocy generowanej do wielkosci okre§lonej w ekspertyzie lub
umowie.

W normalnych warunkach pracy systemu i elektrowni wiatrowej moc czynna
wprowadzana do sieci przez elektrownie wiatrowa nie moze przekraczaé limitu
mocy (z doktadnoscig + 5 %) przydzielonego operatywnie przez odpowiedniego
operatora systemu i mocy pr%XTlgczeniowej okreslonej w umowie o przylaczenie.
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.3.

7.3.1.

W normalnych warunkach pracy farmy wiatrowej przylaczanej do sieci 110 kV, w
tym réwniez podczas normalnych uruchomien i odstawien, gradient sredni zmiany
mocy czynnej farmy wiatrowej za okres 15 minut nie moze przekracza¢ 10% mocy
znamionowej farmy wiatrowej na minutg. Gradient §redni w okresie 1 minuty nie
powinien przekracza¢ 30 % mocy znamionowej na minute.

W sytuacjach zakléceniowych w systemie elektroenergetycznym wyzej okreslony
gradient zmian obciazenia moze by¢ przekroczony przez farmy wiatrowe
uczestniczace w regulacji czestotliwosci, lub w sytuacji, gdy operator systemu
poleci szybkie odciazenie lub, jesli jest to technicznie mozliwe, dociazenie farmy
wiatrowej

Uktad regulacji mocy poszczegdlnych jednostek wytwérczych powinien zapewni¢
zmniejszenie mocy do co najmniej 20% mocy znamionowej w czasie mniejszym

od 2s.

Operator systemu ma prawo ograniczy¢ czasowo moc elektrowni wiatrowej
przytaczonej do sieci 110kV, do warto$ci nie mniejszej niz 5% mocy
znamionowej tej elektrowni wiatrowej. Ograniczenie mocy moze by¢ zadawane
przez sygnat zewnetrzny w MW lub % aktualnej mocy elektrowni wiatrowej, lub
tez w postaci zaleznosci od czgstotliwosci i/lub napigcia sieci. Algorytm regulacji
mocy czynnej elektrowni wiatrowej musi by¢ dostosowany do realizacji tego
wymagania. Szybko$¢ zmniejszania mocy w celu osiagnigcia zadanej wartosci
powinna wynosi¢ co najmniej 10% mocy znamionowej elektrowni wiatrowej na
minute.

Operator systemu dystrybucyjnego, z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem,
powiadamia wtasciciela elektrowni wiatrowej o koniecznosci jej wylaczenia, w
celu dokonania okreslonych planowych prac remontowych lub naprawczych w
sieci elektroenergetyczne].

W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu elektroenergetycznego
odpowiedni operator systemu, moze poleci¢ catkowite wylaczenie farmy
wiatrowej. Operator systemu dystrybucyjnego okresla w warunkach przylaczenia
do sieci wymagania w zakresie przystosowania farmy wiatrowej do zdalnego
wylaczania.

Praca elektrowni wiatrowej w zaleznos$ci od czestotliwosci i napigcia

Elektrownia wiatrowa powinna mie¢ mozliwos¢ pracy w nastepujacym zakresie
czgstotliwosci:

a) Przy 49,5 < f < 50,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwos¢ pracy
trwalej z moca znamionowa,

b) Przy 48,5 < f < 49,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwos¢ pracy z
moca wieksza niz 90% mocy wynikajacej z aktualnej predkosci wiatru, przez
co najmniej 30 min.,

c) Przy 48,0 <f < 48,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ pracy z
moca wiekszg niz 85% mocy wynikajacej z aktualnej predkosci wiatru, przez
co najmniej 20 min.,
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

d) Przy 47,5 <{ < 48,0 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ pracy z
moca wigksza niz 80% mocy wynikajacej z aktualnej predkosci wiatru, przez
co najmniej 10 min.,

e) Przy f < 47,5 Hz elektrownie wiatrowa mozna odiaczy¢ od sieci ze zwloka
czasowa uzgodniong z operatorem systemu,

f) Przy 50,5 < f £ 51,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwos¢ trwatej

pracy z moca ograniczang wraz ze wzrostem czestotliwosci, do zera przy
czestotliwosci 51,5 Hz,

g) Przy f > 51,5 Hz elektrowni¢ wiatrowa nalezy odlaczy¢ od sieci w ciagu maks.
0,3 s, o ile operator systemu nie okresli inaczej w warunkach przylaczenia do
siecl.

Elektrownia wiatrowa powinna spelnia¢ warunki wymienione w p.7.3.1.a) i

p-7.3.1.b) przy zmianach napigcia w miejscu przylaczenia do sieci w nastepujacym

zakresie:

a) 105kV +123kV —dlasieci 110kV,

b) +/-10 % U, — dla sieci SN.

Wartosci napigcia i1 czestotliwosci podane powyzej sa quasi-stacjonarnymi, z

gradientem zmian dla czestotliwosci mniejszym niz 0,5%/min, a dla napigcia

mniejszym niz 5%/min.

Zmniejszanie mocy wymagane przy zwyzce czestotliwosci ponad 50,5 Hz moze

by¢ realizowane poprzez kolejne wylaczanie jednostek pracujacych w elektrowni

wiatrowej.

Elektrownie wiatrowe o mocy znamionowej 50 MW i wigkszej powinny by¢

przystosowane do udzialu w regulacji czestotliwosci w  systemie

elektroenergetycznym, poprzez zmian¢ mocy po zmianie czestotliwosci.
Wymaganie to dotyczy petlnego zakresu obciazenia farmy wiatrowe;.

Operator systemu dystrybucyjnego w uzgodnieniu z operatorem systemu
przesylowego okres$la w warunkach przytaczenia do sieci farmy wiatrowej o mocy
znamionowej 50 MW i wigksze] warunki udziatu tej farmy w regulacji
czestotliwosci i wymagane parametry regulacji.

W zaleznosci od lokalizacji i skali rozwoju energetyki wiatrowej operator systemu
moze w warunkach przylaczenia do sieci dopusci¢ odstgpstwa od podanych
wymagan okreslonych w punktach od 7.3.1. do 7.3.6.

Zalaczanie i wylaczanie elektrowni wiatrowych

Elektrownia wiatrowa powinna przekazywa¢ do odpowiedniego operatora systemu
sygnal informujacy o aktualnym stanie jej jednostek wytwérczych. Sygnat ten
powinien by¢ generowany na podstawie identyfikacji stanu i przyczyn odstawienia
jednostki. '

Gradient przyrostu mocy elektrowni wiatrowej nie moze przekraczal wartosci
okreslonej w punkcie 7.2.3., réwniez podczas ponownego uruchamiania tej
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7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.5.

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.

7.6.

elektrowni po zmniejszeniu predkosci wiatru ponizej wartoSci granicznej,
wymagajacej wylaczenia elektrowni wiatrowej.

Algorytm uruchamiania elektrowni wiatrowej przytaczanej do sieci 110 kV musi
zawiera¢ kontrole warunkéw napieciowych w miejscu przytaczenia do sieci.

W przypadku elektrowni wiatrowe] przylaczanej do sieci 110 kV operator systemu
dystrybucyjnego musi by¢ poinformowany z 15 minutowym wyprzedzeniem o
planowanym uruchomieniu elektrowni wiatrowej, po postoju dluzszym niz 1
minuta spowodowanym wylaczeniem awaryjnym lub przekroczeniem granicznej
predkodci wiatru. Powiadomienie nie jest konieczne jezeli prognozowane na
najblizszg godzine obciazenie farmy wiatrowej nie przekroczy 5 MW, lub jezeli
uruchomienie nastepuje wskutek wzrostu predkosci wiatru ponad wartosé
minimalng, niezbedng dla wytwarzania mocy.

Z wyjatkiem przypadkéw zaktécen w sieci i awarii w elektrowni wiatrowej
redukcja mocy elektrowni wiatrowej powinna by¢ realizowana w miarg
mozliwosci zgodnie ze zdefiniowanym w p.7.2.3. gradientem zmiany mocy
czynnej.

Regulacja napiecia i mocy biernej

Wyposazenie elektrowni wiatrowej musi byé tak dobrane, aby zapewni¢
utrzymanie, okreslonych w warunkach przytaczenia, warunkéw napigciowych w
miejscu  przytaczenia do sieci i stabilno$¢ wspdlpracy z systemem
elektroenergetycznym.

Elektrownia wiatrowa musi mie¢ mozliwos¢ regulacji wspélczynnika mocy lub
napiecia w miejscu przytaczenia do sieci. Operator systemu dystrybucyjnego w
warunkach przytaczenia do sieci okresla powyzsze wymagania, w tym potrzebe
zastosowania automatycznej regulacji zdalne;.

Podczas produkcji mocy czynnej elektrownia wiatrowa przylaczona do sieci
110kV musi mie¢ mozliwos¢ pracy ze wspdtczynnikiem mocy w miejscu
przylaczenia do sieci w granicach od 0,975 (indukcyjny) do 0,975
(pojemnosciowy), w pelnym zakresie obciazenia elektrowni.

W zalezno$ci od warunkéw napigciowych w miejscu przylaczenia elektrowni
wiatrowej do sieci, odpowiedni operator systemu moze w trybie operatywnym
zmieniaé w/w zakres regulacji wspolczynnika mocy lub wymagac pracy z
okre§lonym statym wspétczynnikiem mocy. Dla elektrowni wiatrowych
przytaczanych do sieci 110kV zmiana zakresu regulacji powinna odbywac si¢ w
sposo6b zdalny.

Dla elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej, w miejscu przylaczenia, rownej
50 MW i wyzszej nalezy zapewni¢ system zdalnego sterowania napieciem
elektrowni i moca bierng z zachowaniem mozliwo$ci wspdtpracy z nadrzednymi
uktadami regulacji napiecia i mocy biernej, w tym takze z istniejacymi uktadami
regulacji napiecia na stacji ARST.

Praca elektrowni wiatrowych przy zakloceniach w sieci
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7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.

7.6.5.

Elektrownie wiatrowe przylaczone do sieci zamknigtej powinny byé -
przystosowane do utrzymania si¢ w pracy w przypadku wystapienia zwar¢ w sieci
skutkujacych obnizka napigcia w punkcie przylaczenia do sieci. Krzywa
przedstawiona na rysunku ponizej przedstawia obszar, powyzej ktérego jednostki
wytworcze elektrowni wiatrowej nie moga by¢ wylaczane.
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Charakterystyka wymaganego zakresu pracy elektrowni wiatrowej w przypadku
wystapienia zakiécen w sieci.

W niektérych lokalizacjach, operator systemu dystrybucyjnego moze wymagac by
elektrownie wiatrowe podczas zaklocen w systemie produkowaty mozliwie duza,
w ramach ograniczen technicznych, moc bierna. Wymaganie to okre$la operator
systemu w warunkach przylaczenia do sieci.

Wymagania w zakresie pracy elektrowni wiatrowe] przy zakiéceniach w sieci,
operator systemu dystrybucyjnego okre$la w warunkach przytaczenia do sieci,
biorac pod uwage rodzaj zastosowanych generatoréw, moc elektrowni wiatrowej,
jej potozenie w sieci, koncentracj¢ generacji wiatrowej w systemie i wyniki
ekspertyzy wptywu przylaczanej elektrowni wiatrowej na system.

Podczas zaklécen skutkujacych zmianami napigcia elektrownia wiatrowa
przytaczana do sieci 110 kV nie moze utraci¢ zdolnosci regulacji mocy biernej i
musi aktywnie oddziatywa¢ w kierunku podtrzymania napigcia.

W elektrowni wiatrowej przytaczanej do sieci 110 kV powinny by¢ zainstalowane
rejestratory przebiegéw zakléceniowych. Rejestratory powinny zapewnial
rejestracje przebiegéw przez 10 s przed zakt6éceniem i 60 s po zaktGceniu oraz:

a) rejestrowaé¢ w kazdym polu sygnaly analogowe — 3 napigcia i 3 prady fazowe,
napigcie 3Uy i prad 31, oraz napiecia pradu statego zasilajacego aparaturg w
polu,

b) rejestrowaé sygnaly o pobudzeniu zabezpieczen podstawowych, wszystkie
sygnaly o zadziataniu zabezpieczen lub automatyk na wylaczenie, wszystkie
sygnaty telezabezpieczeniowe (nadawanie i odbidr), sygnaty zalaczajace od

uktadéw SPZ oraz potozenie biegunéw aparatury taczeniowej.
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7.7.

7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

7.7.4.

7.7.5.

7.7.6.
7.7.7.

7.8.

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

Dotrzymanie standardow jakosci energii

Elektrownia wiatrowa nie powinna powodowac nagltych zmian i skokéw napigcia
przekraczajacych 3%. W przypadku gdy zakidcenia napigcia spowodowane praca
elektrowni wiatrowej maja charakter powtarzajacy si¢, zakres jednorazowej
szybkiej zmiany wartosci skutecznej napigcia nie moze przekracza¢ 2,5% dla
czestosci do 10 zakt6cen/godz. i 1,5% dla czgstosci do 100 zaklécen/godz.
Wymagania powyzsze dotycza réwniez przypadkow rozruchu i wylaczen
jednostek.

Wskazniki krétkookresowego (Pst) i dlugookresowego (Pr) migotania napigcia
elektrowni wiatrowych przytaczonych do sieci 110kV oraz SN nie powinny
przekraczaé¢ odpowiednio wartosci:

a) Pst< 0,35 dlasieci 110 kV 1P st< 0,45 dla sieci SN,
b) Pi<0,25 dlasieci 110kV iP 1< 0,35 dla sieci SN.

Elektrownie wiatrowe nie powinny powodowaé¢ w miejscu przylaczenia emisji
pojedynczych harmonicznych napiecia rz¢du od 2 do 50 wigkszych niz 0,7% dla
sieci 110 kV oraz 1,5 dla sieci SN. Wspétczynnik dystorsji harmonicznych THD w
miejscu przytaczenia do sieci powinien by¢ mniejszy od 2,0% dla sieci 110 kV
oraz 4% dla sieci SN.

Dla elektrowni wiatrowych przytaczonych do sieci 110 kV podane w punktach od
7.7.1. do 7.7.3. wymagania dotyczace jakosci energii powinny by¢ spetnione w
okresie kazdego tygodnmia, przez 99% czasu tygodnia, a dla elektrowni
przytaczonych do sieci SN przez 95% czasu tygodnia.

Elektrownie wiatrowe przytaczane do sieci 110 kV powinny by¢ wyposazone w
system pomiaru i rejestracji parametrow jakosci energii (pomiar migotania oraz
harmonicznych napigcia i pradu), oraz system teletransmisji danych do
odpowiedniego operatora systemu.

Wspblczynnik zaktécen harmonicznymi telefonii THFF powinien by¢ ponizej 1%.

Ze wzgledu na ochrong urzadzen telekomunikacyjnych poziom zaklocen
powodowany przez elektrowni¢ wiatrowa w miejscu przylaczenia do sieci
powinien spelnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw telekomunikacyjnych.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Wiasciciel elektrowni wiatrowej ponosi odpowiedzialno$¢ za projekt 1 instalacje
zabezpieczen chronigcych elektrowni¢ przed skutkami pradéw zwarciowych,
napie¢ powrotnych po wylaczeniu zwar¢ w systemie, pracy asynchronicznej tej
elektrowni oraz innymi oddziatywaniami zaktécen systemowych.

Nastawienia zabezpieczen elektrowni wiatrowej powinny by¢ skoordynowane z
zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci elektroenergetycznej.

Nastawy zabezpieczen elektrowni wiatrowej musza zapewnial selektywnosé
wspoldziatania z zabezpieczeniami sieci dla zwaré w sieci i w tej elektrowni
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7.8.4.

7.8.5.

7.9.

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.9.4.

7.9.5.

wiatrowe;j.

Zwarcia wewnatrz elektrowni wiatrowej powinny by¢ likwidowane selektywnie i

powodowaé mozliwie jak najmniejszy ubytek mocy tej elektrowni.

Na etapie opracowywania projektu podstawowego elektrowni wiatrowej nalezy

przeprowadzi¢ 1 uzgodni¢ z odpowiednim operatorem systemu analize

zabezpieczen obejmujaca sprawdzenie:

a) kompletnosci zabezpieczen,

b) poprawnosci nastaw na poszczeg6lnych jednostkach i w rozdzielni elektrowni
wiatrowej,

¢) koordynacji z zabezpieczeniami systemu rozdzielczego i/lub przesylowego.

Wiyniki analiz nalezy przekazaé operatorowi systemu dystrybucyjnego.

Monitoring i komunikacja elektrowni wiatrowej z operatorem systemu
Operator systemu, do sieci ktérego przylaczana jest elektrownia wiatrowa, musi
mie¢ zapewniona dostepnos¢ sygnatéw  pomiarowych 1 parametréw
rejestrowanych, wg zasad uzgodnionych z tym operatorem.

Minimalny zakres udostgpnianych operatorowi systemu pomiaréw wielkos$ci
analogowych z elektrowni wiatrowej obejmuje wartosci chwilowe:

a) mocy czynnej,

b) mocy biernej,

) napigcia w miejscu przylaczenia do sieci,

d) $redniej dla elektrowni predkosci wiatru.

Minimalny zakres udostgpnianych operatorowi systemu danych dwustanowych

obejmuje:

a) aktualny stan jednostek wytwodrczych elektrowni, w tym liczbe jednostek
pracujacych, gotowych do pracy i przyczyny postoju pozostatych,

b) stan uktadu regulacji czgstotliwodci dla elektrowni wiatrowych o mocy SOMW
1 wigkszej,

c) inne dane mogace skutkowaé wylaczeniem elektrowni wiatrowej, na

warunkach uzgodnionych w umowie o przylaczenie.

Jako standardowe wyposazenie elektrowni wiatrowej przylaczanej na napigcie
110 kV powinien by¢ stosowany system monitorowania w czasie rzeczywistym
stanu i parametréw pracy, z zapewnieniem przesylu danych do operatoréw

systemu.

Wiasciciel elektrowni wiatrowej przylaczanej do sieci 110kV  zapewni
dostarczanie operatorowl systemu prognozy Sredniej godzinnej mocy elektrowni
wiatrowej z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem i aktualizacjg prognozy co
6 godzin. Sposob realizacji tego obowiazku definiuje si¢ w warunkach
przylaczenia i uzgadnia na etapie projektu.
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7.9.6.

7.9.7.

7.9.8.

7.10.

7.10.1.

7.10.2.

7.10.3.

7.10.4.

7.10.5.

Wiasciciel elektrowni wiatrowe]j dostarcza odpowiedniemu operatorowi systemu
aktualne parametry wyposazenia elektrowni wiatrowej (urzadzen podstawowych i
uktadéw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem elektrowni wiatrowej sa to dane producentéw urzadzen.

Operator systemu okre$la w warunkach przylaczenia do sieci zakres danych
technicznych dla danej elektrowni wiatrowej, ktére sa niezbedne do prowadzenia i
planowania ruchu systemu.

Parametry techniczne systemu wymiany informacji pomigdzy elektrownia
wiatrowa i operatorem systemu dystrybucyjnego, okresla operator systemu na
etapie projektowania.

Testy sprawdzajace

Elektrownie wiatrowe przytaczane do sieci dystrybucyjnej sa zobowiazane do
przeprowadzenia w okresie pierwszego roku pracy elektrowni, testow
sprawdzajacych spelnienie wymagan IRiESD. Sposéb przeprowadzenia testow
elektrowni wiatrowej uzgadniany jest w ramach umowy o przylaczenie.

Wilasciciel elektrowni wiatrowej na co najmniej 2 miesigce przed terminem
uruchomienia elektrowni wiatrowej przedstawia odpowiedniemu operatorowi
systemu zakres i program testéw, dostarczajac réwnoczesnie inne niezbgdne
dokumenty, jak instrukcje ukladéw regulacji i instrukcje wspdipracy ruchowe;.
Proces uzgodnien planu testéw powinien by¢ zakonczony na miesiac przed
terminem uruchomienia elektrowni wiatrowej.

Testy dotyczy¢ powinny w szczegolnosci:

a) charakterystyki mocy elektrowni wiatrowej w funkcji predkosci wiatru,

b) uruchomienia elektrowni wiatrowej przy wietrze umozliwiajacym osiagnigcie
co najmniej 75% mocy znamionowej, z kontrola gradientu wzrostu mocy i

zmian napiecia,

¢) odstawiania elektrowni wiatrowej przy predkosci wiatru przekraczajace;
warto$¢, przy ktdrej osiggana jest moc znamionowa,

d) szybkosci zmian napigcia przez uktad regulacji napiecia,
e) dziatania uktadu regulacji mocy i czgstotliwosci,
f) wplywu elektrowni wiatrowej na jako$¢ energil.

Operator systemu wydaje zgode na pierwsze uruchomienie elektrowni wiatrowej i
przeprowadzenie testow.

Szczegbtowy raport z przeprowadzonych testéw dostarczany jest operatorowi
systemu dystrybucyjnego w terminie do 6 tygodni po ich zakonczeniu.
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CZESC SZCZEGOLOWA:

SEOWNIK POJEC I DEFINICIL

Wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
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Na potrzeby niniejszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych przyjeto
nastgpujace oznaczenia skrétéw i definicje stosowanych pojec.

1. OZNACZENIA SKROTOW

ARNE
BTHD
BTHM
BTHR
CROz,

CROygy,

&
EAZ
IRIESD

IRIESD-
Bilansowanie

IRIESP

IRIESP-
Bilansowanie

JWCD

JWCK

KSE
kWp

LSPR

Wspétczynnik ustalany pomi¢dzy podmiotem a operatorem systemu
dystrybucyjnego do celéw kalkulacji wysokos$ci zabezpieczenia finansowego
dla pierwszego okresu obowiazywania zabezpieczenia.

Automatyczna regulacja napigcia elektrowni
Bilans techniczno-handlowy dobowy

Bilans techniczno-handlowy miesi¢czny
Bilans techniczno-handlowy roczny

Cena rozliczeniowa odchylen zakupu energii na rynku bilansujacym
obowiazujaca w godz. A.

Cena rozliczeniowa odchylen sprzedazy energii z rynku bilansujacego
obowiazujaca w godz. A.

Cena zastgpcza do celéw kalkulacji wysokosci zabezpieczenia finansowego.
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (catosc)

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej — cze$¢ szczegblowa:
bilansowanie systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesytowej (catosé)

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesytowej - Bilansowanie systemu i
zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Jednostka wytwoércza centralnie dysponowana — jednostka wytwoércza
przytaczona do koordynowanej sieci 110kV podlegajaca centralnemu
dysponowaniu przez OSP

Jednostka wytwoércza centralnie koordynowana — jednostka wytwoércza
ktorej praca podlega koordynacji przez OSP

Krajowy system elektroenergetyczny

Jednostka mocy szczytowej baterii stonecznej, ktéra jest oddawana przy
okreslonym promieniowaniu stonecznym.

Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy
Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego
Fizyczne Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku

Bilansujacego )
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nJWCD

nN
OH
OHT
OSD
oSsp
0zU
PKD
PKM
PKR

PZU
SCA
SCO
SD
SN
SPZ

SZR

THD

Ponadsieciowe (wirtualne) Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku
Bilansujacego
Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej

Jednostka wytworcza przytaczona do koordynowanej sieci 110kV nie
podlegajaca centralnemu dysponowaniu przez OSP

Niskie napigcie

Operator handlowy

Operator handlowo-techniczny

Operator systemu dystrybucyjnego

Operator systemu przesylowego

Odrzucenie zgloszenia umowy sprzedazy energii elektrycznej.
Plan koordynacyjny dobowy

Plan koordynacyjny miesigczny

Plan koordynacyjny roczny

Wskaznik dlugookresowego migotania §wiatta, obliczany z sekwencji 12
kolejnych warto$ci Pst, zgodnie ze wzorem:

12 P3-
P =3 st
g ,/Zl -
gdzie: i — rzqd harmonicznej

Wskaznik  krotkookresowego  migotania  $wiatla, mierzony przez
10 minut.

Przyjecie zgloszenia umowy sprzedazy energii elektrycznej.
Odciazanie za pomoca sterowania cze¢stotliwoscia akustyczng
Samoczynne czgstotliwosciowe odcigzanie

Spétka dystrybucyjna.

Srednie napiecie

Samoczynne ponowne zalaczanie - automatyka elektroenergetyczna, ktérej
dziatanie polega na samoczynnym podaniu impulsu zataczajacego wylacznik
liniowy bezzwlocznie lub po uptywie odpowiednio dobranego czasu, po
przejsciu tego wylacznika w stan otwarcia.

Samoczynne zataczanie rezerwy - automatyka elektroenergetyczna, ktérej
dzialanie = polega na  samoczynnym  przelaczeniu  odbiorcéw
z zasilania ze zrédta podstawowego na zasilanie ze Zrédla rezerwowego, w
przypadku nadmiernego obniZenia si¢ napigcia lub zaniku napiecia.

Wspbtczynnik odksztatcenia napigcia harmonicznymi, obliczany zgodnie ze

WZOrenni:




UCTE
URB
URBgq,

URBgx

URBo

URBpo

URD
URE
WIRE
WPKD
ZUp

Uy, — warto$¢ wzgledna napiecia w procentach sktadowej podstawowej

gdzie: i — rzqd harmonicznej

Unia Koordynacji Przesytu Energii Elektrycznej

Uczestnik Rynku Bilansujacego

Operator Systemu Przesylowego jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsiebiorstwo Bilansujace

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Gielda Energii
Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca energii
Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca energii:

* URBsp — odbiorca sieciowy

* URBok — odbiorca konicowy

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo obrotu energia
elektryczna ‘

Uczestnik Rynku Detalicznego

Urzad Regulacji Energetyki

System wymiany informacji o rynku energii
Wstepny plan koordynacyjny dobowy

Zgloszenic umowy sprzedazy energii elektrycznej przez odbiorce, wytwoérce
lub spéike dystrybucyjna.
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2. POJECIA I DEFINICJE

Administrator pomiaréow

Automatyczny uktad
regulacji napiecia
elektrowni (ARNE)

Awaria sieciowa

Awaria w systemie

Bilansowanie systemu

Dystrybucja energii
elektrycznej

Elektrownia wiatrowa

Fizyczne Miejsce
Dostarczenia Energii
Rynku Bilansujacego
(rMB)

Fizyczny Punkt
Pomiarowy (FPP)

Generacja wymuszona

Generacja
zdeterminowana

Jednostka organizacyjna lub podmiot odpowiedzialny za
obstuge i kontrolg uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

Uktad automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej
w wezle wytwérczym.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktérego nastepuje wylaczenie
z ruchu synchronicznego cze$ci KSE, ktéra produkuje lub
pobiera z sieci energi¢ elektryczna w ilodci nie wiekszej niz
5 % catkowitej biezacej produkc;ji.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktérego nastgpuje wylaczenie
z ruchu synchronicznego cze$ci KSE, ktéra produkuje lub
pobiera z sieci energi¢ elektryczng w ilosci co najmniej 5 %
catkowitej biezacej produkcji.

Dziatalno$¢ gospodarcza wykonywana przez operatora
systemu przesylowego lub dystrybucyjnego w ramach
Swiadczonych ustug przesytania lub dystrybucji, polegajaca na
rownowazeniu zapotrzebowania na energi¢ elektryczng z
dostawami tej energii.

Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w
celu jej dostarczania odbiorcom, z wylaczeniem sprzedazy
energii.

Pojedyncza jednostka wytworcza lub zespét jednostek
wytworczych wykorzystujacych do wytwarzania energii
elektrycznej energie wiatru, przytaczonych do sieci w jednym
miejscu przytaczenia (lub przytaczonych do sieci na podstawie
jednej umowy o przytaczenie).

Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujacego, w ktérym
jest realizowana fizyczna dostawa energii. Ilo$¢ energii
elektrycznej dostarczonej w pMB jest wyznaczana na
podstawie Fizycznych Punktéw Pomiarowych (FPP) oraz
odpowiednich algorytméw obliczeniowych.

Miejsce w sieci, urzadzeniu lub instalacji, w ktérym jest
dokonywany pomiar przeptywajacej energii elektryczne;j.

Wytwarzanie energii elektrycznej wymuszone jakoscig
1 niezawodnoscig pracy KSE, dotyczy jednostek wytwoérczych,
w  ktérych generacja jest wymuszona technicznymi
ograniczeniami dzialania systemu elektroenergetycznego lub
koniecznoscia zapewnienia odpowiedniej jego niezawodnosci.

Wytwarzanie energii elektrycznej w zrédtach odnawialnych
oraz wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z
wytwarzaniem ciepla, objete obowiazkiem zakupu zgodnie z
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Grafik handlowy

Grafik obciazen

Grupa bilansujaca

Grupy przylaczeniowe

Jednostka grafikowa

Jednostka wytwércza

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, lub tez wytwarzanie
energii elektrycznej objetej dlugoterminowymi umowami
sprzedazy energii elektrycznej.

Zbiér danych okreslony dla jednostki grafikowej oddzielnie
dla godzinowych okreséw rozliczeniowych przyjetych do
handlowego bilansowania systemu, zawierajacy ilosci energii
elektrycznej wynikajace z umoéw sprzedazy energii
elektrycznej.

Zbior danych okreslajacych oddzielnie dla poszczeg6lnych
okreséw przyjetych do technicznego bilansowania systemu,
zawierajacy ilosci energii elektrycznej planowane do
wprowadzenia do sieci lub do poboru z sieci.

zbidér miejsc dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow,
na terenie jednego OSD dla ktérych sprzedawca zglasza jeden
taczny grafik handlowy dla odbiorcéw grafikowych.

Grupy podmiotéw przytaczanych do sieci w podziale na:
a) grupa I - przytaczane bezposrednio do sieci przesylowej,

b) grupa II - przylaczane bezposrednio do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 110 kV,
c) grupa III - przytagczane bezposrednio do  sieci

dystrybucyjnej, o napigciu znamionowym wyzszym niz
1kV, lecz nizszym niz 110 kV,

d) grupa IV - przylaczane bezposrednio do sieci
dystrybucyjnej, o napieciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV oraz mocy przytaczeniowej wigkszej niz 40 kW lub
pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
w torze pradowym wiekszym niz 63 A,

e) grupa V- przylaczane bezposrednio do  siect
dystrybucyjnej, 0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV oraz mocy przylaczeniowej nie wigkszej niz 40 kW i
pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
nie wigkszym niz 63 A,

f) grupa VI - przylaczane do sieci poprzez tymczasowe
przytacze, ktére bedzie na zasadach okreSlonych w
umowie o przylaczenie zastapione przytaczem docelowym
lub podmioty przytaczane do sieci na czas okreslony. lecz
nie dtuzszy niz rok.

Zbiér Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego.

Opisany poprzez dane techniczne i handlowe wyodrebniony
zespdt  urzadzen — nalezacych  do  przedsigbiorstwa
energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii elektrycznej i
wyprowadzania mocy. Jednostka wytwodrcza obejmuje zatem
takze transformatory blokowe oraz linie blokowe wraz z
tacznikami w miejscu przylaczenia jednostki do sieci.
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Koordynowana sie¢ 110kV Cze$¢ sieci dystrybucyjnej 110 kV, w ktérej przeptywy energii

Krajowy system
elektroenergetyczny

Linia bezposrednia

Mechanizm bilansujacy

Miejsce dostarczania

Miejsce dostarczania
energii rynku
bilansujacego (MB)

Miejsce przylaczenia

Moc dyspozycyjna

Moc osiagalna

DYREKTOR DEEABTAMENTL

clektrycznej zaleza takze od warunkéw pracy sieci

przesylowej,

System elektroenergetyczny na terenie kraju.

Linia elektroenergetyczna laczaca wydzielong jednostke
wytwarzania energii elektrycznej bezposrednio z odbiorca lub
linia elektroenergetyczna laczaca jednostke wytwarzania
energii elektrycznej przedsigbiorstwa energetycznego z
instalacjami nalezacymi do tego przedsigbiorstwa albo
instalacjami nalezacymi do przedsigbiorstw od niego
zaleznych.

Mechanizm biezacego bilansowania zapotrzebowania na
energie elektryczng i wytwarzania tej energii w systemie
elektroenergetycznym.

Punkt w sieci, do ktérego przedsigbiorstwo energetyczne
dostarcza energie elektryczng, okreSlony w umowie o
przylaczenie, w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji,
w umowie sprzedazy energii elektrycznej albo umowie
kompleksowej.

Okreslany przez OSP punkt w sieci objetej obszarem Rynku
Bilansujacego reprezentujacy pojedynczy wezet albo grupe
weziéw w sieci, lub umowny punkt ,,ponad siecig”, w ktérym
nastepuje przekazanie energii pomigdzy Uczestnikiem Rynku
Bilansujacego a Rynkiem Bilansujacym.

Punkt w sieci, w ktérym przytacze taczy si¢ z siecia.

Moc osiagalna pomniejszona o ubytki na remonty planowe,
ubytki okresowe, eksploatacyjne i losowe.

Potwierdzona testami najwieksza moc trwata jednostki

wytworezej lub wytwoérey, przy znamionowych warunkach

pracy, utrzymywana:

a) przez wytwércg cieplnego w
przynajmniej 15 godzin,

sposéb ciagly przez

b) przez wytwérce wodnego przeptywowego w sposéb ciagty
przez przynajmniej 5 godzin,

¢) przez wWytworce SZCZytowo-pompowego w sposob ciagly
przez okres zalezny od pojemnosci zbiornika gérnego.

Dla elektrowni wiatrowej przyjmuje sig¢, ze moc osiagalna jest
réwna mocy znamionowej lub nizszej, gdy testy wykaza, ze
nawet w korzystnych warunkach wiatrowych moc
znamionowa elektrowni wiatrowej nie jest osiggana.
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Moc przylaczeniowa

Moc umowna

Nielegalne pobieranie
energii elektryczne;j

Niezbilansowanie

Normalny ukfad pracy
sieci

Obrot energia elektryczna

Obszar regulacyjny

Obszar Rynku
Bilansujacego

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do
sieci, okre§lona w umowie o przylaczenie jako wartos¢
maksymalna ze $rednich wartosci tej mocy w okresie 15
minut, stuzaca do zaprojektowania przylacza.

Moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, okreslona

w:

a) umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie
kompleksowej, jako warto§¢ maksymalna ze $rednich
wartosci tej mocy, w okresie 15 minut,

b) umowie o $wiadczenie ustug przesylania lub dystrybucji
zawieranej pomigdzy  operatorami, jako  wartoS¢
maksymalng ze $rednich warto$ci tej mocy, w okresie
godziny,

c) umowie sprzedazy zawieranej migdzy wytworca, a
przedsiebiorstwem energetycznym nie bedacym wytworca
lub odbiorca korzystajacym z prawa wyboru sprzedawcy,
w okresie godziny.

Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy, z
calkowitym albo  czesciowym  pominigciem  ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencje w ten
uktad majaca wptyw na zafalszowanie pomiar6w
dokonywanych przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

W przypadku odbiorcy — réznica pomigdzy rzeczywistym
poborem energii elektrycznej a energia elektryczna przyjeta
dla odbiorcy w PZU. W przypadku wytworcy — roznica
pomiedzy energia elektryczna przyjeta w PZU, a energig
wprowadzona do sieci.

Uktad pracy sieci i przylaczonych zZrédet wytwoérczych,
zapewniajacy najkorzystniejsze warunki techniczne i
ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spelnienie
kryteribw niezawodnosci pracy sieci i jakosci energii
elektrycznej dostarczanej uzytkownikom sieci.

Dziatalno$¢ gospodarcza polegajaca na handlu hurtowym albo
detalicznym energia elektryczna.

Sie¢ elektroenergetyczna wraz z przylaczonymi do niej
urzadzeniami do wytwarzania lub pobierania energii
elektrycznej, wspolpracujace na zasadach okreslonych w
odrgbnych przepisach, zdolne do trwatego utrzymywania
okreslonych parametréw niezawodno$ciowych i jakosciowych
dostaw energii elektrycznej oraz spelniania warunkow
obowiagzujacych we wspélpracy z innymi potgczonymi
systemami elektroenergetycznymi.

Czes¢  systemu elektroenergetycznego, w  ktérej jest
prowadzony hurtowy obr6t energia elektryczna oraz w ramach

DYREKTOR DERPARTAMEINTU

ugeniusz Blicharski
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Odbiorca

Odbiorca energii
elektrycznej w
gospodarstwie domowym

Odbiorca grafikowy

Odbiorca koncowy

Oferta bilansujaca

Ograniczenia sieciowe

Operator

Operator handlowy (OH)

Operator handlowo-
techniczny (OHT)

Operator systemu
przesylowego

Operator systemu

ktérej OSP réwnowazy biezace zapotrzebowanie na energie
elektryczng z dostawami tej energii w krajowym systemie
elektroenergetycznym,  oraz  zarzadza  ograniczeniami
systemowymi i prowadzi wynikajace z tego rozliczenia, z
podmiotami uczestniczacymi w Rynku Bilansujacym.

Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera energi¢ elektryczna na
podstawie umowy z przedsigbiorstwem energetycznym.

Odbiorca konicowy dokonujacy zakupu energii elektrycznej
wylacznie w celu ich zuzycia w gospodarstwie domowym.

Odbiorca uprawniony do prawa wyboru sprzedawcy 1
korzystajacy z tego prawa, rozliczany godzinowo posiadajacy
uktady pomiarowo-rozliczeniowe z mozliwoscia rejestracji
rzeczywistych  godzinowych  warto$ci poboru  energii
elektryczne;.

Odbiorca dokonujacy zakupu energii elektrycznej na wiasny
uzytek.

Oferta produkcyjno-cenowa zwigkszenia produkcji energii
elektrycznej lub zmniejszenia produkcji tej energii albo poboru
energii elektrycznej, zawierajaca dane handlowe i techniczne,
sktadana w ramach mechanizmu bilansujacego dla jednostki
grafikowej.

Maksymalne dopuszczalne lub minimalnie niezbedne
wytwarzanie mocy w danym wezle, lub w danym obszarze,
lub maksymalny dopuszczalny przesyt mocy przez dany
przekrdj sieciowy, w tym dla wymiany migdzysystemowej, z
uwzglednieniem biezacych warunkéw eksploatacji KSE.

Operator systemu przesylowego lub operator systemy
dystrybucyjnego.
Podmiot, ktory jest odpowiedzialny za dysponowanie

Jednostka Grafikowg Uczestnika Rynku Bilansujacego w
zakresie handlowym.

Podmiot, ktéry jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostka Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w
zakresie handlowym i technicznym.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie  przesylowym,  biezace i  dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacjg,
konserwacje, remonty oraz niezbedna rozbudowe sieci
przesytowej, w tym polaczen 2z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja

oo
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dystrybucyjnego

Podmiot ubiegajacy si¢ o
przylaczenie do sieci
(podmiot przylaczony do
sieci)

Programy taczeniowe

Przedsigbiorstwo
energetyczne

Przedsi¢biorstwo obrotu

Przesylanie - transport
energii elektrycznej

Przytacze

Regulacyjne ustugi
systemowe

Rezerwa mocy

Ruch prébny

DYREKTOR D%

energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie  dystrybucyjnym, biezace i  dlugookresowe
bezpieczenistwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacie,
konserwacjg, remonty oraz niezbedna rozbudowe sieci
dystrybucyjnej, w tym potaczen z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci swoich
urzadzen, instalacji lub sieci elektroenergetycznej (podmiot
ktérego urzadzenia, instalacje i sieci sg przylaczone do sieci
elektroenergetyczne;j).

Procedury i czynnosci zwigzane z operacjami taczeniowymi,
probami napigciowymi, tworzeniem uktadéw przejsciowych
oraz wigczeniami do systemu elektroenergetycznego nowych
obiektéw, a takze po dluzszym postoju zwigzanym
z modernizacja lub przebudowa.

Podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie
wytwarzania, przesytania, dystrybucji energii lub obrotu nia.

Przedsigbiorstwo  energetyczne prowadzace  dziatalno$é
gospodarcza polegajaca na handlu hurtowym lub detalicznym

energia elektryczna, niezaleznie od innych rodzajéw
prowadzonych dziatalnosci.
Przesylanie-transport energii elektrycznej sieciami

przesylowymi w celu jej dostarczania do sieci dystrybucyjnych
lub  odbiorcom koficowym przytaczonym do  sieci
przesytowych, z wylaczeniem sprzedazy energii.

Odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen,
instalacji lub sieci odbiorcy o wymaganej przez niego mocy
przylaczeniowej z siecia przedsigbiorstwa energetycznego
swiadczacego na rzecz tego odbiorcy ustuge przesytania lub
dystrybucii.

Ustugi swiadczone przez podmioty na rzecz operatora systemu
przesytowego, umozliwiajace operatorowi systemu
przesylowego swiadczenie ustug systemowych, niezbedne do
prawidlowego funkcjonowania KSE, zapewniajace
zachowanie okreslonych wartosci parametréw
niezawodnosciowych

1 jakosciowych dostaw energii elektrycznej.

Niewykorzystana w danym okresie, zdolno$¢ jednostek
wytworczych do wytwarzania i dostarczania energii
elektrycznej do sieci.

Nieprzerwana praca urzadzen, instalacji lub sieci, przez okres
co najmniej 72 godzin, z parametrami pracy okreslonymi przez
operatora systemu dystrybucyjnego.
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Rynek bilansujacy
Rynek lokalny

Samoczynne
czestotliwosciowe
odcigzanie - SCO

Sieci

Sieé przesylowa

Sie¢ dystrybucyjna

Sprzedawca

Sprzedaz energii
elektrycznej

Stan zagrozenia KSE

System
elektroenergetyczny

Srednie napiecie

Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy

Uklad pomiarowo-

rozliczeniowy podstawowy

Uklad pomiarowo-

rozliczeniowy rezerwowy

DYREKTOR DEPARTAMENTU
DYSTRYBUCU! :

PROKUR
Evheniusz Blicharski

Mechanizm biezacego bilansowania zapotrzebowania na
energie¢ elektryczng i wytwarzania tej energii w KSE.

Mechanizm bilansowania oraz rozliczen na obszarze dziatania
operatora systemu dystrybucyjnego.

Samoczynne wyltaczanie odbiorcé6w w przypadku obnizenia si¢
czestotliwo$ci do okres$lonej wielkosci, spowodowanego
deficytem mocy w systemie elektroenergetycznym.

Instalacje polaczone i wspdtpracujace ze soba, stuzace do
przesylania lub dystrybucji energii elektrycznej, nalezace do
przedsiebiorstwa energetycznego,

Sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napig¢, za
ktérej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
przesylowego.

Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, srednich i niskich napigc,
za ktérej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
dystrybucyjnego..

Przedsiebiorstwo  energetyczne  prowadzace  dziatalnos¢
gospodarczg polegajaca na sprzedazy energii elektrycznej
przez niego wytworzonej lub przedsigbiorstwo energetyczne
prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza polegajaca na obrocie
energia elektryczna.

Bezposrednia sprzedaz energii przez podmiot zajmujacy si¢ jej
wytwarzaniem lub odsprzedaz energii przez podmiot
zajmujacy si¢ jej obrotem.

Warunki pracy, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo
wystapienia:  niestabilnosci  systemu, podzialu  sieci
przesylowej lub ograniczenia dostaw energii elektrycznej do
odbiorcow.

Sieci elektroenergetyczne oraz przyltaczone do nich urzadzenia
i instalacje, wspOlpracujace z siecia.

Napiecie wyzsze od 1 kV inizsze od 110 kV.

Liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-
pomiarowe, a takze uktady potaczen migdzy nimi, stuzace do
pomiaréw i rozliczen mocy i energii elektryczne;.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowig
podstawe do rozliczenn ilosciowych 1 wartoSciowych
(finansowych) mocy i energii elektrycznej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowig
podstawe do rozliczen ilosciowych i wartosciowych
(finansowych) mocy 1 energii elektrycznej, w przypadku
nieprawidiowego dziatania uktadu pomiarowo-

WICEPREZES LARZADU 11




Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy
réwnowazny

Uktad pomiarowy
bilansowo-kontrolny

Urzadzenia

Ustluga kompleksowa

Ustugi systemowe

Ustawa
Uzytkownik systemu

Wirtualne Miejsce
Dostarczenia Energii
Rynku Bilansujacego
(WMB)

Wspétezynnik

rozliczeniowego podstawowego.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowia
podstawe do rozliczen iloSciowych 1 warto$ciowych
(finansowych) mocy i energii elektryczne;.

Uklad pomiarowy, ktérego wskazania stanowig podstawe do
monitorowania prawidtowosci wskazan uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych  poprzez  poréwnywanie  zmierzonych
wielkosci 1/lub bilansowanie obiektéw elektroenergetycznych
lub obszaréw sieci.

Urzadzenia techniczne stosowane w procesach
energetycznych.

Uslugé $wiadczona na podstawie umowy zawierajacej
postanowienia umowy sprzedazy i umowy o $wiadczenie
ustugi przesytania lub dystrybucji energii.

Ustugi niezbgdne do prawidlowego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, zapewniajace zachowanie okreslonych
parametréw  niezawodnosciowych  dostarczania  energii

Ustawa z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne 2z
pézniejszymi zmianami.

Podmiot dostarczajacy energie elektryczna do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu,

Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujacego, w ktérym
jest realizowana dostawa energii niepowiazana bezposrednio z
fizycznymi przepltywami energii (punkt ,,ponad siecig”). llos¢
energii elektrycznej dostarczonej albo odebranej w WMB jest
wyznaczana na podstawie wielkosci energii wynikajacych z
Umoéw Sprzedazy Energii oraz odpowiednich algorytméw
obliczeniowych.

Stosunek znamionowego pradu bezpiecznego przyrzadu do

bezpieczenstwa przyrzadu znamionowego pradu pierwotnego. Przy czym znamionowy

-FS

Wylaczenie awaryjne

Wymiana
miedzysystemowa

Wytwérca

prad bezpieczny przyrzadu okresla sie jako wartos¢ skuteczna
minimalnego pradu pierwotnego, przy ktérym biad catkowity
przekladnika pradowego do pomiaréw jest rowny lub wiekszy
niz 10 % przy obciazeniu znamionowym.

Wylaczenie urzadzen automatyczne lub reczne, w przypadku
zagrozenia bezpieczenstwa tego urzadzenia lub innych
urzadzen, instalacji i sieci albo zagrozenia bezpieczenstwa
0sOb, mienia lub $rodowiska.

Wymiana mocy 1 energii elektrycznej pomigdzy KSE i innymi
systemami elektroenergetycznymi.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem

DYSTRYRWCJH
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Zarzadzanie
ograniczeniami
systemowymi

energii elektrycznej, ktérego urzadzenia wspélpracuja z siecia.

Dziatalno$¢ gospodarcza wykonywang przez operatora
systemu przesylowego lub dystrybucyjnego w ramach
$wiadczonych ustug przesytania lub dystrybucji w celu
zapewnienia  bezpiecznego  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ustawy Prawo energetyczne,
wymaganych parametréw technicznych energii elektrycznej w
przypadku  wystgpienia  ograniczen technicznych —w
przepustowosci tych systemow.
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