ENERGA — OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

KARTA AKTUALIZACI

Karta aktualizacji nr 1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej

1. Data wejscia w zycie aktualizacji: 01 kwieciern 2015r.

2. Imig i nazwisko osoby przeprowadzajgcej aktualizacje: Waldemar Lonczak

3. Przyczyna aktualizacji

Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej zwigzane s3 z ujednoliceniem w skali kraju formatu kodu PPE, w zwigzku ze
standaryzacja wymiany informacji oraz planowanym wdrozeniem ogdlnopolskiego systemu
wymiany informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej (CSWI).

Wdrozenie jednolitego ogdlnopolskiego formatu kodu PPE jest niezbednym i podstawowym
elementem wdrozenia CSWI, gdyz nr PPE stanowic bedzie podstawowa jednostke na bazie
ktorej odbywac sie bedzie wymiana wszystkich informacji poprzez CSWI. Przyjety nowy
format kodu PPE opiera si¢ na miedzynarodowym standardzie GS1, ktéry stosowany jest do

nadawania kodéw PPE na innych rynkach energii w Europie.

. Numery punktéw podlegajacych aktualizacji:

a) Zmieniono punkt A.5.12.
b) Dodano nowe punkty : od A.5.13. do A.5.20.,

c) Stownik skrotéw i definicji - cze$¢ ii Pojecia i definicje.

. Nowe brzmienie punktdw Instrukcji:

A.5.12. | Punkt Poboru Energii (PPE) jest najmniejsza jednostka, dla ktérej odbywa sie

zbilansowanie dostaw oraz dla ktérej moze nastgpi¢ zmiana sprzedawcy. Kod PPE
jest niezmiennym numerem jednoznacznie identyfikujacym PPE, o nastepujgcej
postaci:
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(PL)(BBBB)(unikalne dopetnienie)

gdzie:

PL - kod kraju

BBBB - kod OSDp

unikalne dopetnienie- o dtugosci 12 znakdw stosowane przez ENERGA-
OPERATOR SA

Powyzszy format kodu PPE bedzie obowigzywal do momentu wprowadzenia przez
ENERGA-OPERATOR SA nowego formatu kodu PPE, w celu ujednolicenia formatéw
w skali catego kraju.

Nowy format kodu PPE okreslony w pkt. A.5.13 oraz zasady jego nadawania i
renumeracji istniejgcych kodéw PPE okreslone w pkt. od A.5.14. do A.5.20. beda
obowigzywac od daty o ktérej mowa w pkt. A.5.16.

A.5.13.

Kod PPE jest oznaczeniem w formacie zgodnym z miedzynarodowym standardem
GS1/GSRN, o nastepujgcej postaci:

(590)(J1J2J3J4)(S15253545556575859510)(K)

gdzie:

590 - prefiks dla polskiej organizacji GS1

J1J2)3J4 - numer ENERGA-OPERATOR SA nadawany przez polsk3 organizacje GS1

515253545556575859510 - unikalna liczba nadana przez ENERGA-OPERATOR SA dla
danego PPE

K - cyfra kontrolna

W przypadku drukowania kodu PPE w postaci kodu kreskowego bedzie on poprzedzony
prefiksem 8018, oznaczajacym, ze kod ten dotyczy PPE.

A.5.14,

Punkt Poboru Energii (PPE) jest oznaczany przez kod PPE, przy czym dany kod
identyfikuje tylko jeden PPE.

A.5.15.

Kod PPE jest nadawany przez ENERGA-OPERATOR SA po zgloszeniu gotowosci
przylacza/instalacji do przytaczenia do sieci ENERGA-OPERATOR SA, a przed
zawarciem przez URD umowy na podstawie ktérej ma by¢ dostarczana energia
elektryczna do PPE.

A.5.16.

O planowanej dacie wejscia w zycie nowego formatu kodéw PPE ENERGA-
OPERATOR SA poinformuje sprzedawcow co najmniej z 180 dniowym
wyprzedzeniem. Po tym terminie w komunikacji z ENERGA-OPERATOR SA beda
stosowane wyfgcznie nowe kody PPE, w formacie okreslonym w pkt. A.5.13., w tym
rowniez w zakresie spraw rozpoczetych, a nie zakoriczonych przed terminem o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

Wraz z ww. informacja ENERGA-OPERATOR SA udostepni sprzedawcom tabele
przenumerowania kodéw PPE. Tabela przenumerowania bedzie zawierata
informacje o starym i nowym kodzie PPE.

A.5.17.

Zmiana kodow PPE nadanych przez ENERGA-OPERATOR SA nie wymaga zmiany
umow na podstawie ktérych dostarczana jest energia elektryczna do PPE.
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A.5.18. Poinformowanie URD o zmianie kodu PPE nastapi na zasadach okreslonych w pkt.

D.3.6.

A.5.19. | Zasady nadawania kodow PPE:

a) wszystkie punkty poboru energii otrzymujg kod PPE,

b) kod PPE jest nadawany w momencie, o ktérym mowa w pkt. A.5.15,, z
zastrzezeniem pkt. A.5.16.,

c) kod PPE nadany zostaje dla kazdego punktu na obszarze dziatania ENERGA-
OPERATOR SA , w ktérym nastepuje:

e ,pobdér”, ,wprowadzenie” Ilub ,pobdr i wprowadzanie” produktu
energetycznego (energii, ustug dystrybucyjnych, mocy, itp.) do lub z sieci
ENERGA-OPERATOR SA przez URD (odbiorce lub wytwdrce), oraz

e pomiar tej wielkosci przez ukfad pomiarowo-rozliczeniowy lub jej
wyznaczanie na potrzeby rozliczen,

d) dla punktéw w sieci lub instalacji wewnetrznej URD ENERGA-OPERATOR SA
nie nadaje odrebnego kodu PPE, dla tych punktéw moga by¢ nadane kody
FPP, ktére sg podrzedne do kodéw PPE,

e) likwidacja kodu PPE nastepuje tylko w przypadku fizycznej likwidacji przytacza
lub przytaczonego obiektu. Likwidacja kodu PPE oznacza zmiane fizycznego
statusu PPE na , odfgczony”, a tym samym nie ma powtdrnego nadawania tych
samych kodéw PPE,

f) zmiany wiasnosciowe obiektu, zmiana adresu (np. nazwy ulicy), nadanie
adresu dla punktu identyfikowanego np. nr dziatki, zmiana parametréw
technicznych PPE (np. zmiana mocy przytaczeniowej), itp. nie powoduja
zmiany kodu PPE,

g) zmiana typu umowy sieciowej (umowa kompleksowa, umowa o $wiadczenie
ustug dystrybucji) lub jej przeniesienie do innego systemu informatycznego nie
powodujg zmiany kodu PPE,

h) dla punktu w sieci, w ktérym wystepuje pobodr i wprowadzenie, nadaje sie
jeden kod PPE.

A.5.20. Przypadki szczegodlne dotyczace nadawania kodéw PPE:

a) jezeli w uktadzie pomiarowym wystepuja oprécz podstawowego uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego inne uktady (rezerwowy, kontrolny) to wszystkie
majg jeden, ten sam kod PPE,

b) jezeli w sktad uktadu pomiarowego wchodzg liczniki energii czynnej, biernej
indukcyjnej, biernej pojemnosciowej, itp. to wszystkie majg jeden, ten sam
kod PPE,

c) w budynkach wielolokalowych kazdy punkt poboru energii, posiada odrebny
kod PPE,

d) w przypadku, gdy pod jednym adresem pocztowym istnieje kilka punktéw
poboru energii, to kazdy z nich posiada odrebny kod PPE,

e) kod PPE nie ulega zmianie w przypadku przytgczenia do sieci mikroinstalaciji.
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W czedci IRIESD pt. ,Stownik skrotéw i definicji” zmianie ulega nastepujacy punkt:

Punkt Punkt w sieci, w ktorym produkty energetyczne (energia, ustugi dystrybucyijne,
Poboru moc, itp.) sg mierzone przez urzadzenia umozliwiajgce rejestracje danych
Energii pomiarowych (okresowych lub godzinowych) lub sg wyznaczane na potrzeby

rozliczen. Jest to najmniejsza jednostka, dla ktérej odbywa sie zbilansowanie
dostaw, oraz dla ktdrej moze nastgpi¢ zmiana sprzedawcy.
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