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DECYZJA

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U.z 2018 r. poz. 755, ze zmianami: Dz. U. z 2018 r. 685, 650, 1000,
1356, 1637, 1629, 2348, 771i Dz. U. z 2019 r. poz. 42, 125, 492, dalej jako: ,PE”) oraz na
podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami, dalej jako: ,KPA”)
wzw. z art. 30 ust. 1 PE,

po rozpatrzeniu wniosku
ENERGA-OPERATOR Spoélki Akcyjnej z siedziba w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,

z dnia 3 grudnia 2018 r,, znak: EOP-FR-000460-2018, o zatwierdzenie zmian Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej okreslonych w Karcie aktualizacji nr2/2018
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, uzupetnionego pismem z dnia 27 lutego
2019 r., znak: WEO19E047662,

postanawiam

1. zmieni¢ decyzj¢ Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (dalej: ,Prezes URE”) z dnia 16
grudnia 2013 r., znak: DRR-4321- 59(6)/2013/MKo1, zatwierdzajacg Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zmieniong decyzjami z dnia 31 stycznia 2014 r., znak:
DRR-4321- 59(8)/2013 /2014/MKo1l, z dnia 23 kwietnia 2014 r., znak: DRR-4321-
59(10) /2013/2014/MKo1, z dnia 31 pazdziernika 2014 r., znak:DRR-4321-8(2)/2014
/MKo1, z dnia 26 czerwca 2015 ., znak: DRR-4321-1(6)/2015 /MKo1, z dnia 31 grudnia
2015r, znak: DRR-4321-14(2)/2015/GMi1l, z dnia 13 stycznia 2016 r., znak: DRR-4321-
10(9) /2015 /2016/GMil, z dnia 30 listopada 2016 r. znak: DRR-4321-
1(11)/2015/2016.GMi1, z dnia 22 grudnia 2016 r., znak: DRR. WIR.4321.1. 2016.LK,
z dnia 13 marca 2017 r., znak: DRR.WRE. 4321.2.2017.LK, z dnia 28 marca 2017 r., znak:
DRR.WRE.4321.6.2017.LK, z dnia 20 grudnia 2017 r., znak: DRR.WRE.4321.12.2017.LK,
z dnia 8 marca 2018 r., znak: DRRWRE.4321.5.2018.LK, z dnia 14 czerwca 2018 r., znak:
DRRWRE.4321.10. 2017.LK, z dnia 16 sierpnia 2018 T, znak:
DRRWRE.4321.10.2018.LK, z dnia 22 pazdziernika 2018 - r., znak:
DRRWRE.4321.16.2018.PSt oraz z dnia 9 stycznia 2019 r, znak:
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DRR.WRE.4321.28.2018.LK poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej okreSlonych w Karcie aktualizacji nr 2/2018
Instrukcji Ruchu iEksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowigcej zatacznik nr 1
do niniejszej decyzji;

2. ustali¢ termin wejScia w zycie zmian okre$lonych w Karcie aktualizacji nr 2/2018
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w sposéb nastepujacy:

— zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej w zakresie Zatgcznika nr 1 ,Szczegétowe wymagania techniczne dla
jednostek wytwérczych przytaczanych i przylaczonych do sieci dystrybucyjnej”
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wchodzg w Zycie z dniem
15 pazdziernika 2019 r.,,

— pozostate zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wchodzg w zycie z dniem 22 kwietnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 3 grudnia 2018 r., znak: EOP-FR-000460-2018, ENERGA-OPERATOR
Spotka Akcyjna z siedzibg w Gdansku (dalej jako: ,strona”, ,ENERGA-OPERATOR” lub
»,08D”), bedaca przedsiebiorstwem energetycznym, bedgca operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego (dalej takze jako: ,0SD”), przedlozyta Prezesowi
Urzedu Regulacji Energetyki (dalej jako: ,Prezes URE”) do zatwierdzenia projekt zmian
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej takze jako: ,IRIESD”) w formie
Karty aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (w dalszej
czesci jako: ,Karta aktualizacji IRIESD”).

Do wniosku zostal zalagczony raport z Kkonsultacji przeprowadzonych
z uzytkownikami systemu dotyczacych projektu zmian IRiESD okreslonych w projekcie
Karty aktualizacji IRIESD.

W uzasadnieniu wniosku strona wskazata, Ze zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji
IRiIESD wynikaja z ustawy o odnawialnych Zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 2389, ze zmianami). Oprocz tego ENERGA-OPERATOR podat, ze w Karcie
aktualizacji IRIESD uzupelniono zalgcznik nr 1 do IRiESD w zakresie wymagan technicznych
dla mikroinstalacji oraz, Ze dostosowano postanowienia IRiESD do polskich norm.

Raport z konsultacji przedtozony przez strone przedstawia liste podjetych
w procesie konsultacji dzialan wraz z ich opisem, liste podmiotéw, ktére zglosily uwagi
w procesie konsultacji, zestawienie uwag ogélnych i szczegétowych uzytkownikéw
systemu, spos6b ich uwzglednienia, jak réwniez przyczyny nieuwzglednienia niektérych
uwag, a takze specyfikacje zmian wprowadzonych w projekcie Karcie aktualizacji IRiESD
po konsultacjach.
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Po przeanalizowaniu wniosku strony wraz z zalgczonymi do niego dokumentami,
Prezes Urzedu Regulacji Energetyki wezwal OSD do wprowadzenia zmian w Karcie
aktualizacji IRIESD oraz przedstawienia dalszych wyjasnien oraz uzasadnien
proponowanych zmian.

Pismem z dnia 26 lutego 2019 r., znak: EOP-FR-000084-2019, strona odpowiedziata
na powyzsze wezwanie, odpowiednio zmodyfikowala wniosek oraz przedstawita
wyjasnienia.

Pismem z dnia 22 marca 2019 r.,, znak: DRR.WRE.4321.27.2018.LK, Prezes URE
zawiadomil strone o zakonczeniu postepowania dowodowego, a takie o mozliwosci
wypowiedzenia si¢ przez strone co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgloszonych
zgdan. Strona nie skorzystala z tego uprawnienia w zakre$lonym przez Prezesa URE
terminie.

W toku niniejszego postepowania Prezes URE ustalil i zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z art. 9 g ust. 1 PE operator systemu przesylowego i operator systemu
dystrybucyjnego sg obowigzani do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci przesylowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. Z art. 9g ust. 4 PE
wynika, ze IRIESD ma okresla¢ szczeg6towe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych
przez uzytkownikéw systemu oraz warunki i sposéb prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju tych sieci oraz, ze powinna uwzgledniaé¢ w szczeg6lnoéci warunki
wskazane w dalszej czesci tego przepisu. Warunki te dotyczg m.in. przylaczania urzadzen
wytworczych i urzadzen odbiorcéw koncowych (art. 9g ust. 4 pkt 1 PE), wymaganh
technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedng infrastrukturg pomocnicza
(art. 9g ust. 4 pkt 2 PE), przekazywania informacji pomiedzy przedsiebiorstwami
energetycznymi oraz pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi a odbiorcami (art. 9g
ust. 4 pkt 5 PE), wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej
i warunkow, jakie musza zosta¢ spetnione dla jego utrzymania (art. 9g ust. 4 pkt 7 PE).

Operator systemu dystrybucyjnego informuje uzytkownikéw systemu, w formie
pisemnej lub za pomoca innego $Srodka komunikowania przyjetego przez operatora
systemu, o publicznym dostepie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o mozliwosci
zglaszania uwag, okreslajac miejsce i termin ich zgtaszania, nie krétszy niz 14 dni od dnia
udostgpnienia projektu instrukcji lub jej zmian, ktéry to obowigzek zostat natozony na
operatoréw systeméw dystrybucyjnych w art. 9g ust. 2 PE. Z kolei art. 9g ust. 8 PE, stanowi,
ze operator systemu dystrybucyjnego przedktada Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki
do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcje wraz z informacjg o zgtoszonych przez
uzytkownikéw systemu uwagach oraz sposobie ich uwzglednienia. Operator zamieszcza
te dokumenty na swojej stronie internetowe;.

ENERGA-OPERATOR przeprowadzit proces konsultacji Karty aktualizacji TRiESD
za posrednictwem swojej strony internetowej w dniach od 28 czerwca do 26 lipca 2018
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roku, a wiec w okresie obejmujgcym znacznie ponad 14 dni. Komunikatem zamieszczonym
na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR uzytkownicy systemu zostali poinformowani
o opublikowaniu projektu Karty aktualizacji IRIESD, o mozliwo$ci zapoznania sie z tym
projektem oraz o mozliwosci zglaszania do niego uwag we wskazanym wyzej terminie
(spos6b zglaszania uwag zostat doktadnie opisany). Komunikacja z uzytkownikami systemu
poprzez ogloszenia umieszczane na stronie internetowe;j jest powszechnie stosowang przez
OSD forma komunikacji, czyli znang uzytkownikom systemu. OSD wypelnit zatem
obowiazek okreslony w art. 9g ust. 2 PE.

W zalaczeniu do wniosku ENERGA-OPERATOR przediozyt Prezesowi URE raport
z konsultacji. Raport ten wskazuje, ze dziewieé podmiotéw zglosito szereg uwag do projektu
Karty aktualizacji IRIESD. OSD przytoczyl w raporcie tre$¢ uwag i propozycje zmian
projektu Karty aktualizacji IRIESD pochodzace od podmiotéw, ktére wziely udziat
w konsultacjach, oraz zajat w stosunku do tych uwag stanowisko. Cze$¢ uwag zostata przez
ENERGA-OPERATOR uwzgledniona, czes¢ uwag zostala czeSciowo uwzgledniona, a cze$¢
nie zostala uwzgledniona. Odnosnie wszystkich zgloszonych uwag OSD przedstawit
uzasadnienie. Na koncu raport z konsultacji zawiera specyfikacje zmian do projektu Karty
aktualizacji IRIiESD.

Dokumenty przedtozone Prezesowi URE ENERGA-OPERATOR zamie$cit na swojej
stronie internetowej, zgodnie z wymogiem z art. 9g ust. 9 zdanie drugie PE.

Stosownie do art. 8d* PE w przypadku gdy podmiot, ubiegajacy sie o przytgczenie
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, jest przytaczony do sieci jako odbiorca koricowy,
a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przytaczenie ktdrej ubiega sie ten podmiot, nie jest
wigksza niz okreslona w wydanych warunkach przytaczenia, przytaczenie do sieci odbywa
sie¢ na podstawie zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji, ztozonego w przedsiebiorstwie
energetycznym, do sieci ktérego ma by¢ ona przytgczona, po zainstalowaniu odpowiednich
uktadow zabezpieczajacych i urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowego. Wobec mozliwoéci
przylaczania mikroinstalacji na podstawie zgloszenia zaszla potrzeba doprecyzowania
postanowienn IRIESD m.in. w zakresie procedury dokonywania zgloszenia przylgczenia
mikroinstalacji, w tym wymagarn co do informacji majacych zosta¢ zawartych w zgtoszeniu
przytaczenia mikroinstalacji, a przede wszystkim w zakresie wymagan technicznych, ktére
majg spetnia¢ mikroinstalacje przytaczane do sieci dystrybucyjnej. Zwazy¢ nalezy,
ze w takiej sytuacji OSD nie ma mozliwo$ci okre§lenia wymagan technicznych w warunkach
przytaczenia. ENERGA-OPERATOR podal, ze obserwuje stosunkowo szybki wzrost liczby
mikroinstalacji, a co za tym idzie zwiekszenie ich wpltywu na funkcjonowanie sytemu
dystrybucyjnego, za ktdry jest odpowiedzialny.

Wedle art. 9c ust. 3 PE operator systemu dystrybucyjnego, stosujgc obiektywne
i przejrzyste zasady zapewniajgce réwne traktowanie uzytkownikéw tych systemow
oraz uwzgledniajagc wymogi ochrony $rodowiska, jest odpowiedzialny m in. za utrzymanie
odpowiedniego poziomu bezpieczefistwa pracy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
(9c ust. 3 pkt 14 PE).
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Zapewnienie bezpieczenistwa pracy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
polega m.in. na opracowaniu IRIESD, ktdra, zgodnie z art. 9g ust. 12 PE, musi by¢ stosowana
1 przestrzegana przez uzytkownikéw systemu, w tym odbiorcéw, ktérych urzadzenia,
instalacje lub sieci sg przylaczone do sieci operatora systemu elektroenergetycznego, lub
korzystajacych z ustug $wiadczonych przez tego operatora.

Prezes URE w toku postgpowania administracyjnego zwrdcit miedzy innymi uwage
na proponowane przez OSD postanowienia Karty aktualizacji IRIiESD, co do ktérych
zgloszono zastrzezenia w procesie konsultacji, jak data wejscia w Zycie postanowieri Karty
aktualizacji IRIESD proponowana przez ENERGA-OPERATOR. Prezes URE stanat na
stanowisku, iz dluzszy, tj. sze$ciomiesieczny okres przejéciowy, jest konieczny dla
uzytkownikéw systemu i innych podmiotéw z branzy energetycznej, gdyz musza oni mieé
wystarczajacy czas na dostosowanie si¢ do wymogdéw przewidzianych w Karcie aktualizacji
IRIiESD. OSD w odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE ostatecznie zaproponowat termin
wejscia w zycie zmian Zatacznika nr 1 do IRiESD w terminie 6 miesiecy od dnia
zatwierdzenia Karty aktualizacji IRIESD. Termin ten zostat wyraznie okre$lony w sentencji

decyzji.

Strona wnioskowala ponadto w Karcie aktualizacji IRiIESD o wprowadzenie
postanowienia, ze OSD moze ograniczy¢ prace lub odlaczy¢ od sieci mikroinstalacje o mocy
zainstalowanej wigkszej niz 10 kW przytaczona do sieci w przypadku, gdy wytwarzanie
energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi zagrozenie bezpieczenstwa pracy tej sieci.
Uwzgledniajac stopieni zagrozenia bezpieczefistwa pracy poszczegélnych obszaréw sieci,
OSD w pierwszej kolejnosci ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej prace
mikroinstalacji albo od}acza jg od sieci. Po ustaniu stanu zagrozenia bezpieczefistwa pracy
sieci OSD jest obowigzany niezwtocznie przywrdci¢ stan poprzedni. Nalezy podkresli¢, ze
tozsamg treS¢ ma art. 7 ust. 8d1® PE. Wobec tego Prezes URE uznal, ze w zakresie
wprowadzenia przytoczonego postanowienia do IRiESD, projekt Karty aktualizacji IRIESD
jest zgodny z prawem, wobec czego nie moze odméwié zatwierdzenia Karty aktualizacji
IRIESD w tej czeSci. Prezes URE rozumie obawy uzytkownikéw systemu zgloszone
w procesie Konsultacji w zakresie potencjalnej mozliwosci naduzywania przez OSD
mozliwosci ograniczenia lub odigczania od sieci mikroinstalacji o mocy zainstalowanej
wigkszej niz 10 KW z uwagi na niedookreslono$¢ sytuacji, gdy OSD moga skorzystaé z tego
uprawnienia, jednakze ewentualna zmiana w tym zakresie musialaby nastgpi¢ przez
stosowng nowelizacj¢ ustawy PE, a nastepnie przez dostosowanie IRiESD do nowych
przepisow prawa. Nalezy jednak podkresli¢, ze OSD nie moze ograniczaé pracy lub odtgczaé
mikroinstalacji w sposéb dowolny, ale jest on zobowiazany do przestrzegania kryterium
wystapienia zagroZenia bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetyczne;.

Karta aktualizacji IRIESD wprowadza do Zalacznika nr 1 do IRiESD wymég,
ze jednostki wytworcze o mocy zainstalowanej wiekszej niz 3,68 kW przylaczane sg do sieci
dystrybucyjnej w sposéb tréjfazowy. OSD wyjasnil, ze przyjat takq warto$é graniczna
w oparciu oswoje doswiadczenia, z ktérych wynika, Ze jednofazowe mikroinstalacje
0 wyzszej mocy powodujg zakldcenia w pracy sieci dystrybucyjnej, w szczeg6lnosci
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asymetrie napie¢, ktéra czesto prowadzi do braku mozliwosci wprowadzania energii
elektrycznej z mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, a takze moze przyczyniaé sie
do wzrostu zaklécen w instalacjach odbiorcéw bedacych w najblizszym sasiedztwie danej
mikroinstalacji. Oprécz tego ENERGA-OPERATOR wskazal, Ze warto$¢ ta wynika z polskiej
normy w zakresie mikroinstalacji. Prezes URE podziela uzasadnienie przedstawione przez
0SD, jednakze majac na uwadze potrzebe zréwnowazenia intereséw operatora oraz
uzytkownikéow systemu, a w szczegdlno$ci mikroinstalacji, stangl na stanowisku,
iz niezbedny jest odpowiedni okres przejSciowy przed wejSciem w zycie tego wymogu,
o czym byta mowa powyzej.

W zakresie innych uwag zgtoszonych przez uzytkownikoéw systemu w konsultacjach
Prezes URE podziela stanowiska przedstawione przez OSD w raporcie z konsultacji, a takze
dalsze wyjasnienia przediozone przez ENERGA-OPERATOR w toku postepowania
administracyjnego stanowiace odpowiedZ na wezwanie Prezesa URE uznajgc je za nalezyte

i wyczerpujace.

Nalezy takze podkresli¢, ze zgodnie z pkt 1.1. Zalgcznika nr 1 do obecnie
obowigzujacej IRIESD wymagania zawarte w niniejszym zalgczniku dotyczg jednostek
wytwérczych przytaczanych do sieci dystrybucyjnej, z zastrzezeniem pkt 11.4.1.5 - 11.4.1.7.
IRIESD. Przylaczone do sieci jednostki wytwoércze musza spetlnia¢ wymagania zawarte
w niniejszym zalgczniku po ich remoncie lub modernizacji, ktérych zakres obejmuje
réwniez urzadzenia lub instalacje wchodzgce w sklad jednostki wytwérczej nie spetniajacej
tych wymagan. Takie postanowienie obecnie obowigzujgcej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej oznacza, ze wymagania zawarte w Karcie aktualizacji IRIESD bedg
dotyczyly jednostek przytaczanych do sieci (i to po wejsciu odpowiednich postanowien
Karty aktualizacji IRIESD w zycie), a nie jednostek juz przytaczonych (z uwzglednieniem
przytoczonych zastrzezen).

Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta prawo, moze
by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktéry ja wydal, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Wobec okolicznosci ustalonych przez Prezesa URE w przedmiotowej sprawie, majac
na wzgledzie, Ze za zmiang decyzji przemawia interes spoteczny jak i stuszny interes strony,
oraz ze brak jest przepisow szczegdlnych sprzeciwiajacych sie zmianie decyzji, nalezy
uznad, ze zachodzi podstawa do przychylenia sie do wniosku ENERGA-OPERATOR poprzez
zatwierdzenie zmian okreslonych w Karcie aktualizacji IRiESD.

Strona wnioskowata o ustalenie terminu wdrozenia zmian okreslonych w Karcie
aktualizacji IRiESD na dzien jej zatwierdzenia przez Prezesa URE, za wyjatkiem zmian
wprowadzonych w Zalgczniku nr 1 do IRIESD, co do ktérych strona ostatecznie
zawnioskowata o okre$lenie ich wejScia w zycie w terminie 6 miésigcy od daty
zatwierdzenia zmian przez Prezesa URE.
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Uzytkownicy systemu powinni mie¢ mozliwo$é zapoznania sie z niniejsza decyzja

Prezesa URE przed jej wejSciem w Zycie, wobec tego ustalono date wejscia w zycie
postanowien okreslonych w Karcie aktualizacji IRIESD na dziefi 22 kwietnia 2019 r., przy
czym co do Zatacznika nr 1 do IRIESD, Prezes URE okre§lit termin jego wejicia w Zycie
zgodnie z wnioskiem strony.

POUCZENIE

. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sgdu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 PE oraz art. 4794 pkt 11 art.
47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, Dz.U. z
2018r. poz. 1360 ze zm.,, dalej jako: ,KPC"). Odwotanie nalezy doreczyé na adres: Prezes
Urzedu Regulacji Energetyki, al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawieraC oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze
zawieraC wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w cato$ci lub czesci (art. 4794° KPC).

. Odwotlanie od decyzji podlega oplacie statej w kwocie 100 zlotych (art. 32 ust. 3
w zwigzku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sgdowych
w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.). Optate nalezy uiéci¢ na rachunek
bankowy Sadu Okregowego w Warszawie XVII Wydziatu Ochrony Konkurencji
i Konsumentoéw.

. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez strong, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA).

. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do
whiesienia odwotania (art. 130 § 4 KPA).

Zalacznik nr 1:
Karta aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Z upowaznienia
Prezesa Urzedu Regulac11 hnergetykl

'f'r e
o7 i .
tel.: 22 487 56 90 fax: 223781293 e-mail: drr@ure.gov.pl



Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze
zm.) wzw. z cz. | pkt 53 ppkt 1 zalacznika do tej
ustawy niniejsza decyzja jest zwolnlona z op}aty
skarbowej.

Powbs one S&am

Otrzymuja:

1. ENERGA- OPERATOR S. A|
ul. Marynarki Polskie;] 130
80-557 Gdarisk \)

2. adacta

tel: 22 487 56 90

fax: 22 3781293

T

e-mail: drr@ure.gov.pl
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ENERGA - OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej
1

KARTA AKTUALIZACJI 18 keietnio J09,
BRA.WRE. U3, 2T 1007 LK

Karta aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijne

1. Planowana data wejscia w zycie aktualizacii:
Data zatwierdzenia Karty aktualizacji nr 2/2018 IRIESD przez Prezesa URE za wyjatkiem wymagari
technicznych dla jednostek wytworczych Zatacznika nr 1, ktére wehodza w zycie w terminie 6 miesiecy
od daty zatwierdzenia Karty aktualizacji nr 2/2018 IRIiESD.

2. Imig i nazwisko osoby przeprowadzajacej aktualizacje: Waldemar Lonczak

3. Przyczyna aktualizacji
Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapiséw IRIESD wynikajg z zapisow ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269 ze zmianami).
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne art. 9g) oraz ww. ustawy o odnawialnych zrodfach
energii, uzupetniono Zatgcznik nr 1, w zakresie wymagan technicznych dla mikroinstalacji. Ponadto

dostosowano zapisy do wymagari najnowszych norm polskich.

4. Numery punktow podlegajacych aktualizacii:
a) wczesci ogoinej IRIESD:

- w punkcie I.1.3. zmieniono tre$¢ ppkt @) , b) i e), dodano nowy ppkt f), zmieniono numeracje ppkt
f) na g) oraz g) na h) oraz dodano nowe zdanie na koricu punktu,

- Zmieniono brzmienie punktu 1.3.2. b)

- Zmieniono brzmienie punktu 1.3.3. poprzez dodanie jednego zdania na koncu,

- Zmieniono brzmienie punktu 1.3.4.,

- zmieniono brzmienie punktu I1.1.1. poprzez dodanie zdania na koncu,

- zmieniono tre$¢ punktu 11.1.10. ppkt 2),

- zmieniono brzmienie punktu 11.1.20.,

- dodano nowe punkty od 11.1.23. do 11.1.27 (jednocze$nie zmieniono odpowiednio numeracje
istniejacych punktow od 11.1.23 do 11.1.31),

- w dotychczasowym punkcie I1.1.24 (po zmianie 11.1.29) zmieniono odwotanie z ,pkt 11.1.23" na ,pkt ;
11.1.28), ' \*

AN
- dotychczasowy punkt 11.1.30 otrzymat numer 11.1.35 oraz pkt I1.1.31 otrzymat numer !ITI.'_I..36, N::\
\icerrezes Zarzadu A W
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ENERGA - OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;

- usunieto dotychczasowe punkty 11.1.32,11.1.33.,11.1.34.,

- Zmieniono tre$¢ punktu 11.4.5.5.3.,

- usunieto punkt 11.4.5.5.6.4. oraz zmieniono numeracjg pozostatych punktéw od 11.4.5.5.6.5 do
11.4.5.5.6.9 odpowiednio,

- Zmieniono tre$¢ punktu 11.4.5.5.6.4,

- Zmieniono tre$¢ punktu 11.4.7.1.4. ppkt ¢),

- Zmieniono tre$¢ punktu V.7.,

- dodano nowy punkt V1.8.8.,

- Zmieniono numeracje punktu Vi.9.5 na VI.9.4.,

b) w czesci IRIESD-Bilansowanie:

- w punkcie A.1.1. zmieniono tre$¢ ppkt a), dodano nowy ppkt f) oraz dodano nowe zdanie na
koricu punktu,

- w punkcie A.3.5. doprecyzowano zapis,

- dodano nowe punkty A.3.10. oraz A.3.11.,

- w punkcie A.4.3.1. dodano nowy ppkt e),

- w punkcie A.4.3.3. zmieniono tre$¢ ppkt c), dodano nowy ppkt d) oraz zmieniono numeracje
dotychczasowego ppkt d) na e),

- w punkcie A.4.3.7. zmieniono pierwsze zdanie,

- Zmieniono tre$¢ punktu B.9.,

- dodano nowy punkt B.10., a dotychczasowe punkty. B.10. i B.11. zmienity numeracje
odpowiednio,

- w punkcie C.1.11. ppkt a) dodano na koricu dodatkowy ppkt /kropke,

- w punkcie H.3. na koricu dodano nowe zdanie,

- w punkcie H.4. na koricu dodano nowy punkt 8.,

c) Stownik skrotow i definicji:

- dodano nowe definicje: ,Instalacji odnawialnego zrédta energii’, ,Magazynu energii elekiryczney",
,Matej Instalacji’, ,Odnawialnego Zrédia energii*, ,Prosumenta” oraz zmieniono definicje
,Mikroinstalacji”, ,Mocy dyspozycyjnej’, ,Wytworcy”,

d) w Zalgczniku nr 1.

- po punkcie 1.2. dodano nowy punkt 1.3. oraz zmieniono numeracje kolejnych punktow,

- w punkcie 1.5. zmieniono zwrot ,150 kVA” na ,200 kW”,

- usunieto punkty 1.5, 1.6., 1.7. i 1.8. oraz zmieniono numeracje punktow: 1.9.na 1.6.,

- dodano nowe punkty 1.7 oraz 1.8,

. Wtcepreze] Z’adu
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ENERGA - OPERATOR SA

Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej

- w punkcie 2.3, usunieto ostatnie zdanie o treéci Nie dotyczy to tacznikéw wspéipracujacych

z mikroinstalacjami.”,

- W punkcie 2.4. na koricu dodano zdanie,

- Zmieniono tres¢ punktu 3.1.,

- w punkcie 3.2. usunigto stowo ,podstawowe”,

- zmieniono tres¢ punktu 3.3.,

- usunieto punkt 3.4.,

- zmieniono numeracje punktu 3.5. na 3.4. oraz nadano mu nowa tres¢,
- Zmieniono numeracje punktu 3.6. na 3.5. oraz nadano mu nowa tres¢,
- Zmieniono numeracje punktu 3.7. na 3.6. oraz nadano mu nowg tres¢,
- Zmieniono numeracje punktu 3.8. na 3.7. oraz nadano mu nowg tres¢,
- zmieniono numeracje punktu 3.9. na 3.8. oraz nadano mu nowa tres¢,

- zmieniono numeracje punktu 3.10. na 3.9.,

- zmieniono numeracje punktu 3.11. na 3.10. oraz nadano mu nowg tres¢,

- zmieniono numeracje punktu 3.12. na 3.11. oraz nadano mu nowg tres¢,

- zmieniono numeracje punktu 3.13. na 3.12,,

- usunieto punkt 3.14.,

- zmieniono numeracje punktu 3.15. na 3.13.,

- usunieto punkt 3.16.,

- Zzmieniono numeracje punktu 3.17. na 3.14.,

- dodano nowy punkt 9.

5. Nowe brzmienie punktdw Instrukgiji:

W czesci ogbinej IRIESD:

11.3.

Niniejsza IRIESD spetnia w szczegdlnosci wymagania:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, — zwanej dalej ,Ustawg” lub
ustawg Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z pdzn. zmianami) oraz

wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

b) ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z p6zn. zmianami),

c) koncesji ENERGA-OPERATOR SA na dystrybucje energii elektrycznej udzielonej
przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzjg nr PEE/41/2686/U/2/98/BK
z dnia 18 listopada 1998 r., zmienionej decyzjq PEE/41A/2686/W/2/2004/MS z dnia
22 grudnia 2004 r., zmienionej decyzjq DEE/41B/2686/W/2/2005/MB z dnia 12
pazdziernika 2005 r., zmienionej decyzjg DEE/41C/2686/W/2/2007/BT z dnia 20 lipca
2007 r., zmienionej decyzjg DEE/41D/2686/W/2/2009/MZn z dnia 14 lipca 2009 r.,

d) okreSlone w opracowanej przez operatora systemu przesylowego (fftwanggo dalej
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ENERGA - OPERATOR SA

Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej

OSP) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej (zwang dalej IRIESP),
zatwierdzonej decyzjq Prezesa URE,

e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn.
zmianami),

f) decyzji Prezesa URE nr DPE-47-65(6)/2686/2008/BT z dnia 24 czerwca 2008 r.
wyznaczajgce] ENERGA-OPERATOR SA Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
obszarze objetym koncesja,

g) Taryfa ENERGA-OPERATOR SA,

h) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych Zrodiach energii — zwanej dalej
~Ustawg OZE" (Dz. U. 2 2018 r., poz. 1269 z p6zn. zmianami).

W przypadku wydania przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzji w sprawie
odstepstwa na podstawie art. 62 lub 63 RfG nie stosuje sie wymagan IRIESD
sprzecznych z decyzjg Prezesa Urzedu Regulaciji Energetyki.

1.3.2,

ENERGA-OPERATOR SA $wiadczac ustuge dystrybucii energii elektrycznej:

a) dostarcza energie elekiryczng zgodnie z obowiazujgcymi parametrami jakosciowymi
ina warunkach okreslonych w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej,

b) instaluje, na wlasny koszt, uktad pomiarowo-rozliczeniowy w migjscu przygotowanym
przez odbiorce oraz system pomiarowo-rozliczeniowy, w przypadku podmiotow
zaliczonych do grup przytaczeniowych I1V-VI, zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, zwylgczeniem wytwércow innych niz
wytwarzajacy energie w mikroinstalaci,

c) powiadamia odbiorcow o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej w wymaganej przepisami prawa formie,

d) niezwlocznie przystepuje do likwidacji awarii i usuwania zakiocen w dostarczaniu
energii elektrycznej,

e) przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, sprzedawcy oraz  podmiotowi
odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe energii elektrycznej dostarczonej
i pobranej z systemu,

f) umozliwia wglad do wskazar uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentow
stanowigcych podstawe do rozliczen za dostarczong energie elektryczna, a takze do
wynikéw kontroli prawidtowo$ci wskazan tych uktadow,

g) opracowuje, aktualizuje i udostepnia odbiorcom ich standardowe profile zuzycia
energii elektrycznej,

h) wdraZa procedury zmiany sprzedawcy oraz je uwzglednia w IRIESD.

1.3.3.

Przytaczenie podmiotu do sieci nastepuje na podstawie umowy o przytaczenie do sieci
i po spetnieniu warunkéw przytaczenia do sieci.

Przytaczenie mikroinstalacji do sieci moze nastapi¢ na podstawie zgloszenia albo na
podstawie umowy o przytaczenie i po spetnieniu warunkow przytaczenia do sieci, zgodnie
z Ustawg OZE.

1.3.4,

ENERGA-OPERATOR SA ustala oraz udostepnia wzor wniosku o okreslenie warunkow
przytaczenia oraz wzér zgtoszenia przylaczenia mikroinstalacji; we wzorze wniosku
ookreslenie warunkdw przytaczenia dla podmiotu zaliczanego do Il grupy
przquczemowej powinien by¢ okreslony co najmniej taki zakres informacii, jakl zawiera
wzor wniosku ustalony przez OSP. -
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ENERGA -~ OPERATOR SA

Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej

I.1.1.

Przylaczanie do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA nastepuje na podstawie
umowy o przytaczenie i po spelnieniu warunkéw przytaczenia, okreslonych przez
ENERGA-OPERATOR SA albo na podstawie zgloszenia przytaczenia mikroinstalacii,
0 ktérym mowa w punkcie 11.1.20.

1.1.10.

ENERGA-OPERATOR SA wydaje warunki przytaczenia w nastepujacych terminach:

1) 30 dni kalendarzowych od dnia Zzlozenia wniosku o okreslenie warunkow
przylaczenia przez wnioskodawce przytaczanego do sieci o napieciu znamionowym
nie wyzszym niz 1 kV,

2) 150 dni kalendarzowych od dnia zloZenia wniosku o okreslenie warunkow
przytaczenia przez wnioskodawce przytaczanego do sieci o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, a w przypadku przytaczania zrodta niebedacego mikroinstalacjg —
od dnia wniesienia zaliczki.

11.1.20.

W przypadku gdy podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, jest przylaczony do sieci jako odbiorca
koncowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przylaczenie ktorej ubiega sie ten
podmiot, nie jest wigksza niz okreSlona w wydanych warunkach przylaczenia,
przytaczenie do sieci odbywa sig na podstawie zgloszenia przylaczenia mikroinstalacii,
Zlozonego w ENERGA-OPERATOR SA, po zainstalowaniu odpowiednich ukladow
zabezpieczajacych | ukladu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku
przytaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA odbywa
si¢ na podstawie umowy oprzylaczenie do sieci. Koszt instalacji ukiadu
zabezpieczajgcego i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi ENERGA-OPERATOR
SA

Priy#qczane mikroinstalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
okreslone w art. 7a ust. 1. Ustawy oraz niniejszej IRIESD.

ENERGA-OPERATOR SA publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostepnia
wswojej siedzibie oraz Punktach Obslugi Klienta wzor zgloszenia przylaczenia
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA.

Zgloszenie to zawiera w szczegoinosci:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajacego si¢ o przytaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej oraz okreslenie rodzaju i mocy mikroinstalacii,

2) informacje niezbgdne do zapewnienia spetnienia przez mikroinstalacje wymagar
technicznych i eksploatacyjnych, o ktérych mowa w art. 7a. Ustawy,

3) rodzaj mikroinstalacii,

4) moc zainstalowang elektryczng,

9) moc znamionowg falownika po stronie AC - w przypadku przytaczenia poprzez
falownik,

6) dane dotyczace lokalizacji obiektu, w ktorym zainstalowano mikroinstalacie,

7) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacii,

8) osSwiadczenie osoby dokonujacej instalacji mikroinstalacji, o zainstalowaniu
mikroinstalacji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ninigjszg
IRIESD.

ENERGA-OPERATOR SA potwierdza ziozenie zgloszenia, odnotowujac date jego

Zlozenia oraz dokonuje przytaczenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od

dokonania tego zgloszenia.

11.1.23.

Wytworca energii elektrycznej z odnawialnych zrodet energii w mikroinstalacii, bedacy:

1) prosumentem,

2) przedsigbiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow -
zwanej dalej ,ustawg Prawo przedsiebiorcow” (Dz. U. z 2018r., poz. 648 z pozn.
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ENERGA - OPERATOR SA

Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej

Zmianami),
informuje ENERGA-OPERATOR SA o terminie przylaczenia mikroinstalacii, lokalizaci
przytaczenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego Zzrédla energii uzytego w tej
mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie pozniej niz
wterminie 30 dni przed dniem planowanego przylaczenia mikroinstalacji do sieci
ENERGA-OPERATOR SA.

11.1.24.

Wytworca, o ktorym mowa w pkt 11.1.23. informuje ENERGA-OPERATOR SA o:

1) 2zmianie rodzaju odnawialnego zrodta energii uzytego w mikroinstalacii lub jej mocy
zainstalowane;j elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych,

2) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakoriczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych Zrodet energii w mikroinstalacji — w terminie 45
dni od dnia zawieszenia lub zakoriczenia wytwarzania energii elekirycznej
z odnawialnych zrédet energii w mikroinstalaciji.

11.1.25.

Zapisow pkt 11.1.23 i 11.1.24 nie stosuje sig¢ do wytworcow energii elekirycznej
wytworzonej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, niebedacych prosumentami.

11.1.26.

Wytworca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji bedacy osobg
fizyczng wpisang do ewidencji producentow, o ktorej mowa w przepisach o krajowym
systemie ewidencji producentéw, ewidencji gospodarstw roinych oraz ewidenci
wnioskow o przyznanie platnosci lub wytwérca bedacy przedsigbiorcg w rozumieniu
ustawy Prawo przedsiebiorcow wykonujgcy dziatalnosé, o ktérej mowa powyzej, nie
pozniej niz na 30 dni przed dniem planowanego przytaczenia mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, pisemnie informuje ENERGA-OPERATOR SA
o planowanym terminie jej przylaczenia, planowanej lokalizacji oraz rodzaju i mocy
zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji.

1.1.27.

Wytworca, o ktdrym mowa w pkt 11.1.26 jest obowigzany informowaé ENERGA-

OPERATOR SA o:

1) zmianie mocy zainstalowanej elekirycznej mikroinstalacji — w terminie 14 dni od dnia
zmiany,

2) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakoriczeniu wytwarzania
energii elektrycznej w mikroinstalacji — w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub
zakoriczenia wytwarzania energii elektrycznej,

3) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji —
w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia.

I1.1.28.

ENERGA-OPERATOR SA w zakresie przylaczanych oraz przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej urzadzen, instalacji, sieci ma prawo do kontfroli legalnosci pobierania
energii elektrycznej, kontroli ukfadéw pomiarowo - rozliczeniowych, dotrzymania
zawartych uméw oraz prawidtowosci rozliczen.

I1.1.29.

Szczegblowe zasady przeprowadzania kontroli, o ktérych mowa w pkt [1.1.28., reguluje
Ustawa oraz rozporzadzenia wykonawcze do niej.

11.1.30.

Zagadnienia zwigzane z potaczeniem zagranicznej sieci dystrybucyjnej z siecig
dystrybucyjng ENERGA-OPERATOR SA sg regulowane postanowieniami umow.
Pofaczenia migedzysystemowe na napieciu 110kV sq realizowane zgodnie z IRIESP
wytacznie w ukladach wydzielonych, poprzez wyodrebnienie jednostek wytworczych lub
obszarow sieci dystrybucyjnej. Wspotpraca na tych potaczeniach odbywa sie wediug
zasad uzgodnionych pomiedzy wtadciwymi operatorami systemu.

11.1.31.

Szczegblowe warunki techniczne jakie powinny speinia¢ przytaczane do sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA urzadzenia, instalacje i sieci, w tym jednostki
wytworcze, okreslajg pkt 11.2. i 1l.4. oraz zataczniki do ninigjszej IRIESD.

11.1.32.

Podmioty zaliczone do |, II, Il i VI grupy przytaczeniowej, przytaczane do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz wytworcy niezaleznie od poziomu napiecia sieci,

z wytgczeniem mikroinstalacji, opracowujq_instrukcije o ktore] mowa i /pkt VI1.2.11.
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Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej

podlegajaca uzgodnieniu z ENERGA-OPERATOR SA przed przylaczeniem podmiotu do
sieci.

1.1.33.

Podmioty ubiegajace sie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR
SA urzadzen, instalacji i sieci s zobowigzane do projektowania obiektow, urzadzen,
instalacji i sieci zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami oraz w oparciu
0 otrzymane warunki przytaczenia.

11.1.34.

W celu umozliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej ENERGA-
OPERATOR SA, wskazane przez ENERGA-OPERATOR SA podmioty ubiegajace sie
oprzytaczenie oraz przylagczone do sieci dystrybucyjnej przekazujg ENERGA-
OPERATOR SA dane okre$lone w rozdziale I1.5.

11.35.

Wytworcy posiadajacy JWCD, JWCK oraz farmy wiatrowe 0 mocy osiggalnej 50 MW
i wyzszej, przytaczani do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, sg zobowigzani
do dokonania zgloszenia do centralnego rejestru jednostek wytworczych, prowadzonego
przez operatora systemu przesylowego, zgodnie z zapisami IRIESP. Kopie zgloszen
przesytane sq do ENERGA-OPERATOR SA.

11.1.36.

Wytworcy oraz farmy wiatrowe o mocy osiagalnej ponizej 50 MW, przytaczani do sieci
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, dokonujg zgloszenia nowych jednostek
wytworczych oraz zmian w zakresie zarejestrowanych danych do OSP za posrednictwem
ENERGA-OPERATOR SA.

1.4.5.5.3.

Jednostki wytworcze, dla ktérych miejscem przytaczenia jest sie¢ nN, powinny by¢
wyposazone w:

1) zabezpieczenia nadpradowe,

2) zabezpieczenia pod- i nadnapieciowe,

3) zabezpieczenia nad- i podczestotliwo$ciowe,

4) zabezpieczenie skutkéw od pracy niepetnofazowej,
5) zabezpieczenie od pracy wyspowej.

1.4.5.5.6.4.

Jednostki wytwércze powinny mie¢ nastepujace zabezpieczenia:

1) nadpradowe od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych zwloczne iflub zwarciowe,
2) nad- i podnapieciowe,

3) nad- i podczestotliwosciowe,

4) ziemnozwarciowe,

5) od pracy wyspowe).

1.4.5.5.6.5.

Jednostki wytworcze o mocy 25 MVA i wigkszej nalezy wyposazaé w zabezpieczenia
roznicowopradowe, przy czym OSD moze zdecydowat o potrzebie stosowania
zabezpieczer roznicowopradowych dla poszczegdinych rodzajow jednostek wytwdrczych
0 mocy mniejszej.

11.4.5.5.6.6.

Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obnizenia lub wzrostu napiecia muszg by¢
wykonane tréjfazowo. Jesli zabezpieczenie jest zainstalowane po stronie nN, to powinno
zadziata¢ po wzroscie lub obniZeniu jednego lub wigcej napie¢ fazowych. Jesli jest
zainstalowane po stronie SN, to powinno zadziata¢ po wzroscie lub obnizeniu jednego
lub wigcej napieé przewodowych.

1.4.5.5.6.7.

Sktadowa zerowa napiecia dla zabezpieczen ziemnozwarciowych musi by¢ mierzona po

stronie SN.

i/
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Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne;

1.4.5.5.6.8.

Jednostki wytworcze wspdlpracujace z falownikami, oprocz zabezpieczen wykonanych

wyposazone w urzadzenia pozwalajgce na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej.

1.4.7.1.4.

Uktady pomiarowe muszg by¢ zainstalowane:

a) w przypadku wytwércdw — po stronie gornego napiecia transformatoréw blokowych
i transformatoréw potrzeb ogdinych,

b) w przypadku odbiorcéw — na napieciu sieci, do ktérej dany odbiorca jest przytaczony,

¢) w przypadku wytworcow posiadajgcych odnawialne zrodta energii (z wyjatkiem nowo
przytaczanych) oraz Zrodia pracujgce w skojarzeniu, dodatkowo na zaciskach
generatoréw Zrodet wytworczych, dla ktdrych wymagane jest potwierdzenie przez
ENERGA-OPERATOR SA ilosci energii elekirycznej, niezbedne do uzyskania
$wiadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

Za zgodg ENERGA-OPERATOR SA, w uzasadnionych technicznie przypadkach,

dopuszcza sie instalacje uktadéw pomiarowych budowanych i modernizowanych po

stronie nN dia odbiorcow 11§ VI grupy przytaczeniowej.

V.7.

ENERGA-OPERATOR SA umozliwia realizacje uméw sprzedazy energii elektrycznej lub
umoéw kompleksowych zawartych przez odbiorcow przytaczonych do sieci, rowniez
poprzez zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostepnianie do
publicznego wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualnej listy sprzedawcow energii elektrycznej, z kiorymi ENERGA-OPERATOR SA
zawart umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji energii elektryczne;j,

b) aktualnej listy sprzedawcdw energii elektrycznej, z ktorymi ENERGA-OPERATOR SA
zawart umowe o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej umozliwiajaca
sprzedawcy zawieranie umoéw kompleksowych,

c) aktualng liste sprzedawcow zawierajacych umowy sprzedazy rezerwowej, z ktorymi
ENERGA-OPERATOR SA zawart umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej,

d) aktualng liste sprzedawcéw Swiadczacych rezerwowg ustuge kompleksowa, z ktorymi
ENERGA-OPERATOR SA zawart umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej

e) informacji o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej dziatajagcym na obszarze
dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

f) informacji o sprzedawcy zobowigzanym wskazanym w decyzji wydanej przez
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki na obszarze dziatania ENERGA-OPERATOR
SA,

g) wzorcow uméw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdlnosci wzorcow
umow zawieranych z odbiorcami koricowymi, wytwércami oraz ze sprzedawcami
energii elektrycznej.

Vi.8.8.

ENERGA-OPERATOR SA moze ograniczyé prace lub odtaczy¢ od sieci mikroinstalacje
o mocy zainstalowane] wigkszej niz 10 kW przylaczong do sieci ENERGA-OPERATOR
SA w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej wtej mikroinstalacji stanowi
zagrozenie bezpieczenstwa pracy tej sieci. Uwzgledniajac stopien zagrozenia
bezpieczenstwa pracy poszczegbinych obszaréw sieci, ENERGA-OPERATOR SA
w pierwszej kolejnoSci ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej prace
mikroinstalacji albo odtacza jg od sieci. Po ustaniu stanu zageozenia/bézpieczenstwa

TIce pa dregs ERGA~ ; .'f;'l‘.-"
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pracy sieci ENERGA-OPERATOR SA jest obowigzany niezwiocznie przywrdcié stan
poprzedni.

V1.9.4.

Podmioty realizujgce wymiane migdzysystemowa przekazujg do ENERGA-OPERATOR
SA:

a) planowang ilo$¢ energii elekirycznej netto w [MWh] jaka planuje si¢ przestaé do
innego operatora sieci dystrybucyjnej w rozbiciu na poszczegbine miesiace roku do
dnia 5 wrze$nia kazdego roku na nastepne trzy lata kalendarzowe,

b) planowang miesigczna ilos¢ energii elektrycznej netto w [MWh] w rozbiciu na godziny
jakg planuje si¢ przesta¢ do innego operatora sieci dystrybucyjnej do 23 dnia
miesigca poprzedniego,

c) planowang iloS¢ energii elekirycznej netto w [MWh] jakg planuje sie przestaé do
innego operatora sieci dystrybucyjnej dla kazdej godziny doby codziennie do godziny
8:00 dla kolejnych 9 dob,

d) iloS¢ energii przestana do innego operatora dla kazdej godziny doby.

W czesci IRIESD

-Bilansowanie:

A1l

Uwarunkowania formalno-prawne czesci Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej — Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi (IRIESD-Bilansowanie) wynikajg z nastepujacych przepisow i dokumentow:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755
zp6zn. zmianami), zwanej dalej ,Ustawg” lub ,ustawg Prawo energetyczne’ oraz
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

b) decyzji Prezesa URE nr DPE-47-65(6)/2686/2008/BT z dnia 24 czerwca 2008 r.
o wyznaczeniu ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna operatorem  systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zwanego dalej ENERGA-OPERATOR SA,

c) koncesji ENERGA-OPERATOR SA na dystrybucje energii elektrycznej udzielonej
przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzja nr PEE/41/2686/U/2/98/BK
z dnia 18 listopada 1998 r., zmienionej decyzjq PEE/41A/2686/W/2/2004/MS z dnia
22 grudnia 2004 r., zmienionej decyzjq DEE/41B/2686/W/2/2005/MB z dnia 12
pazdziernika 2005 r., zmienionej decyzjg DEE/41C/2686/W/2/2007/BT z dnia 20 lipca
2007 r., zmienionej decyzja DEE/41D/2686/W/2/2009/MZn z dnia 14 lipca 2009 r.

d) taryfy ENERGA-OPERATOR SA,

e) Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej (IRIESP) opracowanej przez PSE
SA,

f) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1269 z p6zn. zmianami) zwang dalej ,Ustawg OZE”.

W przypadku wydania przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzji w sprawie
odstgpstwa na podstawie art. 62 lub 63 RfG nie stosuje sig wymagan IRIESD
sprzecznych z decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.

A3.5.

POB jest wskazywany przez sprzedawce oraz przedsigbiorstwo zajmujgce sie
wytwarzaniem energii elekirycznej (URDw) w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucii
zawartej z ENERGA-OPERATOR SA. Rozliczeri wynikajacych z niezbilango_wania energii

elektrycznej dostarczanej, do Systemu._graz pobierane] z systemu, d|3/danego punktu

i
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poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB.

A.3.10.

Wytwérca w mikroinstalacji jest URDo zaréwno w zakresie energii pobranej z sieci
ENERGA-OPERATOR SA jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci ENERGA-
OPERATOR SA, dla danego punktu poboru energii (PPE).

A3.11.

Wytworca inny, niz ten o ktérym jest mowa w punkcie A.3.10. jest URDw zaréwno
w zakresie energii pobranej z sieci ENERGA-OPERATOR SA, jak i w zakresie energii
wprowadzonej do sieci ENERGA-OPERATOR SA, dla danego punktu poboru energii
(PPE).

A43.1.

ENERGA-OPERATOR SA, z zachowaniem wymagan pkt A.4.3.6., realizuje zawarte
przez URD umowy sprzedazy energii elekirycznej, po:

a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji — jezeli jest taki wymég prawny,
b) zawarciu przez URD umowy dystrybucji z ENERGA-OPERATOR SA,

c) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo) umowy z wybranym sprzedawca,
posiadajacym zawartg GUD z ENERGA-OPERATOR SA,

d) wskazaniu przez URD typu wytwérca (URDw) wybranego POB, posiadajacego
zawartg umowe dystrybucji z ENERGA-OPERATOR SA,

e) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo), bedacego wytwércg w mikroinstalaci,
innym niz prosument, umowy dystrybucji z ENERGA-OPERATOR SA.

A433.

Umowa dystrybucji zawarta pomigdzy URD a ENERGA-OPERATOR SA, powinna
spelnia¢ wymagania okreSlone w ustawie Prawo energetyczne i zawierad
w szczegolnosci nastepujace elementy:

a) oznaczenie sprzedawcy, ktory posiada zawartg GUD z ENERGA-OPERATOR SA,

b) oznaczenie sprzedawcy rezerwowego, ktéry posiada zawartq GUD z ENERGA-
OPERATOR SA umoZliwiajacq sprzedaz rezerwows,

c) okreSlenie, ze POB dla URDo jest podmiot wskazany przez sprzedawce w GUD, dla
ktérego OSD realizuje umowe sprzedazy,

d) okre$lenie POB i zasad jego zmiany - dotyczy URDw,

e) sposdb i zasady rozliczeh z ENERGA-OPERATOR SA z tytulu niezbilansowania
dostaw energii elektrycznej, w przypadku utraty POB — dotyczy URD typu wytworca
(URDw).

Oznaczenie sprzedawcy i sprzedawcy rezerwowego, o ktorych mowa w lit. a) i b), moze

by¢ realizowane poprzez oznaczenie tych sprzedawcow w powiadomieniu ENERGA-

OPERATOR SA o zawartej umowie sprzedazy, ktére zostato przyjete do realizacji

zgodnie z IRIESD-Bilansowanie.

A4317.

Podmiot zamierzajacy sprzedawaé energie elekiryczng na podstawie umoéw
kompleksowych URD w gospodarstwach domowych, zawiera z ENERGA-OPERATOR
SA, jedng GUD-K na podstawie ktorej moze petni¢ funkcje sprzedawcy uslugi
kompleksowej dla odbiorcéw i prosumentéw. GUD-K okresla warunki realizacji umdw
kompleksowych dla w/w URD, ktérym ten sprzedawca bedzie $wiadczy¢ ustuge
kompleksowa, GUD-K powinna spetniaé wymagania okreSlone w ustawie Prawo
energetyczne oraz zawieraé co najmniej nastepujace elementy:

a) wskazanie wybranego przez sprzedawce POB, ktory ma zawarta umowe dystrybucji

z ENERGA-OPERATOR SA, /
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b) zasady zaprzestania lub ograniczania $wiadczenia ustug dystrybuciji przez ENERGA-
OPERATOR SA,

c) warunki $wiadczenia przez ENERGA-OPERATOR SA ustug dystrybucji URD
posiadajacym zawarte umowy kompleksowe ze sprzedawca,

d) warunki i zasady prowadzenia rozliczei pomiedzy ENERGA-OPERATOR SA
a sprzedawca,

e) zasady zabezpieczen nalezytego wykonania GUD-K,

f) ogblne zasady wymiany danych i informacji pomiedzy ENERGA-OPERATOR SA
a sprzedawca,

g) osoby upowaznione do kontaktu z ENERGA-OPERATOR SA oraz sprzedawcs,
a takze ich dane teleadresowe,

h) zobowigzanie sprzedawcy do niezwlocznego informowania ENERGA-OPERATOR
SA o utracie wskazanego POB, w tym w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego
dziatalno$ci na RB, w rozumieniu IRIESP-Bilansowanie,

i) zasady rozwigzania i ograniczania realizacji umowy, w tym, w przypadku
zaprzestania dziatalnosci przez POB sprzedawcy,

j) zasady i warunki $wiadczenia rezerwowej ustugi kompleksowe;.

Podmiot zamierzajacy sprzedawat energie elektryczng na podstawie umowy
kompleksowej URD innym, niz URD w gospodarstwach domowych, na obszarze
dziatania ENERGA-OPERATOR SA moze pelni¢ funkcje sprzedawcy ustugi
kompleksowej dla tych URD. Zasady realizacji umoéw kompleksowych z tymi URD,
okresla umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawarta pomiedzy
sprzedawcg a ENERGA-OPERATOR SA.

B.9.

Swiadczenie uslug dystrybucji dla URDw w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci ENERGA-OPERATOR SA, odbywa sie wytacznie na podstawie
umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji zawartej z ENERGA-OPERATOR SA. Umowa
o $wiadczenie ustug dystrybucji z URDw jest zawierana na wniosek, o ktérym mowa
w pkt B.1., po wskazaniu POB przez URDw.

Wskazanie POB nastepuje zgodnie z zapisami rozdziatu E.

B.10.

Umowa o Swiadczenie ustug dystrybucji, w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci ENERGA-OPERATOR SA, z URDo wytwarzajacymi energie
w mikroinstalaciji, z wytaczeniem prosumentow, jest zawierana po uprzednim zgtoszeniu
mikroinstalacji lub realizacji umowy przytaczeniowe;.

B.11.

Swiadczenie ustug dystrybucji odbywa sig na podstawie tylko jednej umowy t umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji albo umowy kompleksowe;.

B.12.

ENERGA-OPERATOR SA zamieszcza na swojej stronie internetowej wykaz informagji,
ktére zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
U. z 2014 r., poz. 827) winny byé przekazane konsumentowi zamierzajgcemu zawrze¢
umowe dystrybucji z ENERGA-OPERATOR SA. '

C111.

Na potrzeby rozliczeri Rynku Detalicznego, ENERGA-OPERATOR SA udostepnia
nastepujace dane pomiarowe:

a) Sprzedawcom:

ne 7o

I
e 0 zuzyciu energii elekirycznej przez odbiorcow W' oKi&siE To7liczeniowym
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ustug dystrybucyjnych oraz w kazdym przypadku wplywajacym na
rozliczenie ustugi dystrybucji pomiedzy sprzedawcg a URD, w szczegdlnosci
w przypadku zmiany taryfy ENERGA-OPERATOR SA, zmiany grupy
taryfowej, wymiany ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, zmiany odbiorcy
przyjetej przez ENERGA-OPERATOR SA, takze w formie okresowych
stanow (wskazan) liczydet licznikow energii elektrycznej z wylaczeniem
przypadku zmiany taryfy ENERGA-OPERATOR SA, umoZliwiajace
wyznaczenie rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej poszczegdinych
URD - przekazywane do pigtego dnia roboczego po zakoriczeniu okresu
rozliczeniowego ustug dystrybucyjnych,

e 7za zgoda URD bedacego osobg fizyczng, dane godzinowe URD po ich
pozyskaniu przez ENERGA-OPERATOR SA zgodnie z pkt C.1.3.a);

o oddzielnie w formie okresowych standw (wskazan) liczydet licznikéw energii
elektrycznej dane o iloSci energii wprowadzonej i pobranej z sieci przez
prosumenta;

b) URD:

e 0 zuzyciu w PPE za okres rozliczeniowy lub umozliwiajace wyznaczenie
rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej, przekazywane wraz z fakturg za
ustugi dystrybucyjne,

e godzinowe URD - na zlecenie URD, na zasadach i warunkach okre$lonych
w umowie dystrybucyjnej lub odrebnej umowie zawartej pomiedzy URD
a ENERGA-OPERATOR SA;

zachowujgc zgodnos¢ przekazywanych danych ww. podmiotom. Dane pomiarowe sg
udostepniane z doktadnoscig do 1 kWh.

H.3.

URD posiadajacy zawartg ze sprzedawca umowe kompleksowg, skiada reklamacje do
tego sprzedawcy, z zastrzezeniem pkt H.4.

URD posiadajacy zawartg ze sprzedawcg umowe sprzedazy oraz z ENERGA-
OPERATOR SA umowe dystrybuciji, reklamacje dotyczace umowy dystrybucji sktada
bezposrednio do ENERGA-OPERATOR SA.

Prosument bedacy konsumentem w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, ktéry posiada zawartg ze sprzedawca umowe kompleksowa,
skiada reklamacje dotyczace rozliczania i dystrybucji tej energii do tego sprzedawcy.

H.4.

ENERGA-OPERATOR SA samodzielnie (bez udzialu sprzedawcy) realizowaé bedzie
nastgpujace obowigzki w zakresie postepowania reklamacyjnego oraz realizacji
obowigzkdéw informacyjnych wynikajacych z przepisow o ktdrych mowa w pkt A.1.1.:

1. przyjmuje od URD przez catg dobe zgloszeni dotyczacych przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej oraz wystapienia zagrozen zycia izdrowia spowodowanych
niewlasciwg pracg sieci;

2. udzielanie URD, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci;

3. powiadamianie, z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

a) ogloszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub telewizyjnych
lub w inny sposdb zwyczajowo przyjety na danym terenie - jeZeli URD jest
zasilany z sieci 0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomier pisemnych, telefonicznych lub za pomoca innego
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srodka komunikowania sie — jezeli URD jest zasilany zsieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV,

4. informowanie na pi$mie z co najmniej:

a) rocznym wyprzedzeniem - o koniecznosci dostosowania urzadzen i instalacji do
zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego poziomu pradow
zwarcia, zmiany rodzaju przylacza lub innych warunkéw funkcjonowania sieci,
jezeli URD jest zasilany z sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) trzyletnim wyprzedzeniem - o koniecznosci dostosowania urzadzer i instalacii
do zmienionego napiecia znamionowego, podwyzszonego poziomu pradow
zwarcia lub innych warunkéw funkcjonowania sieci, jezeli URD jest zasilany
z sieci 0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,

¢) tygodniowym wyprzedzeniem — o zamierzonej zmianie nastawieri w automatyce
zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wplyw na wspélprace
ruchowg z siecig, jezeli URD jest zasilany z sieci o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV.

5. kontaktowanie si¢ z URD w sprawie odptatnego podejmowania stosownych
czynnosci w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez URD lub inny
podmiot, prac w obszarze oddzialywania tej sieci;

6. przyjmowanie od URD reklamacji na wstrzymanie przez ENERGA OPERATOR SA
dostarczania energii z przyczyn innych niz wskazana w pkt 11 3.2.2.;

7. przyjmowanie dodatkowych zlecers od URD na wykonanie czynnoéci wynikajacych
z taryfy ENERGA OPERATOR SA;

8. przyjmowanie od prosumenta bedacego konsumentem w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, reklamacji dotyczacych
przytaczenia mikroinstalacii.

W czesci IRIESD pt.: ,,Stownik skrétow i definicji” - w czeci ii.POJECIA | DEFINICJE

Instalacja
odnawialnego
zrédta energii

Instalacja stanowigca wyodrebniony zespét:

a) urzadzen stuzacych do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przylaczonych
wjednym miejscu przytaczenia, w ktorych energia elektryczna lub cieplo sg
wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych Zrodet energii, a takze magazyn
energii elektrycznej przechowujacy wytworzong energie elektryczna, polaczony
z tym zespotem urzadzen lub

b) obiektéw budowlanych i urzadzen stanowigcych calo$¢ techniczno-uzytkowa stuzacy
do wytwarzania biogazu rolniczego,

- a fakze pofaczony z tym zespolem magazyn energii, w tym magazyn biogazu

rolniczego.

Magazyn Instalacja stuzaca do przechowywania energii, przytaczona do sieci, majacg zdolnosé do
energii dostawy energii elektrycznej do sieci.
elektrycznej
Mata Instalacja odnawialnego Zzrodia energii o facznej mocy zainstalowanej elekirycznej
instalacja wigkszej niz 50 kW i mniejszej niz 500 kW, przylaczona do sieci elekiroenergetycznej
0 napigciu  znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalnej cieplnej
w skojarzeniu wigkszej niz 150 kW i nie wiekszej niz 900 kW,w kiorej taczna moc
zainstalowana elekiryczna jest wicksza niz 50 kW i mniejsza niz 500 kW.
Wiceprezes Zajfl.;du
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Mikroinstalacj
a

‘Instalacja odnawialnego Zrédta energii o tacznej mocy zainstalowanej elekirycznej nie
wigkszej niz 50 kW, przytaczona do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym
nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalnej cieplnej w skojarzeniu nie wigkszej niz 150
kW, w ktérej taczna moc zainstalowana elekiryczna jest nie wieksza niz 50 kW.

Moc
dyspozycyjna

Moc maksymaina pomniejszona o ubytki mocy.

Odnawialne
zrédlo energii

Odnawialne, niekopalne Zrodta energii obejmujace energie wiatru, energie
promieniowania stonecznego, energie aerotermalng, energie geotermalng, energie
hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, pradow i plywéw morskich, energie
otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioplyndw.

Prosument

Odbiorca koricowy dokonujgcy zakupu energii elekirycznej na podstawie umowy
kompleksowej, wytwarzajacy energie elekiryczng wytacznie z odnawialnych Zrédet
energii w mikroinstalacji w celu jej zuZycia na potrzeby wlasne, niezwigzane
z wykonywang, dzialalno$cig gospodarczg regulowang ustawg z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiebiorcow - zwanej dalej ,ustawa Prawo przedsigbiorcow” (Dz. U. z 2018r.,
poz. 646 z pdzn. zmianami),

Wytwérca

Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie wytwarzaniem energii elektrycznej, ktorego
jednostki wytworcze przytaczone sa do sieci elektroenergetyczne).

W Zataczniku n

r1

1.3.

Jednostki wytwércze o mocy zainstalowanej wiekszej niz 3,68 kW przytaczane sg do
sieci dystrybucyjnej w sposdb trojfazowy.

14.

Sposdb przytaczenia jednostek wytwérczych do sieci dystrybucyjnej, powinien
umozliwia¢ ich odtgczenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w sposéb nieograniczony
dla ENERGA-OPERATOR SA.

1.5.

Jednostki wytworcze o mocy osiggainej powyzej 200 kW przytaczane do sieci
dystrybucyjnej powinny by¢ zautomatyzowane i dostosowane do zdalnego sterowania.
ENERGA-OPERATOR SA decyduije o koniecznosci wyposazenia fgcznika sprzegajacego
jednostke wytworczg z siecig dystrybucyjng w urzadzenia umoZliwiajace zdalne
sterowanie.

1.6.

Praca wyspowa jednostek wytwérczych jest mozliwa jedynie na wyspe urzadzenl tego
wytworey, o ile uwzgledniono to w warunkach przylaczenia.

1.7.

ENERGA-OPERATOR SA okresla przypadki, w ktdrych wymagane jest przeprowadzenie
testow sprawdzajacych jednostek wytworczych. Sposob i zakres przeprowadzenia testoéw
uzgadniany jest z wiasciwym operatorem systemu. Uzgodnienie to powinno nastgpi¢
przed terminem uruchomienia jednostki wytworcze.

1.8.

ENERGA-OPERATOR SA okre$la wymagania w zakresie wyposazenia jednostki
wytworczej w system pomiaru i rejestracji parametrow jakosci energii.

2.1.

Jednostki wytworcze muszg posiadaé nastepujace urzadzenia taczeniowe:

a) lacznik dostosowany do wylaczania jednostki wytworczej,

b) tacznik do odigczania jednostki wytwérczej i stwarzania przerwy izolacyjnej.

Jesli w sktad jednostki wytworczej wehodzi transformator, to taczniki te powinny byé
zainstalowane od strony sieci, z ktérg jednostka wytwércza wspdlpracuje.

Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach stosowanie wspéinych obu wymienionych
tacznikéw lub jednego z nich dla grupy jednostek wytwérczych przyltaczanych do sieci,
jesli to nie wptynie na pogorszenie warunkéw zasilania odbiorcow.

23.

ENERGA-OPERATOR SA koordynuje prace tacznikéw, o ktorym mowa w pkt 2.1. i 2.2.
oraz decyduje o koniecznosci ich wyposazenia w system zdalnego sterowania
i odwzorowania stanu pracy.

24,

Urzadzenia taczeniowe jednostek wytwérczych wspétpracujacych z falo/\?/vgjkami, powinny
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by¢ zlokalizowane po stronie pradu przemiennego falownika. W przypadku mikroinstalagji
wymagane jest, aby po stronie pradu przemiennego falownika zlokalizowany byt, co
najmniej jeden tacznik izolacyjny odpowiadajacy drugiej kategorii przepieé.

3.1.

Jednostki wytwdrcze, stosownie do rodzaju, powinny byé wyposazone w zabezpieczenia
zgodnie z zapisami pkt 11.4.5. IRIESD oraz pkt 3 i pkt 9 niniejszego zatgcznika.

3.2

Zabezpieczenia jednostek  wytworczych powinny zostaé dobrane  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Zabezpieczenia te powinny dziataé na
urzadzenie fgczeniowe okreslone w pkt 2.1.a), powodujac wytaczenie jednostki
wytwarczej z ruchu.

3.3.

Jednostki wytworcze z generatorami asynchronicznymi lub synchronicznymi powinny byé
wyposazone w zabezpieczenia obejmujace zabezpieczenia zerowo-nadnapigciowe oraz
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia, wzrostem
predkosci obrotowej oraz praca wyspowa. Dla jednostek przylaczonych do sieci nN
nalezy stosowa¢ zabezpieczenia od pracy niepeinofazowej z kryterium kontroli asymetrii
pradu obcigzenia.

34.

Jednostki wytworcze wspdtpracujace z falownikami o mocy osiggalnej powyzej 200 kW
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia pozwalajace na kontrolowanie i utrzymywanie
zadanych parametrow jako$ciowych energii elektrycznej.

3.5.

ENERGA-OPERATOR SA decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytworczych
w zabezpieczenie od mocy zwrotnej.

3.6.

W zaleznoéci od rodzaju jednostki wytworczej zabezpieczenia powinny powodowaé
otwarcie facznika:
a) okreslonego w pkt 2.1.a), gdy jednostka wytworcza nie ma mozliwosci pracy
wyspowej,
b) okreSlonego w pkt 2.2, gdy jednostka wytwércza ma mozliwo$é pracy wyspowe;.

3.7.

ENERGA-OPERATOR SA ustala nastawy oraz zwloke czasowa dziatania zabezpieczen,
w zaleznosci od miejsca przytaczenia jednostki wytworczej do sieci dystrybucyine.

3.8.

W przypadku tréjfazowych jednostek wytworczych zabezpieczenie do ochrony przed
obnizeniem lub wzrostem napigcia musi byé wykonane trojfazowo. Jednostka wytworcza
przy obnizeniu lub wzroécie napiecia w jednym zprzewoddw fazowych musi byé
odtgczona od sieci trojbiegunowo.

W przypadku jednofazowych jednostek wytworczych zabezpieczenie do ochrony przed
obnizeniem lub wzrostem napigcia, przy obnizeniu lub wzrodcie napiecia, powinno
powodowat odfaczenie jednostki od sieci dwubiegunowo.

3.9.

Jednostki wytworcze przytaczane lub przylaczone do sieci nN, muszg byé wyposazone
w automatyke uniemoZliwiajaca prace wyspowa.

3.10.

W przypadku jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej poprzez
transformator nN/SN, dla zabezpieczen do ochrony przed: wzrostem czestotliwosci,
obnizeniem czgstotliwosci oraz obnizeniem napiecia, wielkosci pomiarowe powinny byé
pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczer: zerowo-nadnapieciowych oraz do
ochrony przed wzrostem napiecia, wielkosci pomiarowe powinny by¢ pobierane po
stronie SN.

W przypadku jednostek wytworczych, nie bedacymi mikroinstalacjami, przytaczonych
bezposrednio do sieci dystrybucyjnej nN, dla zabezpieczen wielkosci pomiarowe powinny
byé pobierane z sieci nN.

W przypadku podiaczania mikroinstalacji, wielkosci pomiarowe dla dziatania
zainstalowanych zabezpieczer powinny byé pobierane z sieci nN. Punkt pomiarowy
moze by¢ umieszczony w dowolnym miejscu pomiedzy zaciskami falownika a siecig
dystrybucyjng, z wytaczeniem punktu przytaczenia do sieci OSD (PCC).

3.11.

Dla generatoréw synchronlcznych lub asynchronicznych czas dziatania z,abezpleczen
i czas wlasny Iapzmka sprzegajacego musza by¢ tak dobrane;-aby wy!qczeme generatora |
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nastapito podczas zanikéw napigcia spowodowanych zadziataniem automatyki SPZ lub
SZR.

3.12.

Farmy wiatrowe z generatorami asynchronicznymi nalezy wyposazy¢ w automatyke
bezzwlocznego wylaczania elektrowni po przejsciu do pracy na wydzielong sie¢.

3.13.

W przypadku zwarcia w farmie wiatrowej z generatorem asynchronicznym automatyka
zabezpieczeniowa powinna wytaczaé ja bezzwlocznie lub ze zwloka czasowg
uzgodniong z ENERGA-OPERATOR SA.

3.14.

ENERGA-OPERATOR SA moze zdecydowaé o potrzebie stosowania zabezpieczen
roznicowopradowych dla poszczegélinych rodzajéw jednostek wytworczych.

DODATKOWE WYMAGANIA DLA MIKROINSTALACJI

9.1.

Wymagania techniczne

9.141.

Wymagania w zakresie requlacji mocy biernej

9.1.1.41.

Wymagania ogélne:

Mikroinstalacja przytaczona przez falownik ma by¢ zdoina do pracy w normmalnych
warunkach eksploataciji w pasmie tolerancji napiecia od 0,85 Un do 1,1 Un z nastepujacq
mocg bierna;

a) zgodnie z krzywg charakterystyki zadanej przez ENERGA-OPERATOR SA
w obrebie wspdlczynnikéw przesuniecia fazowego podstawowych harmonicznych
napiecia i pradu od cos ¢=0,9ng do cos @ =0,9p, gdzie moc czynna wyjsciowa
mikroinstalacji jest réwna 20% znamionowej mocy czynnej lub wieksza,

b) bez zmian mocy biemej wiecej niz o 10% znamionowej mocy czynnej mikroinstalacii
przy mocy czynnej nizszej niz 20% znamionowej mocy czynnej.
Wymaganie to przedstawiono na rys. nr 1.

I AQP, |
pobor mocy biernej pobér mocy biemnej
-~ S
B
e N

£ — 048

] ST v

oddawania mocy biernej

oddawanie mocy biernej

Rys. 1. Zdolno$¢ do generacji mocy biernej w obciaZzeniowym ukfadzie odniesienia

9.1.1.2

Wymagane tryby regulacji mocy biemnej:

Mikroinstalacja ma by¢ zdolna do dziatania w nastepujacych trybach sterowania:

a) sterowanie mocg bierng w funkcji napiecia na zaciskach generatora (tryb Q(U)), jako
tryb podstawowy,

b) sterowanie wspdtczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos ¢ (P)),
jako tryb alternatywny,
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¢) cos ¢ state, nastawiane w granicach od cos @ = 0,9n4 do cos @ =0,9y;, jako tryb
dodatkowy.

Konfiguracja trybow sterowania oraz ich aktywacja i dezaktywacja ma by¢ mozliwa do
ustawienia w miejscu zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony
przed nieuprawniong ingerencjg w ustawienia trybow pracy - zmiana trybow pracy nie
moze by¢ dokonana samodzielnie przez wiasciciela mikroinstalacii.

9.11.3.

Wymagania w zakresie trybu sterowania wyj$ciowa moca biema w funkcji napiecia -
Q():

W trybie Q(U) sterowanie odbywa sig wedlug krzywych przedstawionych narys. 2i 3.
Charakterystyka Q(U) ma by¢ konfigurowalna w celu ewentualnego dostosowania pracy
mikroinstalacji do warunkéw napigciowych w miejscu przylaczenia mikroinstalacii.
Zmiana charakterystyki wymaga uzgodnienia miedzy ENERGA-OPERATOR SA,
awlascicielem mikroinstalacji. Dodatkowo, konfigurowalna ma by¢ dynamiczna
odpowiedz sterowania, filtr pierwszego rzedu powinien mie¢ nastawiong stalg czasowg
na czas 9 s, a czas do osiggniecia 95% nowej nastawy w wyniku zmiany napiecia ma

wynosic 3 stale czasowe.
A -

=X Qgen
ko1 ge03,,)

max Qpan
(c039=0.904)

Rys. 2. Charakterystyka sterowania mocgq bierng w funkcji napiecia wymagana przez
ENERGA-OPERATOR SA
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[#]

max Qpen
(cos@=0.9,,}

23 Qo
cos 9=0.94})

Rys. 3. Charakterystyka sterowania mocq bierng w funkcji napiecia dla falownikow
podtgczonych jednofazowo, wymagana przez ENERGA-OPERATOR SA

9.1.14. Wymagania w zakresie trybu sterowania wspolczynnikiem przesunigcia fazowego
podstawowych harmonicznych napiecia i pradu w funkcji mocy czynnej generowanej -
cos @ (P):
W trybie cos ¢ (P) sterowanie odbywa sig, wedtug krzywej przedstawionej na rys. 4.
Nastawione nowe wartosci, wynikajace ze zmiany mocy czynnej generowanej, muszg
by¢ nastawione w ciggu 10 s. Zaleca sig, aby szybko$¢ zmiany mocy biernej
nastepowata w takim samym czasie jak szybko$¢ zmiany mocy czynnej ibyla
zsynchronizowana z szybko$cig zmiany mocy czynne.
Cosg
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Rys. 4. Charakterystyka sterowania wspofczynnikiem mocy cos ¢ w funkcji generowanej
mocy czynnej wymagana przez ENERGA-OPERATOR SA
9.1.2 Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacii w regulacie mocy czynnej
9.1.21. Mikroinstalacie o mocy zainstalowanej wiekszej niz 10 kW powinny by¢é wyposaZone

w port wejsciowy, ktory umozliwia przyjecie od ENERGA-OPERATOR SA polecenia
ograniczenia generacii mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej orgz’ polecenia

:i%rizadu
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zaprzestania generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetyczne].
9.1.2.2. W celu spelnienia wymagan okreslonych w pkt 9.1.4.1. mikroinstalacie powinny by¢
wyposazone w port wejsciowy RS485 obstugujacy protokdt komunikacji SUNSPEC - inny
port wejsciowy oraz protokét komunikacji wymaga indywidualnego uzgodnienia
z ENERGA-OPERATOR SA. Urzadzenia sterujace dostarcza ENERGA-OPERATOR SA.
9.1.2.3. W celu uniknigcia catkowitego wylaczenia mikroinstalacji spowodowanego zadziataniem
zabezpieczenia nadnapigciowego mikroinstalacji, zaleca si¢ aby mikroinstalacja
posiadata funkcje zmniejszania mocy czynnej generowanej w funkcji wzrostu napiecia.
Istotne jest, aby funkcja ta dziatata dopiero po wyczerpaniu mozliwosci regulacji napiecia
poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyzej 1,08 Un. Funkcja ta nie moze tez
powodowac skokowych zmian mocy generowane;.
9.1.3. Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w uktad zabezpieczen
9.1.3.1. Wymagania ogélne:
Mikroinstalacje powinny posiada¢ wbudowany uktad zabezpieczen, skiadajacy sie co
najmniej z nastepujgcych zabezpieczen:
- dwustopniowe zabezpieczenie nadnapigciowe,
- zabezpieczenie podnapigciowe,
- zabezpieczenie podczestotiiwosciowe,
- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe,
- zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).
Nastawy poszczegdlnych zabezpieczen muszg byé moZliwe do ustawienia w migjscu
zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawniong
ingerencja w ustawienia nastaw zabezpieczeri - zmiana nastaw zabezpieczen nie moze
by¢ dokonana samodzielnie przez wtasciciela mikroinstalacii.
9.1.3.2. Wymagane nastawy uktadu zabezpieczen:
W tabeli nr 1 przedstawiono wymagane nastawy poszczegélnych zabezpieczen,
wchodzgcych w skiad uktadu zabezpieczen.
Tabela nr 1. Nastawy uktadu zabezpieczen
Wymagane Maksymalny | Minimalny
Funkcja zabezpieczenia nastawienie wartosci czas czas
wylaczajacej odiaczenia zadzialania
Obnizenie napigcia 0,85 Un 1955V 15s 12s
Wzrost napiecia
Uwn stopief 11 1,1Un 2530V 30s
Wozrost napigcia
stopief 2 1,15Un 2645V 02s 0,1s
ObniZenie napiecia 0,85Un 3400V 15s 12s
Wzrost napigcia
U stopief 17 1,1Un 440,0V 30s -
Wzrost napigcia
stopiet 2 1,15 Un 460,0 V 02s 01s
Obnizenie czestotliwosci 47,5Hz 05s 03s
Podwyzszenie czestotliwosci 52 Hz 05s 03s
Zabezpieczenie | ROCOF 2,5 Hzls 05s -
od pracy
wyspowej aktywne - 5s -
1) 10-minutowa warto$c érednia, zgodnie z EN 50160. Szczegolowe wymagania w zakresie pomiaru
wartosci $redniej zawarte sq w normie PN-EN 50438:2014-02.
Whiremen= 2
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Zabezpieczenia LoM wykorzystujg uznane techniki, wykrywajace w sposb pewny zanik
zasilania z sieci dystrybucyjnej. Nie dopuszcza sie stosowania zabezpieczen
wykorzystujacych metody zwigzane z iniekcjg pulséw do sieci dystrybucyjne;.

9.1.3.3.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ pracy mikroinstalacii na pofrzeby wiasne instalacii odbiorczej
przy zaniku napiecia w sieci OSD. Rozwigzanie takie jest mozliwe wytacznie w przypadku

zastosowania w instalacji odbiorczej roztacznika stwarzajacego w sposéb automatyczny,

na okres braku napiecia w sieci OSD, przerwe izolacyjng pomiedzy instalacig odbiorcza,
a siecig OSD

9.14.

Jakos¢ enerqii:
Mikroinstalacje muszg spelniaé wymagania nom dotyczacych jakosci energii
wprowadzanej do sieci oraz dyrektyw dotyczacych kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

9.2,

Praca i bezpieczenstwo mikroinstalaciji

9.2.1.

Nastawy zadanych wartosci, moZliwych do ustawienia w mikroinstalacji, muszg by¢
mozZliwe do odczytania z mikroinstalaciji, np. z wyswietlacza, interfejsu uzytkownika lub
poprzez port komunikacyjny.

Tabliczka znamionowa mikroinstalacji ma posiada¢, co najmniej nastepujace informacje:

a) Nazwe producenta lub znak firmowy,

b) Okreslenie typu lub numer identyfikacyjny, lub inne sposoby identyfikacii
umozliwiajgce uzyskanie stosownych informacji od producenta,

¢) Moc znamionows,

d) Napiecie znamionowe,

e) Czestotliwos¢ znamionowa,

f) Zakres regulacji wspolczynnika przesuniecia fazowego podstawowych
harmonicznych napiecia i pradu.

Informacje te muszg by¢é umieszczone réwniez w instrukcji obstugi. Dodatkowo na

tabliczce znamionowej powinien by¢ umieszczony numer seryjny. Wszystkie informacje

powinny by¢ podane w jezyku polskim. W miejscach z dostepnymi elementami pod
napigciem nalezy stosowaé etykiety ostrzegawcze.

9.2.2,

Inne wymagania dotyczace przekazania mikroinstalacji do eksploatacii:
a) Producent musi dostarczy¢ instrukcje montazu zgodnie z normami | wymaganiami
krajowymi,

b) Urzadzenia wehodzace w skiad mikroinstalacji muszg podlega¢ badaniom typu pod
wzgledem wymagarh odpowiednich norm w zakresie wspdlpracy z siecia,
w przypadku braku stosownych norm wyrobu,

c) Montaz musi by¢ wykonany przez instalatorow posiadajacych odpowiednie
i potwierdzone kwalifikacje,

d) Wlasciciel mikroinstalacji musi dysponowaé przygotowanym przez instalatora
schematem jednokresowym mikroinstalacji.

9.3.

Zestawienie zbiorcze wymagan i uwagi koficowe

Zbiorcze zestawienie wymagan dla systeméw generacji w zaleznosci o zainstalowanej
mocy przedstawiono w Tabeli 2.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych nalezy wystapi¢ ze stosowanym zapytaniem
do ENERGA-OPERATOR SA.

Tabela nr 2. Zbiorcze zestawienie wymagan dla mikroinstalacji w zalezno$ci od mocy

zainstalowane. gl £ g
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P, [kW] P.<3,68 | 3,68<P,<10 10 <P, <50
Mozliwos¢
zdalnego
sterowania
moca czynng
Wymagania w zakresie ora; dn;ﬁéllv;osc
zdalnego sterowania przez o dla_cze?xia
ENERGA-OPERATOR SA mikroinstalacji
tj. zaprzestania
generacji mocy
do sieci
dystrybucyjnej
Automatyczna redukcja mocy
czynnej przy f >50,2 Hz wg TAK
zadanej charakterystyki P(f)
Regulacja mocy biermej wedtug
zadanej charakterystyki Q(U) i TAK
cos ¢ (P)
Uklad zabezpieczen:
komplet zabezpieczent nad- i
podnapigciowych, nad- i Zintegrowany z falownikiem
podczestotliwosciowych oraz od
pracy wyspowej
1-fazowo
Sposdb przytaczenia lub 3- 3-fazowo
fazowo
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