Warszawa, dnia 2 3 kwietnia 2014 r.

PREZES
URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI

DRR-4321-59(10)/2013/2014/MKo1
Amrer M, _ ?5'«5

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w zwiazku z art. 9g ust. 8 oraz art. 23 ust. 2
pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z 2012

r., poz. 1059 z pozn. zim.)

po rozpatrzeniu wniosku
Energa-Operator S.A.,
z siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130,

z dnia 11 marca 2014 r., znak: EOP-FR-000112-2014 o zatwierdzenie zmiany Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybuc;yjnej,

postanawiam

1) zmieni¢ decyzje Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2013 r., znak:
DRR-4321-59(6)/2013/MKol1, zatwierdzajgcg Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej, zmieniong decyzjg z dnia 31 stycznia 2014 r., znak: DRR-4321-
59(8)/2013/2014/MKo1, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej okreslonych w Karcie aktualizacji nr 2/2014
Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowiacej Za%qcznikn’r. 1 dipc®?

niniejszej decyzji,



2)  ustali¢, termin wejscia w Zycie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr 2/2014

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na dzien 1 maja 2014 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 11 marca 2014 r., przedsiebiorstwo energetyczne Energa-Operator
S.A. wystgpito do Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (zwanego dalej: ,Prezesem URE”) z
wnioskiem o zatwierdzenie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(zwanej dalej: ,IRiIESD”) w formie Karty aktualizacji nr 2/2014 IRiESD (zwanej dalej:
»Karta aktualizacji”). Do wniosku zataczono Karte aktualizacji oraz Raport z konsultacji
dotyczacych karty aktualizacji.

Zapisy wprowadzone Kartg aktualizacji dotycza:

— umozliwienia instalacji uktadéw pomiarowych po stronie nN dla odbiorcéw z
[II'i VI grupy przytaczeniowej,

— dostosowania zapiséw IRiESD w zakresie klas doktadnosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegb6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

— okreslenia wymagania w zakresie klasy pomiaru energii biernej dla

mikrozrédet zgodnie z zapisem punktu 11.4.7.1.9.a.

Majac na wzgledzie powyzsze Energa-Operator S.A. opracowal zmiany IRIESD w
formie Karty aktualizacji nr 2/2014.

Nastgpnie wypetniajac obowiazek okreslony w art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo
energetyczne  Energa-Operator ~ S.A.  poinformowal  uzytkownikéw  systemu
dystrybucyjnego, w formie komunikatu opublikowanego na stronie internetowej tego
przedsigbiorstwa, o publicznym dostepie do projektu Karty aktualizacji oraz
o mozliwosci zgtaszania uwag do tego projektu, okreslajac jednoczesnie miejsce i termin
zgtaszania uwag. Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji rozpoczat sie w dniu 17
lutego 2014 r., a zakoriczyt w dniu 3 marca 2014 r. W procesie konsultacji jeden
uzytkownik systemu zgtosit uwage do punktu I11.4.7.1.4. projektu Karty aktualizacji. Uwaga
dotyczyta rozszerzenia mozliwosci instalacji uktadéw pomiarowych po stronie nN dla
odbiorcow z grupy VI>1kV, co pozwolitoby na zasilanie placéw budéw, imprez

plenerowych z przewoznych, uproszczonych stacji 15/0,4 kV i przetozytoby sie mna



optymalizacje kosztow w obszarze zaopatrzenia w energie dla obiektéw tymczasowych.
Powyzsza uwaga zostata uwzgledniona, w zwigzku z czym wprowadzono stosowne zmiany

do projektu Karty aktualizacji.

Na podstawie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego decyzja
ostateczna, na mocy Kktorej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory jg wydat, jezeli
przepisy szczegblne nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie zgromadzonego materiatu
dowodowego ustalitem, Ze zachodza przestanki zmiany decyzji z dnia 16 grudnia 2013 r. z
pozn. zm., okreslone w art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego, umozliwiajace
zmiane w zakresie wnioskowanym przez Energa-Operator S.A.

W przedmiotowej sprawie przepisy szczegdlne nie sprzeciwiaja sie zmianie decyzji
z dnia 16 grudnia 2013 r. z pézn. zm. Za zmiang tej decyzji przemawia takze interes

spoteczny oraz stuszny interes strony.

Jednoczesnie okredlilem date wejscia w zZycie postanowieri okreslonych
w Karcie aktualizacji na dzien 1 maja 2014 r. Niemozliwe bowiem byto uwzglednienie w
tym zakresie wniosku strony z powodu koniecznosci rozpatrzenia wszystkich okolicznoéci

majacych wptyw na sposéb rozstrzygniecia sprawy.

Majgc powyzsze na wzgledzie, postanowitem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ¢ \JP gWe
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu poste;pOW@ma cywﬂrieé&] \\

02-222 Warszawa.



2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutoéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze
zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czeéci (art. 47949

Kodeksu postepowania cywilnego).

Zatacznik nr 1: Karta aktualizacji nr 2/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjne;j
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Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej
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ENERGA — OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zatacznik nr /d ............. do decyzji

Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki
KARTA AKTUALIZACII z dnia .22 Woted

................................................

........

Karta aktualizacji nr 2/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Data wejscia w zycie aktualizacji: 01 kwieciert 2014r.

2. Imig i nazwisko osoby przeprowadzajacej aktualizacje: tukasz Gtowacki

3. Przyczyna aktualizacji

Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 2/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej dotyczg:

- umotzliwienia instalacji uktadéw pomiarowych po stronie nN dla odbiorcow z 1l i VI grupy
przytaczeniowej,

- dostosowania zapisOw IRIESD w zakresie klas doktadnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

- okredlenia wymagania w zakresie klasy pomiaru energii biernej dla mikrozrédet zgodnie z
zapisem 11.4.7.1.9.a

4. Numery punktéw podlegajacych aktualizacji:

a) 11.4.7.1.4.

b) 1.4.7.1.8.

¢) 1.4.7.1.13.

d) 1.4.7.3.5.

e) 1L4.7.4.1.

f) 114.7.4.2, DYREKITOR
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Halina Bownik-Trymucha
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5. Nowe brzmienie punktéw Instrukcii:

1.4.7.1.4.

Uktady pomiarowe muszg byé zainstalowane:

a) w przypadku wytwdrcodw — po stronie gérnego napiecia transformatoréw
blokowych i transformatoréw potrzeb ogdlnych,

b) w przypadku odbiorcéw — na napigciu sieci, do ktérej dany odbiorca jest
przytaczony,

c) w przypadku wytwoércédw posiadajacych odnawialne Zrédta energii oraz
Zrédta pracujgce w skojarzeniu, dodatkowo na zaciskach generatoréw
zrédet wytwércezych, dla ktérych wymagane jest potwierdzenie przez
ENERGA-OPERATOR SA ilosci energii elektrycznej, niezbedne do
uzyskania $wiadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne.

Za zgodg ENERGA-OPERATOR SA, w uzasadnionych technicznie przypadkach,
dopuszcza sie instalacje  uktadéw pomiarowych budowanych i
modernizowanych po stronie nN dla odbiorcow Il i VI grupy
przytgczeniowej.

11.4.7.1.8.

Rozwigzania techniczne poszczegdlnych uktadéw pomiarowych dzieli sie na
10 kategorii:

a) kat. Al - uktady pomiarowe na napieciu przytaczenia podmiotu 110 kV
i wyzszym, dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urzadzenia, instalacji lub sieci 30 MVA i wyzszej,

b) kat. A2 - uktady pomiarowe na napieciu przytaczenia podmiotu 110 kV
i wyzszym, dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy znamionowe;j
urzadzenia, instalacji lub sieci zawartej w przedziale od 1 MVA do 30
MVA,

c) kat. A3 - uktady pomiarowe na napieciu przytagczenia podmiotu 110 kV
i wyzszym, dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urzadzenia, instalacji lub sieci mniejszej niz 1 MVA,

d) kat. B1 - uktady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przytaczonych na napieciu nizszym niz 110 kV i wyzszym
niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 30 MW lub rocznym
zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200 GWh,

e) kat. B2 - uktady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przytgczonych na napieciu nizszym niz 110 kV i wyzszym
niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 5 MW i nie wiekszej niz
30 MW (wytacznie) lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie
mniejszym niz 30 GWh i nie wigkszym niz 200 GWh (wytgcznie),

f) kat. B3 - uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przyfgczonych na napieciu nizszym niz 110 kV i wyzszym
niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 800 kW i nie wiekszej niz
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5 MW (wytacznie) lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie
mniejszym niz 4 GWh i nie wiekszym niz 30 GWh (wytgcznie),

g) kat. B4 - uktady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przytaczonych na napieciu nizszym niz 110 kV i wyiszym
niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 40 kW i nie wiekszej niz
800 kW (wytacznie) lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie
mniejszym niz 200 MWh i nie wiekszym niz 4 GWh (wytgcznie),

h) kat. B5 - uktady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przytaczonych na napieciu nizszym niz 110 kV i wyzszym
niz 1 kV, o mocy pobieranej nie wiekszej niz 40 kW (wytacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie wiekszym niz 200 MWh
(wytacznie),

i) kat. C1 - uktady pomiarowe dla podmiotéw przytgczonych na napieciu
nie wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej nie wiekszej niz 40 kW lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie wiekszym niz 200 MWh,

j) kat. C2 - uktady pomiarowe dla podmiotow przytagczonych na napieciu
nie wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej wiekszej niz 40 kW (wytacznie)
lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej wiekszym niz 200 MWh
(wytgcznie).

W przypadku uktadéw pomiarowych kategorii B i C, kwalifikacja do
poszczegblnych kategorii jest uwarunkowana przekroczeniem granicznej
wartosci jednego z dwdch wymienionych kryteridw tj. mocy pobieranej lub
rocznego zuzycia energii. Wartos$¢ mocy pobieranej ustalana jest z
uwzglednieniem wartosci mocy umownej podmiotu, o ile ta moc jest znana
ENERGA-OPERATOR SA. W przeciwnym przypadku uwzglednia sie moc
przytaczeniowa podmiotu.

Zakwalifikowanie do poszczegdlnych kategorii dokonywane jest w momencie
zaistnienia co najmniej jednego z przypadkéw o ktérych mowa w pkt.
11.4.7.1.1. a) i b).

11.4.7.1.13. Przektadniki pragdowe powinny byé tak dobrane, aby prad pierwotny

wynikajacy z mocy umownej miescit sie w granicach 20-120% ich pradu

znamionowego.

Dopuszcza sig, aby przektadniki pradowe byly tak dobrane, aby prad

pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit sie w granicach:

a) 20-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,5,

b) 5-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnoéci 0,5S i
OI2)

c) 1-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,2S.

W przypadku zastosowania przektadnikéw pradowych o klasie doktadnosci
0,5S lub 0,2S ich prad znamionowy wtdrny winien wynosi¢ 5A.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, za zgodg ENERGA-OPERATOR SA,
dopuszcza sie stosowanie przektadnikdw pradowych o przecigzalnosci do
200% pradu znamionowego, przy zachowaniu doktadnosci pomiaru

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 3

p.
zatwierdzono: ‘/\? g /ZD,O/ 1/ 5124/14 (Z/, <

/ _ ]
B FC_)C;\S



wymaganego w danej klasie.

Przektadniki prgdowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie
strony wtdrnej zawierafo sie miedzy 25%, a 100% wartosci nominalnej mocy
uzwojeri/rdzeni przektadnikéw. W przypadku wystapienia koniecznosci
docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowac
atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do
plombowania.

1.4.7.3.5. Dla uktadéw pomiarowych kategorii B5, powinny by¢ spetnione nastepujace
wymagania:

a) przektadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny
mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz
1 (zalecana klasa 0,5) stuzace do pomiaru energii elektrycznej,

b) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klase nie gorszg niz 2 dla energii czynnej i nie gorszg niz 3
dla energii biernej,

c) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i
przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do
60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie
zamykac okres rozliczeniowy,

d) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiadaé uktady synchronizacji
czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

e) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje danych
pomiarowych do LSPR ENERGA-OPERATOR SA nie czesciej niz raz na dobe
pod warunkiem kompletnosci danych pomiarowych,

f) powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w
przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

11.4.7.4.1. Wymagania dla uktadéw pomiarowych kategorii C1 s3 nastepujace:

a) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klase doktadnosci nie gorszg niz 2 dla energii czynnej i nie
gorszg niz 2 dla energii biernej ;

b) ENERGA-OPERATOR SA w przypadkach zbierania danych pomiarowych
ze wzgledéw na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia,
wymaganych wzgledami  technicznymi lub ekonomicznymi moze
zadecydowac o koniecznosci:

e realizowania przez uktad pomiarowy rejestracji i przechowywania
w pamigci pomiardw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut
przez co najmniej 63 dni,

e realizowania przez uktad pomiarowy transmisji danych pomiarowych
do LSPR ENERGA-OPERATOR SA,

e pomiaru mocy i energii biernej.

1.4.7.4.2. Wymagania dla uktadéw pomiarowych kategorii C2 sg nastepujace:

a) przektadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny
miec¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz
1 (zalecana klasa 0,5) stuzace do pomiaru energii elektrycznej,

b) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo - rozliczeniowych
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powinny miec klase nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2
dla energii biernej,

uktady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie
W pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez
co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykaé okres
rozliczeniowy,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje danych
pomiarowych do LSPR ENERGA-OPERATOR SA nie czesciej niz raz na dobe
pod warunkiem kompletnosci danych pomiarowych,

powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku
awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
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