o/ Energa

aperator

Nrsprawy: ................

Gdarisk, /.18, 2014
OGLOSZENIE O PREKWALIFIKACHI

Numer sprawy: 4/2014

Energa-Operator SA z siedzibg w Gdarisku (EOP), informuje, ze w oparciu o ,Procedure prekwalifikacji
materiatow elektroenergetycznych” oglasza wszczecie procesu prekwalifikacji w zakresie:
StUPY | PREFABRYKATY Z BETONU
DO ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH SN | nn

1. W celu przystapienia do procesu prekwalifikacji nalezy przesta¢ na adres prekwalifikacja@energa.pl
whniosek zgtoszeniowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszego ogloszenia.

2. Wymagane dokumenty:
2.1.Na potwierdzenie, ze oferowane stupy i prefabrykaty, spetniaja wymogi przedstawione w Specyfi-

kacji technicznej (zatacznik nr 8 do Standardéw technicznych), do wniosku zgloszeniowego nalezy

zatgczy¢ dokumenty wymienione w pkt 3.7 Specyfikacji technicznej.
2.2.Do wniosku nalezy zalgczy¢ ponadto:

a) KRS lub Petnomocnictwo do ztozenia wniosku w imieniu firmy Oferenta,

b) Upowaznienie do dysponowania dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 3.7 Specyfikacji tech-
nicznej, potwierdzajacymi spetnienie przez Materiat wymagan technicznych (dotyczy Oferen-
téw nie bedgcych zleceniodawcami badarn i certyfikacji).

3. Termin sktadania dokumentéw: Dokumenty mozna nadsyta¢ bezterminowo, od dnia publikacji niniej-
szego ogloszenia na stronie EOP.

4. Termin weryfikacji dokumentéw: Dla wnioskéw zgtoszeniowych nadestanych do dnia 07.11.2014 ro-
ku, termin weryfikacji dokumentéw (pod warunkiem ich kompletnosci) uptywa w dniu 28.11.2014. W
pozostatych przypadkach Oferenci beda informowani indywidualnie o terminie weryfikacji.

5. Oferenci, ktorych Materialy zostang pozytywnie zweryfikowane w procesie Prekwalifikacji do dnia
28.11.2014, zostang poproszeni o przedstawienie oferty handlowej, dla Spétki handlowe;j.

6. EOP zastrzega sobie prawo do przediuzenia terminu weryfikacji dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 4
i 5, bez podania przyczyny. ’

7.  Wszelkie pytania nalezy kierowa¢ na adres prekwalifikacja@energa.pl

8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sig z firmami zainteresowanymi przystapieniem do niniej-

' szego procesu prekwalifikacji sa:

e Przemystaw Bednarski; tel. +48 58 778 80 96; tel. kom. +48 603 371 517;
e Mirostaw Schwann; tel. +48 58 778 82 75; tel. kom. +48 605 432 907;
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Zatgczniki:
1. Whniosek zgtoszeniowy.
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Data:

WNIOSEK ZGtOSZENIOWY

(Procedura prekwalifikacji materiatéw elektroenergetycznych)

Dotyczy ogloszenia nr 3/2014 o prekwalifikacji, w zakresie stupy i prefabrykaty z betonu do

elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn

Nazwa firmy
OFERENTA

Piecze¢ firmowa

Adres
siedziby firmy

REGON:

NIP:

Imie i nazwisko oraz stanowisko
osoby upowaznionej do kontaktu

@]

Kontakt e-mail:

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z Procedurg prekwalifikacji materiatéw elektroenergetycznych i

akceptujemy w catosci jej postanowienia.

Niniejszym, zgtaszamy do procesu prekwalifikacji nastepujgce Materiaty:

Podpis osoby upowaznionej
do ztozenia wniosku zgtoszeniowego

[Liczbe wierszy w tabelach naley dostosowac do potrzeb, punkty nie bedace przedmiotem wniosku zgtoszeniowego nalezy usungc]

1. Stupy z betonu wirowane do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn
Lp. Typ/ numer referencyjny Producent Kraj pochodzenia Okres gwarancji
L | e9s2s
2. | E9/a3
3| eo/6
4 | e-9/10
5| E9/12
6 | e-9/13,5
1. | pons
8 | eoanzs
% | g-10,5/2,5
10. | £.10,5/a,3
13 1 10,576
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12.

£-10,5/10
13. | g10,5/12
14. | £.10,5/13
15. | g10,5/15
16. | £.10,5/17,5
17. | £-10,5/20
18. | g105/25
19. | k12725
20. | E12/a3
21. | p12/6
22. | E12/10
23. | g12/12
24 | E-12/135
25 | g-12/15
26. | E92/17,5
27. | p.a12/20
28. | E12/25
29. | g3 s5/2,5
30. | g13,5/4,3
31. | g13,5/6
32. | E135/10
3. | p13sn2
34. | E135/135
35. | E-13,5/15
36. | Ea35/17;5
37. | Ea35/20
38. | Ei35/25
39. | g15/a,3
40. | 1576
41 | Eas/10
42. | ea5/12
43. | g.as/15
WY | pasjizs
45. | E15/20
4. | gasjzs
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2. Stupy z betonu wibrowane do elektroenergetycznych linii napowietrznych Sn i nn

Lp. | Typ/ numer referencyjny Producent Kraj pochodzenia Okres gwarancji
1| in-9/200
2. B
ZN-10/200
3. | in-10/300
4. .
ZN-12/200

3. Prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych Sninn

Lp. Typ/ numer referencyjny Producent Kraj pochodzenia Okres gwarangji
2. Belka ustojowa B-60

2. Belka ustojowa B-80

3. Belka ustojowa B-100

% Belka ustojowa B-90

5. Belka ustojowa B-150

6| Piyta ustojowa B-150

’ Ptyta ustojowa U-85

8 Ptyta ustojowa U-130

9. Plyta stopowa

10. Ptyta fundamentowa PS-120
11, Ptyta fundamentowa PS-160
A Ptyta fundamentowa PS-200
13. Ptyta denna PD

1. Do wniosku zgtoszeniowego zataczamy nastepujace dokumenty:
[Liczbe wierszy w tabelach nalezy dostosowad do potrzeb, punkty nie bedace przedmiotem wniosku nalezy usungg)

1. Stupy z betonu wirowane do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn

Lp. | Opis dokumentu

2. Stupy z betonu wibrowane do elektroenergetycznych linii napowietrznych Sn i nn

Lp. | Opis dokumentu

3. Prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych Sn i nn
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Lp. | Opis dokumentu
1.
2.
3.
4. Pozostate dokumenty:
Lp. | Opis dokumentu
1. | KRS lub Petnomocnictwo do ztozenia wniosku zgloszeniowego w imieniu firmy Oferenta
2 Upowatnienie do dysponowania dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 3.7. Specyfikacji technicznej, potwierdzajgcymi spetnienie

przez Materiat wymagan technicznych (dotyczy Oferentéw nie bedacych zleceniodawcami badari i certyfikacji)
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